ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W PIEKO- 26-065 PIEKOSZOW, UL. CZARNOWSKA 54A
SZOWIE SP. Z 0.0.

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES INWESTYCJI : UL.CMENTARNA, PIEKOSZOW

INWESTOR : GMINA PIEKOSZOW
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Lp. | Nr spec. Opis llosé Jedn. miary Cena Wartos¢
techn. zt zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
1/SST-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,3046+ km
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym 0,003+
0,003+0,01 =
0,321
2|SST-02 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- 89,607 |m3
d.1 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lII)
3|SST-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. 65%*p0oz.2A|m3
d.1 tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- = 388,297
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4|SST-02 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | poz.3+p0z.2/m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- = 477,904
gach utwardzonych
Krotnosé = 8
5|SST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- | 20%*poz.2A|m3
d.1 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll =119,476
6|SST-02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o | 311,9+65,8+|m2
d.1 gtebok.do 3.0 m wypraskami wraz z rozbiér.(szer.do 1m) | 8,08+15,45+
264,66+
96,36+
119,41+
19,04+
88,69+25+
41,42+
15,67+5,58+
10,42 =
1087,480
7|SST-02 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci (304,6-3,6-|m2
d.1 15cm 5,7-3,6)1,0
= 291,700
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Lp. | Nr spec. Opis llosé Jedn. miary Cena Wartos¢
techn. zt zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
8|SST-02 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1500 1 stud.
d.2 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
9|SST-02 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1500 -1 [0.5 m] stud.
d.2 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebo-
kosci
10/SST-02 Wodomierze ultradzwigkowy o $r.nom. 65 mm -analogia 1 szt.
d.2
11/8S8T-02 Kompensator o $r.100 mm w rurociggach sieci wodocig- 1 szt.
d.2 gowych
12|SST-02 Zasuwy zeliwne sferoidalne kotnierzowe z obudows o $r. 2 kpl.
d.2 100 mm
13|SST-02 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- 2 szt
d.2 zwezki d=100/65mm
14|SST-02 ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - 2 szt
d.2 kroéce
15|SST-02 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki 1 kpl.
d.2 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm -
wezet W1
16|SST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietyleno- 3046 |m
d.2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
17|SST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- 40 zlgcz.
d.2 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 110 mm
18|SST-02 Wykonanie przewiertu w rurze ochronnej w gruntach kat. | 3,6+5,7+3,6/m
d.2 -1V - analogia =12,900
19/SST-02 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r.nominalnej 3,6+5,7+3,6|m
d.2 110mm w rurach ochronnych =12,900
20|SST-02 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 200 |7+6 = 13,000|m
d.2 mm
21|SST-02 Montaz tréjnika z zeliwa sferoidalnego o ér. 100/100 mm - 1 kpl.
d.2 wezet W10
22|SST-02 Montaz tréjnika z zeliwa sferoidalnego o $r. 100/80 mm - 3 kpl.
d.2 wezet W3,W5,W6
23|SST-02 Zasuwy zeliwne sferoidalne kotnierzowe z obudowg o $r. 1 kpl.
d.2 100 mm - wezet "W1"-na istn. wodociggu
24/SST-02 Zasuwy zeliwne sferoidalne kotnierzowe z obudows o $r. 1 kpl.
d.2 100 mm - wezet "W1" - na proj. wodociggu
25/SST-02 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - HP1 1 kpl
d.2
26|/SST-02 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - HP2, HP3 2 kpl
d.2
27|SST-02 Bloki oporowe 20 kpl.
d.2
28|SST-02 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- 3 kpl.
d.2 lekomunikacyjnych typu lekkiego
29|SST-02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o 1 200m -1 préb.
d.2 $r.nominalnej 110 mm
30|SST-02 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 10,46 |10m r6zn.
d.2 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PE o ér. 110
mm
31|SST-02 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 1 odc.200m
d.2 110 mm
32|SST-02 Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 10,46 |10m rézn.
d.2 m) przy dezynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-
100
33|SST-02 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- 1 odc.200m
d.2 nalnej do 150 mm
34|SST-02 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 10,46 |10m r6zn.
d.2 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-
100
35|SST-02 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- 3 kpl.
d.2 lekomunikacyjnych typu lekkiego
36|SST-02 Obsypka rurociggu piaskiem z ubiciem recznym warstwa- |  (304,6-3,6-|m3
d.2 mi co 10cm do wys. 30cm nad wierzch przewodéw - ana- | 5,7-3,6+3+
logia 3+1)*1,0*
(0,3+0,110)-
2,96 =
119,507
37|SST-02 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma 304,6-3,6-|m
d.2 z tworzywa sztucznego 5,7-3,6+3+
3+1 =
298,700
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Lp. | Nr spec. Opis llosé Jedn. miary Cena Wartos¢
techn. zt zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
38|SST-02 Oznakowanie trasy wodociggu drutem lokalizujgcym 3046 |m
d.2
39|SST-02 Przyw6z piasku lub gruntu nadajgcego sie do zageszcze- |poz.2A- m3
d.2 nia-analogia (304,6+3+3+
1-12,9)*1,0*
(0,15+0,11+
0,3)-poz.5 =
310,632
40|SST-02 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem 85%*(poz.|m3
d.2 gruntu na odl. do 10 m 39+p0z.5) =
365,592
41|SST-02 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych 15%*(poz.|m3
d.2 gtebokosci do 1.5 m 39+p0z.5) =
64,516
42|SST-02 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie poz.39 = |m3
d.2 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 310,632
43|SST-02 Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami 1+1+43 = kpl.
d.2 5,000
44|SST-02 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - analogia poz.1 = km
d.2 0,321
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3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE
45|SST-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,0698 =|km
d.3 trasa drogi w terenie réwninnym 0,070
46|SST-02 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- 18,971|m3
d.3 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lIl)
47|SST-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. 85%*poz.|m3
d.3 tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.sa- |46A =
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 107,500
48|SST-02 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | poz.47+poz.|m3
d.3 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro- |46 = 126,471
gach utwardzonych
Krotnosé = 8
49|SST-02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o 11,35+ |/m2
d.3 gtebok.do 3.0 m wypraskami wraz z rozbiér.(szer.do 1m) | 38,08+8,76+
54,84+
54,39+85,52
= 252,940
50|SST-02 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 69,8*1 =|m2
d.3 15cm 69,800
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4 PRZYLACZE - ROBOTY MONTAZOWE
51|SST-02 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietyleno- 69,8 |m
d.4 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
52|SST-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- 1+1 = 2,000|ztgcz.
d.4 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporo-
wych o sr.zewnetrznej 40 mm
53|SST-02 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o $r. 400 1 kpl.
d.4 mm - analogia
54|SST-02 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub 1 szt.
d.4 cieptej o sr. 20 mm
55|SST-02 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 8,5+7,5 =/m
d.4 mm 16,000
56|SST-02 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o 10,46 |kpl.
d.4 $r.50 mm wezet "W10"
57|SST-02 Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm - HO 1 kpl
d.4
58|SST-02 Bloki oporowe 2 kpl.
d.4
59|SST-02 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- 1 kpl.
d.4 lekomunikacyjnych typu lekkiego
60(SST-02 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o 1 kpl.
d.4 rozpietosci elementu 4.0 m
61|SST-02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o 1 200m -1 préb.
d.4 $r.nominalnej 40 mm
62|SST-02 Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 1 0dc.200m
d.4 40 mm
63|SST-02 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- 1 0dc.200m
d.4 nalnej 40mm
64|SST-02 Obsypka rurociagu piaskiem z ubiciem recznym warstwa- 69,8*1,0/m3
d.4 mi co 10cm do wys. 30cm nad wierzch przewodéw - ana- | (0,3+0,04)-
logia 0,09 =
23,642
65|SST-02 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma 69,8 |m
d.4 z tworzywa sztucznego
66(SST-02 Oznakowanie trasy wodociggu drutem lokalizujgcym 69,8 |m
d.4
67|SST-02 Przywéz piasku lub gruntu nadajacego sie do zageszcze- |poz.46A- m3
d.4 nia-analogia 69,8"1,0*
(0,15+0,04+
0,3) =
92,268
68|SST-02 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | 85%*p0z.67|m3
d.4 gruntu na odl. do 10 m =78,428
69|SST-02 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych 15%*p0z.67|m3
d.4 gtebokosci do 1.5 m =13,840
70|SST-02 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie poz.68+poz. m3
d.4 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 69 = 92,268
71|SST-02 Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami 1 kpl.
d.4
72|SST-02 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - analogia poz.45 = km
d.4 0,070

0Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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