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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora.

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

» Warunki techniczne do witgczenia do sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 644/6 w msc.
Piekoszdw, gm. Piekoszéw wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Piekoszowie.

» Protokot narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przytacza wody zlokalizowanego na dz.
nr ewid. 644/6, 645 w msc. Piekoszéw, gm. Piekoszdéw.
Przebieg projektowanej trasy przytacza przedstawiono na rys. nr 1.

3. PRZYLACZE WODY.

Wigczenie przedmiotowego przytacza do projektowanej sieci wodociggowej PE
2110mm nalezy wykona¢ w punkcie ,W10” poprzez wstawienie trojnika z zeliwa
sferoidalnego DN100/100 mm i potaczenie go z istniejgcg siecia za pomocg tgcznikdéw
rurowo - kotnierzowych RK.

Projektowane przytgcze doprowadzato bedzie wode do zdroju ulicznego
zamontowanego na koncu projektowanego odcinka.

W odlegtosci ~0,5m od wigczenia, nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg zeliwng
kotnierzowg 950 mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina i gtadkim
przelotem. Obudowa trzpienia zasuwy ma by¢ teleskopowa, wykonana z PE lub PP
i wyprowadzona do rzednej terenu. Na poziomie terenu nalezy zamontowac skrzynke uliczng
zasuwowg duzg do zasuw, zabezpieczong ,krgzkiem zelbetowym”.

Usytuowanie zasuwy w terenie nalezy oznaczy¢ stosujgc tabliczki informacyjne
z domiarami do punktéw statych. Zasuwe odcinajgca nalezy posadowi¢ na betonowym bloku
podporowym.

Przytacze nalezy wykonac z rur wodociggowych PE ¢40x3,7 mm z polietylenu PE100
SDR11 z szeregu PN-16. Rury i ksztattki tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Trase
przytgcza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng z zatopiong wktadka
metalowg. Tasme nalezy uktada¢ na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury.



Zabezpieczenie weztdw i ksztattek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonac¢
za pomocg blokéw oporowych z betonu. Powierzchnie blokéw zaizolowaé dwukrotnie
preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

Pomiar zuzycia wody.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz DN=15[mm] o przeptywie
ciggtym Q3< 2,5[m%h] R>160 lub Qn=1,5m%h w klasie metrologicznej C przygotowany do
zabudowy systemu radiowego.

Wodomierz nalezy zamontowaé zgodnie z normg PN-B-10720:1998 w studni
wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce nr 645. Zaprojektowano studnie polietylenowg
niewtazowg systemowg w ktérej odczyt wodomierza wykonywany bytby z poziomu gruntu
bez koniecznosci wechodzenia do studni. Montaz studni wykonaé wg zalecen producenta.

Przed wodomierzem nalezy zastosowac¢ odcinek prosty o dtugosci L>5Dr (Dr -
srednica wodomierza), oraz L>3Dr za wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 ,Ochrona
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” za
zaworem gtownym za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA 925
mm. Zawor antyskazeniowy nalezy kontrolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy z osadnikiem. W zestawie
wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce grzybkowe. Przyktadowg studnie
polietylenowg pokazano na rysunku nr 3.

Przy przejsciu projektowanego przytgcza przez droge, nalezy na przytgczu
zamontowac rure stalowg ochronng o srednicy 880 mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg
uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Rodzaj wykopow nalezy dostosowaé do istniejacych warunkéw. Wykopy nalezy
wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy robotach przestrzegac przepiséw ogdélnych
BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru”.

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypka 15 cm nad wierzch rury. Obsypke
rurociggoéw nalezy wykonywaé recznie gruntem piaszczystym rodzimym badz dowozonym.
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz sniegu. Maksymalna wielkoS¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie
w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury. Obsypka powinna



by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wymagana minimalna wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢, co najmniej 15 cm. Po
zakonczeniu robét montazowych, wykonaniu obsypki rurociggu i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki mozna przystgpi¢ do wykonania zasypki. Przed wykonaniem zasypki
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie p,=1,0 MPa.
Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg dokfadnie przeptuka¢ czystg woda. Predkosé
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego
dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg zawierajgcg podchloryn sodu, w ilosci, co
najmniej 50mg Clo/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowa. Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm i grunt mozna zagescic.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

e Instrukcjg Producenta rur.

e Normg PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Uwagi:

e Nalezy zastosowac sie do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach dokumentaciji.

e Przed realizacjg inwestycji nalezy dokonac¢ zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t do
Zaktadu Ustug Komunalnych w Piekoszowie.

e Wykonane przytgcze nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do ZUK w Piekoszowie.

e Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
zrealizowanego uzbrojenia.



