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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-01 WYMAGANIA OGOLNE



S-01.  WSTEP.

S-01.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z budowg wodociggu /etap I/ zlokalizowanego na dziatkach
nr ewid. 644/6, 653/3 ul. Zaciszna w Piekoszowie oraz przytagcza wody do zdroju ulicznego.

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe wodociggu z rur PE 100 SDR11 o $rednicy 110
mm i dtugos$ci 304,6 m. i umozliwi doprowadzenie wody do przylegtych dziatek po trasie projek-
towanej sieci wodociggowe;j.

Przytacze wykonane zostanie z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy g40mm i diugosci 69,8m

S-01.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie 1.1.

S-01.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét bu-
dowlanych koniecznych do wykonania robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;j.

Specyfikacje techniczne obejmuja:
- ST-01 Wymagania ogolne,
- ST-02 Roboty wodociggowe,

S-01.4. Niektore okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i przepisami.

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekt budowlany.
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, bu-
dowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce insta-
lacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urza-
dzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktdérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc,
w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag,
rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpo-
Srednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym ka-
ble w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzagdzenia bu-
dowlanego.




Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustaw-
ki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatycz-
ne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudo-
wa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Przebudowa - wykonywanie robdt budowlanych w wyniku, ktérych nastepuje zmiana parame-
trow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charaktery-
stycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych pa-
rametréw w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét bu-
dowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej kon-
serwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniaja-
ce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaj-
mowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku reali-
zacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i karto-
graficznego:

a/ obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b/ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.




Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdz. 8 Prawa Budowlanego.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie bu-
dowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stoso-
wania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa-
morzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-
rowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawag obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakohczeniu.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stu-
zgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego (dla rob6t dodatkowych i zamiennych). Ksiega obmiaru stosowana jedy-
nie przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys Slepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laborato-
rium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania nie-
zbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby nie-
zbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tere-
nu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewi-
dywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.




Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzg-
dzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
tow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Euro-
pejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno-
sci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajg-
cych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych ro-
bét podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stwo-
rzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmio-
tu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obo-
wigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obo-
wigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowie-
niach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, re-
jestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondenciji tech-
nicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do reprezentacji w sprawach realizacji inwestyciji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne
z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zmawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw doku-
mentacji projektowe;j.




Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego. Reprezen-
tuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

W ramach ceny nalezy uwzglednic:

- dokumentacje wykonawczg niezbedng do przeprowadzenia wszystkich spraw rozruchowych
uzgodniong z Inspektorem Nadzoru,

- dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcg prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug.

S-01.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za zgodnosé z Doku-
mentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-01.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wyka-
zem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg sporzgdzi
Wykonawca na wtasny koszt chyba, ze umowa stanowi inacze;j.

S-01.5.2. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnio-
ne choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenta-
cji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykry-
ciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i popra-
wek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone mate-
riaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy mate-
riatdbw, elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng nie zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
W takiej sytuacji elementy robét powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.




S-01.5.3. Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet
i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Koszt zabezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

S-01.5.4. QOchrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie prze-
pisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Powinny zostac¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi prze-
pisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robo6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostaé zlokalizowa-
na na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza
przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii
robdt, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona w dokumentacji projektowej, pod rygorem
wstrzymania robét.

S-01.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S-01.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty od-
padowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kon-
traktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

S-01.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadze-
nia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dot. uzbroje-
nia przedstawionego na mapie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowig-
zany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju roboty
w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowo-
dowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urzgdzen podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

S-01.5.8. QOgraniczenia obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym ta-
kim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne ob-
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cigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie tere-
nu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

S-01.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw doty-
czgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymy-
wat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochro-
ny zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

S-01.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia ro-
bét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego odbio-
ru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S-01.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych od-
nosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposo6b ciggty bedzie informowat Zama-
wiajgcego.

S-01.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obo-
wigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne od-
powiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

S-02. MATERIALY.

S-02.1. Ogodlne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz jesli to mozliwe, normom europej-
skim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub tech-
nicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpo-
wiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

S-02.2. Zrodta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
téw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do ich zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow
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z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

S-02.3. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjny-
mi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczony na miejsce budowy materiat nale-
zy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. Nalezy przeprowa-
dzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatu.

S-02.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang natychmiast wywiezione przez Wy-
konawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i bra-
kiem zaptaty.

S-02.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

S-03. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgacymi je-
go uzytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom za-
wartym w ogo6lnym opisie organizacji i metod rob6t. Musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technolo-
gii i warunkow wykonania robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

S-04. TRANSPORT.

S-04.1. Ogdlne wymagania.

Przewiduje sie przew6z materiatbw na plac budowy od producenta lub z hurtowni
i magazynow. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego zaak-
ceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fa-
dunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S-04.2. Transport materiatow.

Unikac przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczaé do ich upadku. Przy podnoszeniu sto-
sowac¢ odpowiednie haki pokryte warstwg ochronng, zawiesia tekstylne szerokie i ptaskie.
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywac pod fadunkiem.

S-04.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych para-
metréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogag by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia sta-
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nu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usu-
wac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S-05. WYKONANIE ROBOT.

S-05.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje.

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

S-05.2. Warunki ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacjg-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz pole-
ceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w pla-
nie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami irzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Podczas realizacji inwestyciji, biorgc pod uwage lokalizacje przedsiewziecia w bezposred-
nim sasiedztwie teren6w chronionych akustycznie w ramach dziatan minimalizujgcych wptyw
przedsiewziecia na poszczegdlne elementy srodowiska, unika¢ pracy na silnika na jatowym
biegu i wykorzystywac urzgdzenia i maszyny sprawne technicznie. Zapobiegnie to zanieczysz-
czeniu wdd gruntowych oraz nadmiernej emisji hatasu.

W przypadku wystgpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do ich zebra-
nia nalezy wykorzysta¢ sorbenty bedgce na wyposazeniu zaplecza budowy.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowac¢ na terenie utwardzonym, z wyodrebniong po-
wierzchnig szczelng do przechowywania sprzetu i urzadzen i do przechowywania sprzetu
i urzgdzen, a takze sorbentéw do zbierania ewentualnych wyciekéw weglowodoréw ropopo-
chodnych. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych.

S-05.3. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét uwzglednia-
jace wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty budowlane.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako-
Scig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotycza-
cych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony row-
niez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatbw. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spet-
niajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicz-
nej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, roz-
rzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Pole-
cenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S-06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materia-
tow.
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S-06.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé ma-
teriatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi prze-
prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i spe-
cyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpo-
wiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

S-06.1. Badania i pomiary w czasie robét.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, sto-
sowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatow potwierdzajgce, ze stosowane materiaty spetnia-
ja wymagane normami warunki techniczne.

S-06.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm, jezeli nie sg obje-
te certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji,

- w przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia do-
starczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producen-
ta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

S-06.3. Dokumenty Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przyjecia obowigzkéw Wykonawcy robot,
- date przyjecia obowigzkéw Kierownika budowy,
- date przyjecia obowigzkéw Inspektora nadzoru,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,
- przebieg robét w formie istotnych informaciji - uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaje-
ciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do usto-
sunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robét. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw. Stosowany wytgcznie przy wynagrodzeniu kosztory-
sowym.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
w przypadku zgtoszenia zamiaru budowy, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywil-
noprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét, protokoty
z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

S-07. ODBIOR ROBOT.

S-07.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

odbidr instalacji i urzgdzen technicznych.

odbidr czesciowy.

odbidr koncowy.

odbidér pogwarancyjny.

O 0O T
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S-07.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do dokonania czynnosci odbioru winien przedstawié
Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych badan i pomiaréw. Inspektor Nadzoru moze zlecié
wykonanie badah we wtasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikéw z badaniami przedsta-
wionymi przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych badan.

S-07.3. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe /zaswiadczenie o braku sprzeciwu w przypadku zgtoszenia zamiaru
budowy” wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej/,
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— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

— dane geotechniczne,

— dziennik budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania ro-
bot,

— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym - czesciowym, zgtosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powy-
konawczg.

S-07.4. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami podczas pro-
wadzenia prac budowlanych,

- specyfikacje techniczne materiatow lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- wprowadzone w wykonawstwie odstepstwa od rysunkdéw roboczych z podaniem przyczyn,

- dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwa,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-
niong jednostke geodezyjna.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geo-
dezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicz-
nych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzeniu prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych doku-
mentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawko-
we lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych ustali komisja.

Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
w trakcie prac komisji odbiorowe;.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ przy odbiorze koncowym oswiadczenie:

- 0 wykonaniu robét zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe/warunkami
zgtoszenia zamiaru budowy i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

S-08. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy. Cena jest kompleksowg za-
ptatg za uzyskanie przez zamawiajgcego oczekiwanego rezultatu.
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Cena za wykonanie robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i bada-

nia skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

S-09. PRZEPISY ZWIAZANE.

S-09.1.  Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290).

Ustawa z dnia 26 listopada 2015r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2016r. poz.191).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r.
poz.1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
z pézn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
p0z.460).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym od-
prowadzaniu sciekow (Dz. U. 2015.139 - tekst jednolity).

S$-09.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegé-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. Nr 80/1999
poz. 912).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r, w sprawie wymagan dotycza-
cych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 2007).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniaja-
ce rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 oraz Nr 91/02 poz.811).

S$-09.3.  Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu - Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

S-09.4. Inne dokumenty.

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL 2001 r.

2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, - wyd. Arka-
dy, W-wa 1989 r.

4 ,Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienia wykopdéw liniowych” wydanie CE-
WOK Warszawa.

5 1SO 4435:1991 - ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanie
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych”.

6 Katalog Budownictwa.

7 Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzgdzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 SIEC WODOCIAGOWA
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S-01. WSTEP.

S-01.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa wodociagu oraz przytgcza wody zlokalizo-
wanego na dz. nr ewid. 644/6, 653/3 ul. Zaciszna w Piekoszowie.

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe wodociggu z rur PE 100 SDR11 o $rednicy 2110
mm i diugosci 304,6 m zakonczonego studnig wodomierzowg wykonang z prefabrykowanych
kregow betonowych 1500 mm oraz budowe przytgcza wody z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy
@40mm i dtugosci 69,8m wraz ze studniag wodomierzowg. Inwestycja umozliwi doprowadzenie
wody do przylegtych dziatek po trasie projektowanej sieci wodociggowej.

S-01.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i rea-
lizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczne obejmuja:
- ST-01 Wymagania ogolne,
- ST-02 Roboty wodociggowe.

S-01.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania robdt wymienionych w punkcie
S-01.1 zwigzanych z budowg sieci wodociggowej. Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu utozenie przewoddw wodociggowych.

Zakres robét zwigzanych z budowg wodociggu:
- CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne.
- CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.

— roboty pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— dostawa materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie przewoddw,

— mechaniczne wykopy liniowe o scianach pionowych pod przewody wodociggowe z zabez-
pieczeniem,

— reczne wykopy ze skarpami ze ztozem urobku na odktad,

— odwodnienie wykopow,

— umocnienie pionowych scian wykopu,

— zabezpieczenie przewoddw energetycznych i teletechnicznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie przewiertu pod przepustem,

— wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

— utozenie wodociggu z rur PE100 SDR11 dn110,

— ufozenie wodociggu z rur PE100 SDR11 dn40,

— montaz ksztattek,

— zabudowa zasuw DN100, DN80, DN50 z obudowg i skrzynkg uliczna,

— montaz hydrantéw nadziemnych DN8O,

— montaz zdroju ulicznego

— montaz studni wodomierzowych z wyposazeniem

— wykonanie obsypki,

— wykonanie préby szczelnosci i badanie ztaczy,
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— ptukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych,

— usuniecie ewentualnych usterek,

— montaz blokéw oporowych z izolacja,

— zasypanie wykopdw z wymiang gruntu (w miejscach gdzie zageszczenie gruntu rodzimego
nie jest mozliwe) oraz zageszczenie gruntu zasypowego z réwnoczesnym demontazem
$cian wykopéw,

— oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi i armatury tasma z tworzywa sztucznego
oraz drutem miedzianym,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

— oznakowanie zasuw,

— wywdz nadmiaru ziemi samochodem.

S-01.4. Niektére okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-01.4.

S-01.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-01.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-02. MATERIALY.

S-02.1. Materiaty do wykonania wodociagu.

S-02.1.1. Przewody wodociggowe.

Do wykonania wodociggu rozdzielczego stosuje sie nastepujgce przewody:
— rury cisnieniowe do wody zimnej o $rednicy 2110x10,0 mm z polietylenu PE100 SDR11 PN
16 o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju scianki
— rury ci$nieniowe do wody zimnej z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy g40mm
— ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN100 mm, DN80 mm, DN 50 mm.

S-02.1.2. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur wodociggowych drobno lub srednioziarnisty wg PN-
EN 13043:2004

S-02.1.3. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna.
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub ttucznia wg PN-EN 13043:2004

S-02.1.4. Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wykopéw.

Wykopy po wodociggu nalezy zasypaé¢ gruntem odpowiadajgcym wymaganiom normy
,PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

S-02.1.5. Beton.

Beton B15 (C12/15) stosowany podczas budowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 206-1:2003.

S-02.1.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-1450
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S-02.1.7. Armatura wodociggowa.

Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie zastosowanie kotnierzowych zasuw
odcinajacych z zeliwa sferoidalnego DN100 mm, DN80, DN50 mm z miekkim uszczelnieniem
klina i gtadkim przelotem.

Zasuwy odcinajgce i hydrantowe nalezy zastosowac o nastepujacych parametrach:

- korpusy, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- wszystkie elementy Zzeliwne zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie farbg
epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjna,

- klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR,

- trzpien — stal nierdzewna, walcowana na zimno,

- oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawiera-
jace informacje dot. producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia
maks.,

- obudowa zasuw teleskopowa (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang
z PVC),

- skrzynki zeliwne duze.

W celu ochrony p.poz. na projektowanym wodociggu nalezy zamontowa¢ hydranty nad-
dziemne DN80 mm. Hydranty muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP oraz atesty
PZH dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng. Korpusy i elementy oporowe trzpieni winny by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpusy ze stali nierdzewnej. Zeliwne
powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne hydrantdéw powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowag lub emaliowang. Elementy gumowe powinny by¢ wykonane z NBR lub
EPDM. Cisnienie robocze hydrantu PN 16 (owiercenie na PN 10). Hydranty powinny by¢ wypo-
sazone w elementy samoodwadniajgce. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym za-
mknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienia powinny by¢ szczel-
ne.

S-02.1.8. Tabliczki do oznakowania.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy i hydranty) nalezy oznakowac
w terenie za pomocg tabliczek. Hydrant nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng ,hydrantowg”
zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Opisy wykonaé¢ w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5 cm namalowa-
nym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkéw
i ogrodzen za zgodg ich wiascicieli.

S-02.1.9. Tasma ostrzegawczo - oznacznikowa.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
20 cm utozong min. 30 cm nad wierzchem rury.

Alternatywnie zamiast drutu i tasmy lokalizacyjnej mozna zastosowac tasme z zatopiong
wkiadkg metalowg z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw.

S-02.1.10. Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami.
Skrzyzowania sieci wodociggowej z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi wy-
kona¢ montujac na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli:
- dla kabli energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego,
- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego,
o dtugosci L = 2,0 m kazdy.
Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 61386-1:2011 oraz PN-EN 61386-24:2010.
Przy skrzyzowaniu z przepustem wodocigg wykona¢ metodg przewiertu.

S-02.1.11. Studnia wodomierzowa sieciowa.

Studnie wodomierzowg nalezy wykonac z prefabrykowanych kregéw betonowych @1800
mm. W studni zamontowa¢ wodomierz ultradzwiegkowy DN=65 mm, czujnik ci$nienia, zasuwy
kotnierzowe odcinajgce DN100 mm z zeliwa sferoidalnego wraz z ksztattkami.
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S-02.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-02.2.

S-02.3. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, zasuwy, hydranty, nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Do-
starczony na miejsce budowy materiat nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno-
8ci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny stanu technicznego materiatu.

S-02.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Sposo6b postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w ST-01
~Wymagania ogdélne" pkt. S-02.4.

S-02.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogoblne zasady przechowywania i sktadowania materiatéw podano w ST-01 ,Wymagania
ogolne" pkt. S-02.5.

S-02.5.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Rury i ksztattki polietylenowe sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
W miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub za-
daszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu lub gesto potozonych
podktadach z desek, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych.
Miejsce sktadowania powinno byé suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0m od jakiegokolwiek zrodta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng
natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kregach nalezy sktadowac
w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane
w wigzki wg asortymentu na wysokos¢ nie przekraczajgcg 1 m. Zabezpieczenia przed rozsu-
waniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkoéw i klindbw drewnianych.

S-02.5.2. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ ptaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Rury o prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1,0 m do 2,0 m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1,0 m. Zwraca¢ uwage na zakonczenia rur - zabezpieczac je ochronami (kap-
turki, wkfadki). Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podiozu. Dtuzsze sktadowanie rur powin-
no odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature, ksztattki oraz in-
ne elementy przytgczy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.

S-02.5.3. Armatura przemystowa (elementy zeliwne, zasuwy, hydranty).

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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S-02.5.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ wykonane mozliwie najblizej budowanego wodocig-
gu. Podioze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajgcym kruszywo podczas jego sktadowania i poboru.

S-02.5.5. Cement.

Sktadowanie cementu w workach odbywac sie powinno w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo-
ze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

S-03. SPRZET.

Ogo6lne wymagania zasad uzywania sprzetu podano w ST-01 ,Wymagania ogolne" pkt.
S-03.

Sprzet do wykonania wodociggu:

— sprzet reczny - topaty, sztychowki,

— koparka gasiennicowa 0,4 m3,

— spycharka gasienicowa 55 kW,

— walec samojezdny 4-6 t,

— samochdd dostawczy 0,91,

— samochdd skrzyniowy do 51,

— samochdd skrzyniowy 5-101t,

— przyczepa diuzycowa 101,

— wyciggarka,

— samochdd samowytadowczy 5t,

— maszyna do wiercen poziomych,

— wciggarka reczna 3,5 t,

— wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,
— zuraw samochodowy,

— zuraw budowlany 0,75 t,

— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dm?,
— zageszczarka wibracyjna 50 m¥/h,

— zageszczarki wibracyjne spalinowe 100 m3/h,
— agregat pradotwérczy,

— pompy spalinowe do odwadniania wykopéw,
— sprezarki powietrza spalinowe,

— drobny sprzet montazowy,

— urzadzenia pomiarowe,

— szalunki do wykopdw.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom za-
wartym w og6lnym opisie organizaciji i metod robét. Musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technolo-
gii i warunkéw wykonania rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

S-04. TRANSPORT.
S-04.1. Ogdlne wymagania.

Ogo6lne wymagania podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-04.1.

S-04.2. Transport materiatow.

Rury powinny by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m, wystajgce poza pojazd kon-
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ce nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m. Na samochodzie powinny by¢ uktadane na rownym podtozu
i zabezpieczone przed zarysowaniem. Rury o dtugosci 12,0 m powinny by¢ przewozone pojaz-
dami do przewozu dtugich elementdéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia
przed przesunieciem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw i klinéw drew-
nianych. Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Unikac¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczaé do ich upadku. Przy podnoszeniu sto-
sowac¢ odpowiednie haki pokryte warstwg ochronng, zawiesia tekstylne szerokie i ptaskie.
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywac pod fadunkiem.

Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozic¢ kry-
tymi srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno przewozi¢ innych materiatow.
W lecie transport materiatow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietleniu i nagrzaniu
rur i tgcznikow.

Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonaw-
ca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikbw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre-
Slong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy
prawidtowe wbudowania i zageszczenie mieszanki.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08. Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi chronig-
cymi cement przed wilgocia.

S-05. WYKONANIE ROBOT.

S$-05.1. Warunki ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne" pkt. S-05.2.

S-05.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemne-
go ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
- oczyszczenie terenu pod budowe,
- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,
- odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie obiektow inzynierskich,
- wyznaczenie granic robot ziemnych nasypéw i wykopow.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

— zapoznac sie z projektem zagospodarowania i haniesionymi na nim trasami i wymiarami istnie-
jacych i projektowanych budowli, wynikami badar geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem ewen-
tualnie projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,
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— wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktdéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, za-
rowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypdw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysOw rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, fatg mierniczg, tasmg itp.,

— przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiér-
kowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwod-
nienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drdg
dojazdowych,

— dokona¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia.

S-05.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B 10736.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis propono-
wanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcych
bezpieczenhstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci
0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezpo-
Srednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu
w Swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszona. Wykopy wykona¢ wasko przestrzenne, zastosowac¢ umocnienie $cian
wykopow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢, przy udziale
Inspektora Nadzoru, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg prze-
kazanego Wykonawcy projekiu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietlony
Swiattami drogowymi.

S-05.4. Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé rowne i wyprofilo-
wane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawe-
dzi klina odtamu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

S-05.5. Odwodnienie podioza.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej zaleca sie:
- dostosowac sprzet i szalowanie wykopdw do stwierdzonych warunkéw gruntowych,

- przewidzie¢ odwodnienie wykopdw w rejonie wystepowania wody oraz na pozostatych
odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

S-05.6. Podsypka i obsypka.

Wodocigg uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubo$¢ warstwy 15 cm,
z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne - kat podparcia co najmniej 90°. Obsypka wodo-
ciggu piaskiem, grubos¢ warstwy powyzej wierzchu rury min. 15 cm. Obsypka wodociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby wodocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

S-05.7. Ulozenie i montaz.
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Roboty montazowe nalezy wykonywac w uprzednio wykonanym i umocnionym wykopie.
Wodocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej.

Do potaczenia rur i ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego oraz armatury odcina-
jacej nalezy stosowac sruby, nakretki i podktadki stalowe minimum ocynkowane ogniowo. Pod-
czas wykonywania potgczen kotnierzowych sztywnych nalezy nasmarowacé gwinty Srub,
wszystkie dopasowane powierzchnie oraz kotnierze. Przykreci¢ naprzeciwlegte sruby odpo-
wiednim momentem obrotowym tak, aby potgczenie byto szczelne oraz nie nastgpito zerwanie
gwintu.

Spadki i gtebokos¢é posadowienia sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg projektowa.

S-05.8. Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci sieci wodociggowej i przytaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgczy przewoddw wo-
dociggowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza sie
po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ od-
kryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelnosci sieci wodocia-
gowej wykonaé na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa.

S-05.9. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste z wytgczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Grubosé usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i sSrodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢é maszyn, takich jak:
walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczania winien wynosi¢ ponizej gtebokosci 1,2m
1s=0,97 a do gtebokosci 1,2m ls=1,0 w jezdni, 1s=0,98 w chodniku, i w zielehAcach. Zageszczenie
odebraé z udziatem geologa, ktéry dokona kontroli stopnia zageszczenia.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic¢ z za-
nieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izo-
lacji wodoszczelnej. Materiatem podsypki i obsypki co najmniej 0,15 m ponad wierzch przewodu -
powinien by¢ piasek drobno lub srednioziarnisty wg PN/B-01100:1987. Materiatem zasypu po-
wyzej obsypki powinien byc¢: grunt zwirowy i piaszczysty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno - lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie, w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

S-05.10. Zageszczenie i nosnos¢ gruntu.

Grunt nalezy zagescic¢ niezwtocznie po wybudowaniu.
Zageszczenie nalezy oceniac¢ na podstawie wskaznika zageszczenia lo.

S-05.11. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.

Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach mato i srednio spoistych 0% + 2%,

- W mieszaninach popiotowo - zuzlowych 2% =+ 4%.

S-05.12. Dezynfekcja wodociagu.

Wykonany wodocigg winien by¢ dokfadnie przeptukany i zdezynfekowany po pomysinie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg
0 szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut, do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Dezynfekcje ruro-
ciggu przeprowadzi¢ woda zawierajacg podchloryn sodu, w ilosci, co najmniej 50mg Clo/dm? lub
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wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszym niz 20-30 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy
przeptukac¢ rurocigg czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakon-
czeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik de-
cyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowej
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtérzyc.

S-06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-01 ,Wymagania ogol-

ne" pkt. S-06

S-06.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow.

S-06.2. Badania i pomiary w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci powinna obejmowacé w szczegdélnosci:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw do budowy wodociggu przez poréwna-
nie ich cech z okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie doku-
mentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania spe-
cjalistyczne,

sprawdzenie zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows,

sprawdzenie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewoddw i kabli w wykopie,
sprawdzenie rzednych zatozonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie podtoza naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslo-
nymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02481:1998. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji
Kierownikowi Projektu,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiar szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,

badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu
do powierzchni terenu,

badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego WySOKOSCI
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolo-
wanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wigecej niz 50 m,

badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw,

badanie odchylenia spadku,
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— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw i izolacji potgczen,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie wykonania rur ochronnych, ksztattu i wymiaru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze stosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

S-06.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie na biezgco przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wy-
nikami badan.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powin-
no wynosi¢ wiecej niz +-5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +-3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +-5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekraczac +-5 mm,

— odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

S-07. ODBIOR ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-07.

S-07.1. Odbior robét zanikajacych.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie ca-
tego obiektu liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasy-
pow oraz ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do doko-
nania czynnosci odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych ba-
dan i pomiaréw przedstawionych w p. 6.3. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we
wlasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikow z badaniami przedstawionymi przez Wyko-
nawce, Wykonawca pokryje koszty tych badan.

S-07.2. Odbioér czesciowy.

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru czesciowego podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt.
S-07.3

Odbior czesciowy obejmuje:

- badanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodéw z dokumentacjg techniczng i inwenta-
ryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac¢ 0,01 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
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powinno przekraczac¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych +0,05 m, dla pozostatych +0,02
m’

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naru-
szenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projek-
tantem lub nadzorem,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc
drobny, srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych,

- zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

- badanie uzytych materiatéw,

- zbadanie szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B-10725 dla wodociggu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wyma-
gane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

S-07.3. Odbioér koncowy.

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne" pkt. S-07.4.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego na podstawie, ktérego przekazuje Inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

S-08. PODSTAWA PLATNOSCI.
S-08.1. Ogodlne wymagania.

Ptatno$¢ zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy. Cena jest kompleksowg za-
ptatg za uzyskanie przez zamawiajgcego oczekiwanego rezultatu.

S-08.2. Cena za wykonanie robot obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne osi budowli, ustawienie faw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

—  zakup wszystkich materialéw z transportem,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rob6t i jego utrzymanie,

— przerzut lub przesunigcie ziemi przy zasypaniu wykopow ziemig lezaca na odktadzie,

— optaty za sktadowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku,

— umocnienie wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji
robadt,

— przejscie pod przepustem metodg bezwykopowa,

— zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzgdzen podziemnych,

— koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu),

— opfaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych przy prowadzeniu robét
Ziemnych,
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przygotowanie podtoza i fundamentow,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
zabudowa zasuw z obudowami i skrzynkami,

zabudowa hydrantow,

zabudowa zdroju ulicznego,

montaz studni wodomierzowych z wyposazeniem,

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci,

dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

wywoz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie armatury i trasy wodociagu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowe;j.

Cena wykonania rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznej.

S-09. PRZEPISY ZWIAZANE.

S-09.1. Ustawy.

Ustawy podano w ST-01 ,Wymagania ogolne" pkt. S-09.1.

S-09.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenia podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-09.2.

S-09.3. Normy.

—_

10.

Normy podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-09.3.

PN-B- 10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastromerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastromeréw. Wymagania materiatowe doty-
czgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1. Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastromerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2. Elastomery termopla-
styczne.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe doty-
czgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 2. Elastomery termo-
plastyczne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajg-
ce. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajg-
ce. Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.
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11. PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PN-M 74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wod-
nych i gazowych

13. PN-EN 1514-4:2001 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z ozna-
czeniem PN - Czes$c¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe, metalowe i metalo-
we z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

S-09.4. Inne dokumenty.
Inne dokumenty podano w ST-01 ,Wymagania ogélne" pkt. S-09.4.

32



