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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegodlnienie Jednostka] llos¢
1 2 3 4
Przebudowa kablowej linii oswietlenia drogowego —
i projektowany kabel YAKXS 4x25mm?2 e | is0ten)
2. |Montaz stupow odwietleniowych kpl. 4
3. |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 4
4. |Wykonanie uziemienia Rus30Q kpl. 1
5. |Demontaz istniejacych stupow z oprawami kpl. 4
. ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
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Piekoszow, dnia 30.11.2018r.

IRO.271.53.11.2018.PK

S-KAELEKTRO
Stawomir Kapelewski
Ul Wyszynskiego 4/72

15-888 Biatvstok

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2018 roku {data wphswu do tut. organu 6 listopada

oswietlenia ulicznego na ulicy Jarzebinowej w Pickoszowie:

1. Nalezy zastosowac oprawe Led Schreder Albany.

(397

Nalezy zastosowa¢ stup o zewnetrzne] warstwie z tworzywa. model: SM-1W ROSA.
3. Nalezy zastosowad wysiegnik aluminiowy mode! WTM-20/1 ROSA.

4. Lokalizacje stupéw nalezy zaprojektowal zgodnie z zalacznikiem

sporzadzonym podezas wizji lokalnej w dniu 13 listopada 2018 roku.

Otrzymuia:

1
e
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Sporzadzil Paink Kanarek - podinspektor ds. budowy 1 utrzvmania infrastruhinn drogow
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodez]i i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-il1.6630.891.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. PiekoszOw obr. Piekoszow dz. 1832/202,1832/207,1832/208,1832/209,
1832/217,1832/218
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-przebudowa oswietienia

Whnioskodawca:
S-KA ELEKTRO
SEAWOMIR KAPELEWSKI
Adres :
15-888 BIALYSTOK

KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 4/72

Na zlecenie GN-111.6630.891.2018 z dnia: 2018-11-20 znak: GN-111.6630.891.2018
Data Narady : 2018-11-21

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaklad Energetyczny v
e 4P
B {_/,:}K_/L/‘
5 :Orange Polska S.A. Uzgodniono drogg elekironiczng
z uwaga
. . oy
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Ad. 2,

W migjscach skrzyzowan i zbiizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegding]
ostroznoscl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczne — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace w strefie sied telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powoluiac sie na numer protokotu
z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na siesci ORANGE POLSKA S A. bez zgloszenia isst naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom Scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazws | adres wykonawcy prac oraz islefon
kontaktowy. Zgloszenie prosze wystad poprzez strone www.orange.pliwnicsekonadzor lub plsmo przesiaé na adres: Orange Polska
8.A. Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydzial Utizymania Uslug i Infrastrukiury, UL Piekoszowska 272, 25-723 Kiglce

W migjscach skrzyzowarl | zblizen z kablem OPL stosowad na nim rure ostonowa dwudzising.. Po wykonaniu zabszpieczenia  zglosic
w/w prace do odbloru w Orange Poiska S.A.

Zachowad nermatywng odleglosc zbiizenia od kabia telekomunikacyjnego wynoszaca 0,5m. W przypadku nie zachowania odlegiosc
xabai telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rurg ostonowsg dwudzieing na catej dlugosci zblizenia.

W przypadku nig zastosowania sie do w/w uwag calosé koszidw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istnigjgeoych urzgdzen telekomunikacyinych ponosi Inwestor (Wykonawea);

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

ﬂ{, o 20 LS %




Biatystok, dn. 07.12.2018.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2017r., poz. 1332 z pdz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze opracowanie pn. Przebudowa kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego na ulicy Jarzebinowe] w
Piekoszowie (odgatezienie od st. nr 8), dz. nr 1832/202, 1832/218 obreb 0013
Piekoszow, gm. Piekoszow wykonane] dla inwestora Gmina Piekoszow, ul.
Czestochowska 66a, 26 — 065 Piekoszow sporzadzono zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie
wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu,
Ktéremu ma stuzyé oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji
i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem
zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane zgodnie z

art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka

" ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 9
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Przebudowa kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego na ulicy Jarzebinowe] w

Piekoszowie (odgatezienie od st. nr 8)".

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wytrasowanie kabla zasilajacego, dobdr zabezpieczen,
ochrone przeciwporazeniowg oraz sposob zasilania opraw os$wietleniowych.
Szczegotowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na zatgczonym planie

sytuacyjnym (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienie z inwestorem (wiascicielem urzadzen oswietleniowych)

2.4.Rozwiazanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej wraz ze sterowaniem przebudowywanego oswietlenia
znajduje sie w istniejgcych szafkach oswietleniowych kablowych. Szafy o$wietleniowe
ze wzgledu na obnizenie mocy zainstalowanej pozostajg bez zmian. Przebudowa
o$wietlenia w ramach istniejgcej mocy przytagczeniowej, nie zachodzi potrzeba o
wystepowanie z wnioskiem o wydanie warunkoéw przytgczeniowych. Wiascicielem

przebudowywanego oswietlenia jest Inwestor.

ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Bialystok 10
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




2.4.2. Obwody oswietleniowe

Ze stupa wskazanego na projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1 wyprowadzi¢
odgatezny obwod oswietleniowy kablem YAKXS 4x25mmz2. Wzdtuz projekiowanego
kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami, na
gtebokoséci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®50. Na utozony kabel w rurze
ostonowej nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasma w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu).
Przejscia pod drogami utwardzonymi kabla energetycznego wykonac bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej sztywnej do przeciskow ©75.
Przycisk wykonac¢ na catej szerokosci pasa drogowego na gtebokosci min. 1,2m od
najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejace nawierzchnie na trasie
uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Powiadomi¢ Inwestora i dokonac¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.
Istniejace kable oswietleniowe nalezy zdemontowac, w przypadku braku mozliwosci
demontazu, kable nalezy unieczynnié, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ pozostawiajgc w

gruncie.

2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wykona¢ jako o$wietleniowe stylowe o wysokosci 44m wg. zalecen
zamawiajgcego (sylwetka stupa na ponizszym rysunku) wraz z fundamentem
prefabrykowanym. Naruszone skarpy rowdw przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Istniejace stupy wraz z oprawami zdemontowac i przekaza¢ do utylizacji.

2.4.4. Wysiegniki.

Zastosowac wysiegniki ozdobne wg. zalecenn zamawiajgcego (sylwetka wysiegnika na

ponizszym rysunku) o maksymalnym promieniu 0,4m.

5-“A ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard, St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok 11
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2.4.5. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy dekoracyjne LED o optyce drogowe] o mocy 26W

0 parametrach technicznych:

Budowa oprawy — dwukomorowa

o Materiat korpusu —aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 8011 czarny
¢ Materiat klosza — PC

¢ Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos¢ komory optyczne] — IP66

e Szczelnos¢ komory osprzetu — IP55

e Montaz na wysiegnik (rurowy)

¢ Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e QOchrona przed przepieciami — 10kV

o Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: 1

e« Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

~-K /A ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 12
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




¢ Wariosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

¢ Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych

ponizej.

@590
583

310

2712

Ty ]

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. IZK z wktadkg topikowg BiWts-6A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm?2 750V.

2.4.8. Uziemienia
Uziemi¢ czesci podlegajgce uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10. Warto$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30Q.

2.4.9. Ochrona od porazen:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja

robocza przewodoéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako

ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie

ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 13




wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach

stupa i oprawy. Metalowe czesci nalezy podtgczyC przewodem ochronnym z PEN.

2.4.10. Demontaz istniejacego oswietlenia ulicznego.

Po wybudowaniu projektowanego oswietlenia nalezy zdemontowadé istniejgce stupy
betonowe oswietlenia ulicznego wraz z oprawami oswietleniowymi. Stupy betonowe
wraz z oprawami przeznaczonymi do demontazu pokazano na planach sytuacyjnych.
Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu w taki sposdb, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie
poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku braku mozliwosci zdemontowania
elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym
Inwestora i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie
wykopy zwigzane z demontazem powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Nawierzchnie po

robotach demontazowych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

2.4.11. Uwagi konicowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegoinoéci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac pod statlym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.
Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowiazany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabili,

- sprawdzi¢ ciggfos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie

zarzgdzajgcemu.

=-#~ ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 14
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OZNACZENIA - PROJEKTOWANE

@ - proj. oprawa ozdobna LED (optyka drogowa)
% na stupie | wysiegniku ozdobnym ze zigczem bezp.
- zasilanie opraw z kolejnych zyi/faz kabla
X - proj. uziemienie
Projektowane urzadzenia oznaczono kolorem czerwonym
Nazwa Roia g Jednostka
rysunku Schemat elektryczny zasilania o$wietlenia projektowa
Inwestor Gmina Piekoszow, ul. Czestochowska 66A, 28-065 Piekoszow é’/ ==
Nazwa _ | Przebudowa kablowe] sieci elektroenergefycznej 0,4kV é&!ﬁ;‘;ﬂw&%
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System sieci: TN-C Projekiant | mgr inz. Karol Citkowski | F00Ter0000 « senecnaenpels miese | 06.11.2018
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy):

Istniejaca faczna moc zainstalowana: 4 x 100W = 0,400kW

Projektowana tgczna moc zainstalowana: 4 x 26W = 0,104kW

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana

‘Pahz' = k# : k, i P:
gdzie:

- ki — wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

3.2.Dobér przewodow i zabezpieczen:

¢ Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego istniejgcy i projektowany obwdd

oswietleniowy:

gdzie:

1,- prad obliczeniowy

1, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

/.- prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajacych

I, - obciazalno$¢ pragdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw

Dopuszczalna obcigzalno$é diugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi 7, =99 A.

Obwad jest zabezpieczony wkiadkg topikows 16A.
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11,8=216=99
14,5=143,55
Warunki sa spetnione

3.3.Sprawdzenie dobranych przewodoéw na warunek spadkow napigé
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

AU, =220 ¥ Pl

g = =
R

i/

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
» - konduktywnosé przewodu

s — przekroj przewodu
P, — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

l; — i-ty odcinek obwodu

AU, = AU,y + AU, =1,02%+1,01%=2,03%<5%

Warunki sa speinione

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Proj. stup
YAKXS 120 mm? AR S nr 8/4/UG
ST FYRXS 16mm? YDY 2x2.5mm?
( ()] + {50l = .
T 800+ 5m 155 + 182 m 5m "
A E

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
Prad wytaczeniowy dla:
- wkiadka topikowa 16A/gF dla czasu zadziatania t<5 s [a=49,8 A
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e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego

Warunki sg spetnione

| Element petli zwarciowej Rjed  Xjed L R X
Q/km Q/km | km Q | Q
- transformator 100 kVA 0,0308 | 0,0732 - 0,031 0,073
- kabel YAKY 120 mm2 0,238 | 0,08 0,600 | 0286 | 0,096
- kabel YKY 16 mm2 1,136 | 0,08 0,005 @ 0,011 0,001
- kabel YAKY 25 mm2 1,142 | 0,08 | 0337 | 0,770 | 0,054
Rk= 1,088 Q
Xk= 0224
L=y R +X;= 1,920 0
=22 a3 A
, 2 :
164,3>49 8
I, 21,
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

o |20(a0|a0(ald
S 122202020 =
R S S s e
= C[B50[gwgwow <
@ IselaElaglag
L.p.{Materiaty: J.m.
ELEMENTY OSWIETLENIA
11|Stup stylowy 4,4m z wysiegnikiem szt 11114 4
2|Fundament do ww. stupa szt 111 4
3{Nakretka + podkladka M14 szt 4141414 16
Oprawa stylowa o optyce drogowej LED o
4imocy 26W kp! 1111111 4
5|Zigcze fazowe szt 1122|212 9
B|Zigcze zerowe Cracl MR IR R R 5
7|Ziacze bezpiecznikowe + BiWts 6A szt 1111111] 6
8|Przewdd YdY 2x2,5mm?2 szt 6| B6|6]6]| 24
UZIEMIENIE
9|Pret 5/8" 0 dt.1,5m szt 121 12
10{Glowica szt 41 4
11{Zigczka 5/8” szt 8] 8
12{Grot stalowy 5/8" szt 41 4
13{Uchwyt koncowy 5/8" szt 41 4
14{Uchwyt krzyzowy5/8" szt 41 4
ELEMENTY WSPOLNE
15{Kabel YAKXS 4x25mm m 5946|441} 33 182
16|Bednarka FeZn25x4mm m 53141139129 162
17|Folia niebieska m 50 383626 150
18|Rura ostonowa sztywna fi75 m 11 11
19{Rura ostonowa gietka fi50 m 55142140129 166
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:
Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia

ulicznego na ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie (odgatezienie od st. nr 8)

Adres inwestycji:
m. Piekoszow,
dz. nr 1832/202, 1832/218 obreb 0013 Piekoszéw, gm. Piekoszéw

Klasyfikacja robot:
WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-8

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI
Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26 — 065 Piekoszow
Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Bialystok
Projektant:
mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08
Wspotpraca:

mgr inz. Stawomir Kapelewski

Biatystok, dn. 07.12.2018
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Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego

1.1

2.9
L

oy

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

na ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie (odgalezienie od si. nr 8)

Projektowany zakres robét,

Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego na
ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie (odgatezienie od st. nr 8)

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejace obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokoséci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu oméwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajacego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterdw musza mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monterow i nie mogag wykonywaé prac

samodzielnie.
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6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na liniach elektroenergetycznych nN prowadzi¢ w technologii PPN, w

przypadku kiedy nie bedzie to mozliwe prace prowadzi¢ po uprzednim wyigczeniu

napiecia, termin i czas wylaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Kielce. Do

tych prac mozna przystapi¢é wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i

dopuszczeniu do prac przez pracownikoéw energetyki zawodowej ww. wymienionej

jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdw pradow zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

.Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robo6t zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodnié we

wiasciwym Zarzadzie Drog.
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