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A. Opis techniczny budynek.
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku technicznego.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w Piekoszowie przy ul. Czestochowska 110
dz. nr ew. 60/16, 60/14, 60/12, obreb piekoszéw, gm. Piekoszéw.

1.2. Cel opracowania.

Celem tego zadania jest wykonanie opracowania niezbednego do uzyskania
pozwolenia budowlanego. Projekt budowlany zostanie ztozony do odpowiedniego

organu panstwowego w celu uzyskania pozwolenia budowlanego.
2. Materiaty wykorzystane do opracowania.
2.1  Projekt budowlany branzy architektoniczne,.
2.2. Obowigzujgce przepisy.

3. Kategorie geotechniczne, warunki gruntowo wodne.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze do poziomu posadowienia i
gtebiej zalegajgce grunty to glina pylasta twardoplastyczna 1L=0,3 w stanie wilgotnosci-
Srednio wilgotnym. Wystepujg rowniez przewarstwienia skat wapiennych. Przewidywany
poziom posadowienia jest powyzej poziomu wody gruntowej. W gruncie nie
zaobserwowano niekorzystnych zjawisk gruntowych tj. warstwy gruntowe sg jednorodne
genetycznie i litologicznie.Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
kierownika budowy przy wykonywaniu robot ziemnych pod projektowane obiekty
budowlane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 budynek zaliczy¢ nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej, a teren charakteryzujg proste warunki gruntowe.
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4. Obliczenia statyczno wytrzymato  sciowe.

4.1.  Zalozenia przyjete do obliczeh.
Przyjete obcigzenia oraz sprawdzenie nosnosci oraz uzytkowania elementéw

konstrukcyjnych dokonano na podstawie Polskich Norm, literatury fachowej oraz

programéw obliczeniowych.

PN-82/B-02001 — Obliczenia budowli — Obcigzenia state,

PN 82/B-02003 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne, technologiczne-

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02010:1980/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statystycznych- Obcigzenia

Sniegiem,

PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statystycznych- Obcigzenia

wiatrem,
PN-81/B-03020 — Posadowienia bezposrednie budowli,

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone,

Program obliczeniowy PL-Win, SPECBUD.

4.2. Zebranie obcigzen.

Tablica 1. Warstwy stropodachu Al - Obc. state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,20 0,07
2. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,20 0,07
3. Styropian grub. 60 cm [0,45kN/m3-0,60m] 0,27 1,20 0,32
4. Folia [0,010kN/m2] 0,01 1,20 0,01
5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00 1,10 4,40
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,16m]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
P 4,69 1,11 5,23
Tablica 2. Warstwy stropodachu Al bez ptyty - Obc. state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,20 0,07
2. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,20 0,07
3. Styropian grub. 60 cm [0,45kN/m3-0,60m] 0,27 1,20 0,32
4. Folia [0,010kN/m2] 0,01 1,20 0,01
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
b 0,69 1,20 0,83
Tablica 3. Obci gzenie stropodachu - Obc. sniegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z przegrodg 1,30 1,50 1,95

lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m
n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, h = 0,7 m -> C2=1,083)
[1,300kN/m2]
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P 1,30 1,50 1,95
Tablica 4. Obci gzenie stropodachu - Obc. wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu -0,34 1,50 -0,51
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa |,
H=300 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=3,9 m, ->
Ce=0,69, budowla zamknieta, wymiary budynku H=3,9 m,
B=6,2 m, L=11,7 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 3,0
st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,338kN/m2]
> -0,34 -0,51
Tablica 5. Obci gzenie stropodachu - Obc. u  zytkowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki 1,20 1,40 1,68
schodowej) [1,2kN/m2]
P 1,20 1,40 1,68
Tablica 6. Warstwy $ciany zewn etrznej - Obc. state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 25 cm 4,75 1,10 5,23
[19,0kN/m3-0,25m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 0,11
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
P 5,42 1,11 6,03
Tablica 7. Warstwy $ciany zewn etrznej - elementy Zzelbetowe - Obc. state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,25 1,10 6,88
zageszczony grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 0,11
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
P 6,92 1,11 7,68
Tablica 8. Warstwy $ciany zewn etrznej zelbet - warstwa - Obc. state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Folia kubetkowa [0,010kN/m2] 0,01 1,20 0,01
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,25 1,10 6,88
zageszczony grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m]
3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,20 0,08
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
P 6,62 1,11 7,32
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4.1.

Dane konstrukcji

Obliczenia ptyty nad parterem.

Dane piyt
Symbol Grubéc¢ Pole powierzchni | Poziom pirodk. Materiat
P1.1 120mm 64,65m2 +(0,06m B2%
Model konstrukcyjny
T |
‘ | |
| ‘ ‘
\ : :
i \ \
(| S |
| o |
| ‘ ‘
‘ | |
| ‘ ‘
‘ | |
| — — |
Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczen|ey Yr2 Wd
Cc.W. c ezar wlasny state 1,1 1,0 1,0
A \Warstwy stropu - state 1,3 10 10
Obc. state
S Obci azenie dachu - zmienne 1 1/4 1,0
Obc. sniegiem
R Rakcja od wiezby state 1,3 1,0 1,4
U Obci azenie zmienne 1 1,4 1,0
stropodachu - Obc.
uzytkowe
Lista obcigzen
Lp. |Grupa | Rodzaj ik Y2 Wartas¢ obc. Wspotrzdne
1 A ¢ataptyta 1,2 | 1,0 [0,69kN/m2 piyta"P1.1f"
2 S galapiyta 14 | 1,0 [1,30kN/m2 plyta"P1.1"
3 U cata ptyta 1,4 | 1,0  [1,20kN/m2  ptyta "P1.1)"
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Schematy obcazen dla poszczego6lnych grup

Grupa A

Grupa S

Grupa U
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Analiza

Obwiednie przemieszcz# i sit wewnetrznych w plycie

(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono waitoekstremalne)

Ptyty - przemieszczenia w

Wartasci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowedkala rys. 1:100

Wartasci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowepkala rys. 1:100

Ptyty - momenty zginagce Mx

Wartaici maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowekala rys. 1:100
0. 99rgEY

0,00
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Wartasci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe}kala rys. 1:100

~0,6 0,8 —0,6

Ptyty - momenty zginagce My
Wartaici maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowekala rys. 1:100
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Ptyty - momenty skrecajace Mxy

Wartaici maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowejkala rys. 1:100

Wartasci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe)kala rys. 1:100

03264:2002)

B-

Wymiarowanie (wg PN-

Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]  Skala rys. 1:100
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Skala rys. 1:100

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]
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3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego wiaich

Zbrojenie dolne

Zbrojenie gorne

Analiza stanu granicznegaytkowalnaici (wg PN-B-03264:2002)

Przemieszczenia, sity wewgtrzne i rozwartosci rys w plycie

(obc. charakterystyczne, diugotrwate, dla grup obedtasny, A, R, S, U)
(Uwaga: znakiem * oznaczono waitbekstremalne)

Ptyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, diugotrwate, dlagjobc.: c.wtasny, A, R, S, UBkala rys. 1:100

11
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4.2. Obliczenia fundamentow.

Tablical. O$B

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Tablica 1. Warstwy stropodachu Al - Obc. state szer.5,50 m 25,80 1,11 28,64
[4,690kN/m2-5,50m]
2. Tablica 3. Obcigzenie stropodachu - Obc. sniegiem szer.5,50 7,15 1,50 10,73
m [1,300kN/m2-5,50m]
3. Tablica 5. Obcigzenie stropodachu - Obc. uzytkowe szer.5,50 6,60 1,40 9,24
m [1,200kN/m2-5,50m]
4. Tablica 7. Warstwy $ciany zewnetrznej - elementy zelbetowe - 1,73 1,11 1,92
Obc. state szer.0,25 m [6,920kN/m2-0,25m]
5. Tablica 6. Warstwy $ciany zewnetrznej - Obc. state szer.2,60 14,09 1,11 15,64
m [5,420kN/m2-2,60m]
6. Tablica 1. Warstwy stropodachu Al - Obc. stale szer.0,80 m 3,75 1,11 4,16
[4,690kN/m2-0,80m]
P 59,12 1,19 70,33
Tablica2. 0§ 2
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Tablica 1. Warstwy stropodachu Al - Obc. state szer.2,88 m 13,51 1,11 15,00
[4,690kN/m2-2,88m]
2. Tablica 3. Obcigzenie stropodachu - Obc. sniegiem szer.2,88 3,74 1,50 5,61
m [1,300kN/m2-2,88m]
3. Tablica 5. Obcigzenie stropodachu - Obc. uzytkowe szer.2,88 3,46 1,40 4,84
m [1,200kN/m2-2,88m]
4. Tablica 7. Warstwy Sciany zewnetrznej - elementy zelbetowe - 1,73 1,11 1,92
Obc. state szer.0,25 m [6,920kN/m2-0,25m]
5. Tablica 6. Warstwy $ciany zewnetrznej - Obc. state szer.0,53 2,87 1,11 3,19
m [5,420kN/m2-0,53m]
6. Tablica 7. Warstwy $ciany zewnetrznej - elementy zelbetowe - 1,73 1,11 1,92
Obc. state szer.0,25 m [6,920kN/m2-0,25m]
7. Tablica 6. Warstwy $ciany zewnetrznej - Obc. state szer.2,60 14,09 1,11 15,64
m [5,420kN/m2-2,60m]
8. Tablica 1. Warstwy stropodachu Al - Obc. stale szer.0,80 m 3,75 1,11 4,16
[4,690kN/m2-0,80m]
P 44,88 1,16 52,28

12
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tawa Os B
SZKIC FUNDAMENTU

H=0,40

1 A 2 ~
y 0,13 Y 0,25 L, 0,13 v
7 7 B=0,50 7 7

7

V= 0,25 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:  tawa prostok atna
B=0,50m H=0,40m
Bs=0,25m ez =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

—.1-1,00

= 0,00
Piaski gliniaste
0,30
Gliny piaszczyste
0,70

Gliny piaszczyste

1,40

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. zn [m] N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwate na wierzchu 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00

2| catkowite na wierzchu 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00

13
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspoitczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoitczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (B500SP) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 575 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 21,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 35 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obr6t m = 0,72
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qmw = 153,4 kN/mb

Nr=75,6 KN/mb < m-Qm =0,81-153,4 kN/mb =124,3 kN/mb (60,8%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi ha przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 24,1 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-24,1 kN/mb = 17,4 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 151,2 kPa

Omax = 151,2 KPa < 0dop = 160,0 kPa  (94,5%)
Statecznos$é fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos.2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 18,66 KNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =0,72-18,7 kNm/mb = 13,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,24 cm

$=0,24cm < Sdop=1,00 cm (23,8%)
OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,17 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 20,5 cm o0 As = 5,52 cm?/mb
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SZKIC ZBROJENIA
LtAWA L1
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1 ® 2
, 008 0,25 , 008
:., 7 B=0,40 7 :.,
V = 0,16 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: fawa prostok atna
B=0,40m H=0,40m
Bs=0,25m ez =0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00 m

15

25
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Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

———————————————————————————————— -1,00

Sl .

Piaski gliniaste|

0,00

0,30

0,70

Gliny piaszczyste

1,40

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. zy [m] N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwale na wierzchu 52,28 0,00 0,00 0,00 0,00

2| calkowite na wierzchu 52,28 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspoitczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspoitczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (B500SP) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 575 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 21,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 35 mm
ZALOZENIA

Wspoiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznos$ci na obr6t m = 0,72
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qw = 122,4 kN/mb
Nr=56,5kN/mb < m-Qm =0,81-122,4 kN/mb =99,1 kN/mb  (57,0%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi ha przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 18,3 kN/mb
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Tr=0,0kN/mb < m-Qrr=0,72-18,3 kN/mb = 13,2 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 141,3 kPa

Omax = 141,3 kPa < 0dop = 160,0 kPa (88,3%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 11,15 kKNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M,=0,72-11,1 kNm/mb = 8,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,17 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,19 cm

$=0,19cm < Sdop=1,00cm (19,1%)
OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,08 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 20,5 cm o0 As = 5,52 cm?/mb
SZKIC ZBROJENIA
LAWA 2

25

40

Nr2 @6 co 20

Za,

40

Nr4 @6 co 25,0
19 1=97

=

Nrl ﬁZ co 20,5 =33

33
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5. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

5.1tawy fundamentowe.

Przewidziano bezposrednie posadowienie budynku na poziomie -1,20 ppp. Wymiary
poszczegodlnych elementoéw posadowienia okreslono na podstawie obliczen statycznych
z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na zréznicowane
wartosci obcigzeh wymiary elementéw dobrano w sposob umozliwiajgcy uzyskanie
poréwnywalnych wartosci osiadan fundamentéw pod catym budynkiem. Gilebokosé
posadowienia przyjeto przy uwzglednieniu wymagan normy PN-81/B-03020 i warunkow
gruntowych. Ze wzgledu na usytuowanie fundamentow w $rodowisku suchym ustalono
wedtug normy PN-B-03264:2002 klase ekspozycji XC1 i przyjeto minimalng klase betonu
B25 (C20/25) W8 zgodnie z rekomendowang w normie PN-EN 206-1. Przyjeto wskaznik

w/c<0,55 oraz zawarto$¢ cementu co najmniej 300 kg/m3,

tawy fundamentowe grubosci 40cm i szerokosci pokazanej na rysunku fundamentéw z
pretami podtuznymi i poprzecznymi #12 (A-1lIN / BS00OSP). Prety poprzeczne w rozstawie
Co 25cm.

Przy wykonywaniu wykopu fundamentowego nalezy pozostawic¢ nie wybrang warstwe
gruntu o grubosci 20cm. Grunt ten nalezy usungc recznie i podtoze pod fundament przykry¢
warstwg chudego betonu.

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu B10
(C8/C10) gr. min. 10 cm.

UWAGA:
* W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest

nawadnianie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby
zapewnic nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu.

* W razie uplastycznienia grunt wymieni¢ zastepujac chudym betonem o konsystencji
potsuchej.

» Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych okaze sie, ze ponizej poziomu
posadowienia zalegajg grunty np. torf, glina piaszczysta, ity, grunty nasypowe nalezy
wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 1,0 m ponizej posadowienia budynku. W

miejsce gruntu istniejgcego nawiez¢ piasku lub zwiru i odpowiednio go zagescic.
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5.2Posadzka przemystowa.
Zaprojektowano posadzke przemystowg grubosci 15cm zbrojong siatkg pretow

umieszczong gorg i dotem, miedzy siatkami nalezy umiesci¢ wktadki dystansowe.

Posadzke przemystowg nalezy wykonczy¢ warstwg wykonczeniowg — utwardzacz do

posadzek betonowych, oraz warstwg pielegnujacg i impregnacyjng do posadzek betowych.
Posadzka przemystowa zaprojektowana :
BETON B25 (C20/25) W8

CHUDY BETON B-10 (C8/C10) gr. min 10cm
STAL # A-IlIN (BSt500S), @ A-l (St3S-b)

5.3Sciany.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

— klasa B15 na zaprawie klasa M15

Sciany zewnetrzne no$ne bloczkéw z bloczkéw silikatowych gr. 25cm
— na zaprawie klasa M15

Sciana wewnetrzne nosne bloczkéw z bloczkéw silikatowych gr. 25cm

— na zaprawie klasa M15

5.4Nadproza.
Nad otworami zaprojektowano nadproza typowe prefabrykowane zelbetowe typu L19.

5.5 Stropodach zelbetowy.
Stropdach zelbetowy wylewany na budowie. Stropodach grubosci 12cm z betonu B25

(C20/25) zbrojenie gtéwne stal (A-11IN / BSt500S) rozmieszczenie pretow w czesci

rysunkowe.

5.6 Wiehce.
Na scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych stropodach nalezy opiera¢ za

posrednictwem wiehcOw zelbetowych. Zaprojektowano zelbetowe wience o wymiarach
pokazanych w czeséci rysunkowej z betonu klasy C20/25 (B25). zbrojenie stalg klasy A-IIIN
(B500SP) oraz strzemionami A-l (St3S-b)

Wience nalezy betonowa¢ rownolegle ze stropem. Zaktady zbrojenia podiuznego wiencow
nad scianami nalezy przewidzie¢ na przemian, tak zeby w jednym przekroju tgczonych byto
najwyzej 50% pretow.
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5.7 Warstwy izolacyjne.
Izolacje termiczne wykona¢ wedtug projektu branzy architektonicznej.

Izolacje przeciw wodne wykonaé wedtug projektu branzy architektoniczne;.
UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT.

Wszelkie materiaty wbudowane powinny posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia.

Szczegoblng uwage zwrdci¢ na zastosowanie betonu odpowiedniej marki oraz odpowiedniej
klasy stali, wlasciwg pielegnacje betonu w zaleznosci od temperatury powietrza.
Konstrukcje wsporcze stosowac do czasu osigghiecia przez beton 80% wytrzymatosci R28.
Roboty zanikajgce powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Szczego6lng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie skarp wykopow.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z

autorem opracowania.

Projektant:
Specjalno $¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Artur Polakowski

Nr ewid. SWK/0083/POOK/05

Sprawdzaj acy:
Specjalno $¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Marcin Wdowik

Nr ewid. SWK/PWOK/0034/12
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B.Czes¢ rysunkowa.

RZUT FUNDAMENTOW
BUDYNKU TECHNICZNEGO

RYSUNEK SZALUNKOWY STROPU NAD PARTEREM
BUDYNKU TECHNICZNEGO

ZBROJENIE PLYTY
BUDYNKU TECHNICZNEGO

21
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= 5 Z_.mN - A\M mt_mm RAZEM MASA - . 1 347 1918 UWAG: ul. Czgstochowska 110, 26-065 Piekoszow
410 =lzocm - MASA CALKOWITA wg. gat. STALI [kg] 34,7 191,8 1. Plyta grubosci 12 cm, poziom spodu plyty +2,74m Inwestycja:
, 50 W MASA CALKOWITA [kg] 226,6 2. OE_m:_m dolnych uﬁas\ NEo_..m:_m 2cm, mmmﬂ:oﬂ@éwmﬂ_zowqﬂmﬁ_mMﬂwwmwmm\__‘_ww@w/m%hmmﬂﬂ%zﬁﬂ%%ﬂﬂg%hﬁ_W\_
7 7 otulenie gorych pretéw zbrojenia 2cm. BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWA CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH,
3. W przypadku kolizji z kanatami rozsunaé DZ. NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBREB PIEKOSZOW, GM. PIEKOSZOW
7 . S| 7 Zestawienie Stali Zbrojeniowej Element WIENCE W2.1 oraz zagesci¢ zbrojenie wg. szczegétu
| R ﬁ GATUNEK STALI Al (St35b) AN (B500SP) Adres obiek: dziafki nr ew. 60/16, 60/14, 60/12,
I SCHEMAT POLACZEN MASA JEDNOSTKOWA 0222 | 0395 | 0395 | 0617 | 0888 BETON C20/25 (B25) obreb Piekoszow, gm. Piekoszow
PN = . | Rewizja: Branza:
- | ZAKOTWIEN ose | Srodnion EAETN p - . - STAL ZBROJENIOWA: # A-lIIN (B500SP) ja: A [pranza KONSTRUKCJA
# NAROZY WIENCA wktadek @ Al (St3S-b) - -
| #12 O ) Nr proj.: 17-01-01 Faza:
J A skala 1:20 ELEM. | wki ¢ # [szt] | [cm] 6 8 8 10 12 Otulina ¢.nom = 20 mm -01- PROJEKT
SN N 100 A 2 [ 4 | 1125 %50 Maksymalna wariosc wic= 0,50 Data 01 2018] BUDOWLANY
| N |\\$\\[ - 2 12 12 575 69,0 Minimalna zawarto$é cementu= 300kg/m? FUNKCIA
| 3 4#12''=150cm S 3 e 139 9% 133.4 Wymiary [cm] UNKCJ NAZWISKO PODPIS
2 = Nrd 100 ) 4 12 4 200 8,0 Proiekiowat: mgr inz. Artur Polakowski
N 3 =z 5 2 3 150 20 y : Nr ewid. SWK/0083/POOK/05
412 - o « .
| 2#12 L w%mo:_ S 6 1 ) = 75 konstrukcyjno-budowlana
] = | 7 12 4 150 6.0 Sorawdzit mgr inz. Marcin Wdowik
] | iU 557 VT prawczl Nr ewid. SWK/PWOK/0034/12
7 o - [m] . . konstrukcyjno-budowlana
| N |WYKAZDLA 1 ELEMENTU MASA [kg]| 29,629 126,562 i e
Vﬂ‘ e = RAZEM MASA : x 1 206 126,6 RYSUNEK SZALUNKOWY 1-100
MASA CALKOWITA wg. gat. STALI [kg] 29,6 126,6 :
M\;ﬁ 100 ﬁ s MASA CALKOWITA [kg] 156,2 STROPU NAD PARTEREM Rys.:
BUDYNKU TECHNICZNEGO |pg.koN-002

SZCZEGOL KOTWY

MURLATY KF1 - @12 - sztuk 9




SZCZEGOL DOZBROJENIA SZCZEGOL DOZBROJENIA
NAROZE ZEWNETRZNE, WOLNOPODPARTE OTWOROW WENTYLACYJINYCH

SKALA 1:50 skala 1:50
©g #10
e —————— ——— (2 gis W g G
%‘7& — = \f #WW \ / gorg i dotem
7 2 2 7 Nr 13
. — Nr6 co 20cm S Nr6cg20ecm _ | Z=imm 35%.4
.ﬁ Nr 1 6o 20cm .ﬁ 4. (l | N
7 4 155 NS ©
o Nigeo2oom g . _ ¢ 12&&& - CIEREIEDS
_|s & S g 8 |
S 8 S < S 8 = \ N 1
7 o 8 ~ 8 8 ~ o 7 N/ rs ~
w0 = w0 [Ye) = - —
| S| = =l 520 s = 520 = N | o Nr13:0
T | Nr 4 1 T uktadane gorg i dotem
7 7 ; A gorg i dotem uktadane
.ﬁ 100%, ¥ 16 ¥ ¥ 1005 .ﬁ ZASTOSOWAC W NAROZACH: q.m% 5 mﬁ N} #10
b co 20cm Nr6co20em |
7 © © 7 @ @
o~ T o~ T o~
(1)— e e e == = —(1) @ 0
Nr127#10 L=1120cm 1120 Y @ @
7 prety goérne
~ ret In
183 Nr2 54410 L=940cm 183 @ @ prely come ﬁ e
6_|\\[ 562 7 = Objetosé BETONU dla ptyty B25 (C20/25) = 6,8m?
UWAGI:
1. Plyta grubosci 12 cm, poziom spodu plyty +2,74m
Nr 3 54#10 L=150¢m 2. oa_m:_w dolnych E@aé st___m:_m 2cm,
o 138 1 otulenie gérnych pretéw zbrojenia 2cm.
3. W przypadku kolizji z kanatami rozsunagé
oraz zagesci¢ zbrojenie wg. szczegotu
|, Nr453#10 L=370cm BETON C20/25 (B25)
of A 358 | STAL ZBROJENIOWA: # A-IlIN (B500SP)
@ A-l (St3S-b)
Otulina c.nom = 20 mm
Nr 5 30#10 L=340cm Zestawienie Stali Zbrojeniowej Element PLYTA P1 Maksymalna wartosé wic= 0,50
340 GATUNEK STALI A-l (St3S-b) A-llIN (B500SP) Minimalna zawarto$¢ cementu= 300kg/m*
MASA JEDNOSTKOWA 0,125 0,222 0,395 0,617 0,888 Wymiary [cm]
v LD e ILOSC Nr Srednica 0S¢ | Drugose # # #
370 wkladek | 9 4 4
ELEM. wkt. [/ # [szt.] [em] 4,5 6 8 10 12
1 10 27 1120 302,4
2 10 54 940 507,6 o
3 10 54 150 81,0 A.>Z mg
4 10 53 370 196,1 CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
> 10 30 340 1020 el (41) 447000, fax (41) 54417 80, Sl brsro@oeanea,com
: -7000; fax: -77-80; e-mail: biuro@canea.com.
6 10 36 370 1332 p——ay ax (41) U: biuro@canea.com.p
a 7 10 4 50 20 ZESPOL PLACOWEK OSWIATOWWYCH W PIEKOSZOWIE,
_m 8 10 4 % 3.6 ul. Czestochowska 110, 26-065 Piekoszéw
H Inwestycja:
o 9 10 4 130 52 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O WINDE ZEWNETRZNA WRAZ Z REMONTEM
10 10 4 170 6.8 SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA BOISK ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
. BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO, PRZEBUDOWA CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH,
1 10 4 210 8,4 DZ. NR EW. 60/16, 60/14, 60/12, OBREB PIEKOSZOW, GM. PIEKOSZOW
12 10 4 250 10,0
. Adres obiektu: dziatki nr ew. 60/16, 60/14, 60/12,
13 10 8 110 88 obreb Piekoszéw, gm. Piekoszéw
14 10 8 120 9,6 Rewizja: p  [Branza: KONSTRUKCJA
15 10 16 130 20,8 — :
Nr proj.: 17-01-01 Faza: _U_NO.._m—A._-
e ) 17 Dota BUDOWLANY
¥ |WYKAZDLA 1 ELEMENTU MASA [kg] 861,941 01. 2018,
MASA CALKOWITA wg. gat. STALI [kg] 861,9 Projektowat: mgr inz. Artur Polakowski
A\ ’ Nr ewid. SWK/0083/POOK/05
MASA CALKOWITA [kg] 861,9 konstrukcyjno-budowlana
. mgr inz. Marcin Wdowik
Sprawdzi: Nr ewid. SWK/PWOK/0034/12
konstrukcyjno-budowlana
Tytut: Skala:
1:100
ZBROJENIE PLYTY Rys
BUDYNKU TECHNICZNEGO \pg_kON-003




