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OPERAT WODNO-PRAWNY

,Przebudowa bocznych odnég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie”

Gmina Piekoszéw
ul. Czestochowska 66A
26-065 Piekoszow

dziatki nr 1832/202, 1832/207, 1832/208, 1832/209, 1832/217,
1832/218 obreb 0013 Piekoszéw, jednostka ewidencyjna
260414_2 Piekoszéw

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na:

= ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z
nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek pigciu odndg
planowanych do przebudowy odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszow za pomocg projektowanych studni chtonno - rozsaczajgcych do ziemi,

= wykonanie urzadzen wodnych tj. pieciu studni chtonno - rozsaczajgcych z pomocg
ktorych odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej
jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek pieciu odnég planowanych do
przebudowy odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw

mgr inz. Beniamin Szymczyk

grudzien 2018r
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1.1. Podstawa opracowania

1.2. Materialy zrodtowe wykorzystane w operacie

Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby

i adresu.

Wyszczegoélnienie

3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

3.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

3.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

3.4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub
planowanych do wykonania urzagdzeh wodnych

3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntéw i budynkéw

3.6. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu

ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz

wspotrzedne

4.1. Opis stanu istniejgcego planowanej inwestycji

4.2. Opis stanu projektowanego planowanej inwestycji

4.3. Projektowane studnie chtonno - rozsaczajace

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym

Okreslenie ilosci wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wod

lub do ziemi, w tym maksymalng ilo§¢é w m® na sekunde i srednig ilo§¢ w m® na

rok, oraz powierzchnie rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez

kazdy wylot

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych lub

roztopowych do wéd

Charakterystyka odbiornika woéd opadowych i roztopowych objetego

pozwoleniem wodno-prawnym

Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich

pojemnos¢

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania z terenéw uszczelnionych

do rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych

. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
12.
13.
14.
15.

Ustalenia wynikajace z planu zarzagdzania ryzykiem powodziowym

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw
komunalnych



16. Ustalenia wynikajagce z planu lub programu rozwoju s$rédlagdowych drég

wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

17. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych Ilub

korzystania z woéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegollnosci na stan tych wod i realizacje celéow srodowiskowych dla nich
okreslonych

18. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz

odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

19. Wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobéw woéd

podziemnych

20. Planowany okres rozruchu, sposoéb postepowania w przypadku rozruchu,

21.

zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzagdzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodno-prawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

22. Wnioski
Il. CZESC RYSUNKOWA:
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1.

2.

Plan orientacyjny, skala 1:10000 - rys. nr 1

Plan sytuacyjny, skala 1:500 — rys. nr 2

Przekroje konstrukcyjne, szczegély, skala 1:50 —rys. nr 3

Niwelety, skala 1:100/1000 — rys. nr 4

Szczeg6t zjazdu, skala 1:50 — rys. nr 5

Wpust deszczowy, skala 1:20 — rys. nr 6

Studnia chtonno - rozsaczajaca, skala 1:50 — rys. nr 7

Studnie chlonno - rozsgczajace, szczegoély, skala 1:100 - rys. nr 8

. Pojedynczy uklad studnia - przykanalik - wpust, skala 1:50 - rys. nr 9
ALACZNIKI:

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajagcy okreslen
specjalistycznych

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana dla potrzeb przebudowy
bocznych odnég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie



1.

1.1.

1.2,

WSTEP:

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodno-prawnego jest umowa zawarta

z inwestorem tj. Gming Piekoszow ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow

Materialy zrédtowe wykorzystane w operacie:

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz.
799 z pozn. zm.)

= Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
z 2014r., poz. 1800)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zm)

= Dokumentacja techniczna pn. ,Przebudowa bocznych odndég ul. Jarzebinowej
w Piekoszowie” opracowana przez Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
Beniamin Szymczyk ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

= Dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonana dla potrzeb przebudowy
bocznych odnég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie wykonana przez "QWIERT"
Dominik Kuc ul. Kalinowa 27, 25-148 Kielce

= Mapa topograficzna, skala 1:10 000

= Wypisy z rejestru gruntow

= Wizja lokalna w terenie

= Obowigzujgce przepisy i normy techniczne

”

Zadanie pn. ,Przebudowa bocznych odnég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie
realizowane bedzie na obszarze dla ktérego Gmina Piekoszow nie posiada

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) przebudowa drogi wraz z budowg odwodnienia w postaci otwartego
lub zamknietego systemu kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w zwigzku z powyzszym dla
przedmiotowego przedsiewziecie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Majgc powyzsze na uwadze do wniosku
0 wydanie niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie zatgczono decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego poniewaz przedmiotowa decyzja nie jest

wymagana.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
w ocenach oddziatywania na Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 2081) uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagajg przedsiewziecia moggce zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewziecia moggce potencjalnie
zZnaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko kwalifikuje w § 3 ust. 1 pkt. 60 drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie pieciu drég bocznych tzw.
odn6ég odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowos$ci Piekoszéw wraz z
przebudows istniejgcych zjazdéw indywidualnych i doj$¢ do furtek, a takze budowg
zamknietych systemow kanalizacji deszczowej stuzgcych do odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych pochodzgcych z tych drég. tgczna dtugos¢ bocznych odndg
ul. Jarzebinowej planowanych do przebudowy wynosi 618,11 mb.

Budowa lub przebudowa drogi wraz infrastrukturg towarzyszgcg na odcinku mniejszym
niz 1 km nie jest przedsiewzigciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 60 cytowanego wyzej Rozporzgdzenia.
W zwigzku z powyzszym brak jest podstaw zastosowania art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz w ocenach oddziatywania na Srodowiska.
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Parametry ww. zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikujg go do przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w zwigzku z powyzszym inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Majac powyzsze
na uwadze do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia wodno-prawnego hnie
zatgczono decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz przedmiotowa

decyzja nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 425 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r.,
poz. 15666 z p6zn. zm.) ocena wodno-prawna jest wymagana dla inwestycji i dziatan
okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra wfaSciwego do spraw gospodarki wodnej.
Majgc na uwadze fakt, iz do chwili obecnej niniejsze rozporzgdzenie nie zostato
opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej niema podstaw prawnych,
aby przedmiotowe przedsiewziecie zakwalifikowac jako przedsiewziecie wymagajgce
uzyskania oceny wodno-prawnej. W zwigzku z powyzszym do wniosku
0 wydanie niniejszego pozwolenia wodno-prawnego nie zatgczono oceny wodno-

prawnej.

2. OZNACZENIE ZAKLAGO UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

WODNOPRAWNEGO, JEGO SIEDZIBY | ADRESU:

Zaktadem ubiegajacym sie o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego jest Gmina

Piekoszéw adres: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszéw

3. WYSZCZEGOLNIENIE:

3.1.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z woéd:

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z p6zn. zm.)
nadata obowigzek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na ustugi wodne (art. 389
pkt. 1). Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne ustugi wodne obejmuijg
odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych - woéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadéw atmosferycznych.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na ustugi
wodne obejmujgce odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek pieciu odnég planowanych
do przebudowy odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw za

pomocg projektowanych studni chtonno - rozsgczajgcych do ziemi.



3.2

3.3.

3.4.

Niniejszy operat wodno-prawny zawiera niezbedne dane opisowe, obliczeniowe
i graficzne zgodne z art. 409 Ustawy Prawo wodne niezbedne do uzyskania

pozwolenia wodno-prawnego.

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét:

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z p6zn. zm.)
nadata obowigzek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych (art. 389 pkt. 6). Zgodnie z art. 16 pkt. 65 ,f° ustawy Prawo wodne do
urzgdzen wodnych zalicza sie wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do
wprowadzania sciekow do wdd, do ziemi lub do urzgdzen wodnych oraz wyloty stuzgce
do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na
wykonanie urzadzen wodnych tj. pieciu studni chionno - rozsgczajgcych z pomocg
ktorych odprowadzane bedga wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej
jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek pieciu odnég planowanych do
przebudowy odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw.

Niniejszy operat wodno-prawny zawiera niezbedne dane opisowe i graficzne zgodne

z art. 409 Ustawy Prawo wodne niezbedne do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych:

Z uwagi na rodzaj i charakter planowanego przedsiewziecia nie projektuje sie urzgdzen

pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych

Teren na ktorym projektuje sie zadanie pn. ,Przebudowa bocznych odndég ul.
Jarzebinowej w Piekoszowie” wraz z wykonaniem urzadzen wodnych zlokalizowany
jest w istniejgcych pasach drogowych pieciu drég bocznych tzw. odnég odchodzgcych
od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw. Administratorem przedmiotowych drog
jest Gmina Piekoszow. Planowana inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe ww.
drég bocznych polegajacg na wykonaniu nowej nawierzchni tych drég z betonowej
kostki brukowej obramowanej obustronnie kraweznikami betonowymi wraz
z przebudowg zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek, a takze budowe systemu
kanalizacyjnego w postaci wpustow deszczowych potaczonych przykanalikami

z projektowanymi studniami chtonno - rozsgczajgcymi.



3.5.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych dziatek
sgsiednich, natomiast ureguluje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z przebudowywanych drég bocznych odchodzacych od ul. Jarzebinowej. W chwili
obecnej wody opadowe i roztopowe z jezdni przedmiotowych drég sptywajg
powierzchniowo na dziatki sgsiednie. Zastosowane rozwigzania projektowe
wyeliminujg na state przedmiotowy proceder.

Projektowany system kanalizacji deszczowej zapewni sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych, natomiast dobra przepuszczalnos¢ warstw gruntu w ktoérych
zostaly zaprojektowane sgczki rozsgczajgce, a takze gteboko$¢ zalega zwierciadta
wody gruntowej pozwoli na szybkie przesgczenie sie odprowadzanych wod w gigb
profilu gruntowego. Jakos¢ odprowadzanych w ramach planowanego przedsiewziecia
wod opadowych i roztopowych nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe
i podziemne.

Majgc powyzsze na uwadze stwierdza sie, iz zasieg oddziatywania niniejszego
przedsiewziecia zamknie sie w obrebie dziatek na ktorych zostang wykonane
urzgdzenia wodne tj. projektowane studnie chtonno - rozsgczajgce. W obrebie
przedmiotowych dziatek zamknie sie réwniez zasieg oddziatywania planowanego

korzystania z wad.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntéw i budynkéw

Dziatki na ktérych zostang wykonane urzgdzenia wodne tj. studnie chtonno -

rozsgczajace, znajdujgce sie rowniez w zasiegu oddziatywania planowanego

korzystania z wod:
= Dziatka ewidencyjna nr 1832/207 obreb 0013 Piekoszow:

Witasciciel: Gmina Piekoszow adres: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow
= Dziatka ewidencyjna nr 1832/208 obreb 0013 Piekoszow:

Wiasciciel: Gmina Piekoszow adres: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow
= Dziatka ewidencyjna nr 1832/209 obreb 0013 Piekoszow:

Wiasciciel: Gmina Piekoszéw adres: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow
= Dziatka ewidencyjna nr 1832/218 obreb 0013 Piekoszow:

Wiasciciel: Gmina Piekoszéw adres: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow
= Dziatka ewidencyjna nr 1832/217 obreb 0013 Piekoszow:

Wiasciciel: Gmina Piekoszéw adres: ul. Czestochowska 66A, 26-065 Piekoszow




3.6.

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich:

Obowigzkiem Inwestora tj. Gminy Piekoszoéw jest wykonanie zamierzonej inwestycji

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gtdwnie prawa wodnego, prawa budowlanego

i ochrony srodowiska oraz:

wykonanie urzgdzen wodnych tj. studni chtonno - rozsgczajgcych zgodnie
z projektem,

utrzymywanie projektowanych systemow kanalizacji deszczowej tj. studzienek
z wpustami deszczowymi, przykanalikbw oraz studni chtonno - rozsaczajgcych
w nalezytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przegladéw
eksploatacyjnych,

przywrécenie teren do stanu pierwotnego po wykonaniu robét budowlanych,
wyrdéwnanie powierzchni dziatek sgsiednich po przejezdzie sprzetu budowlanego,
odtworzenie zniszczonych kamieni granicznych,

pokry¢ ewentualne szkody w uprawach i zasiewach wyniklych w zwigzku
Zz wykonywanymi robotami budowlanymi,

uzgadnianie z organem wydajgcym pozwolenie wodno-prawne wszelkich zmian
dotyczgcych ilosci oraz jakosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych,
ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w wypadku wyrzgdzenia szkéd w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodno-prawnym odprowadzania wod,

w przypadku wystgpienia kolizji drogowej, badz w przypadku wystgpienia
niekontrolowanego wycieku ptyndw eksploatacyjnych z pojazdéw korzystajgcych
z odnog odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw w efekcie
ktorego moze nastgpi¢ skazenie Srodowiska ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia
wodno-prawnego zobowigzany jest powiadomi¢ straz pozarng oraz stuzby ochrony
przyrody w celu zidentyfikowania zagrozenia i ewentualnej utylizacji

zanieczyszczenia gruntu i wod powierzchniowych

4. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWA LUB NUMER

41.

OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK
EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE:

Opis stanu istniejgcego planowanej inwestycji:

Teren przeznaczony pod inwestycje pn. ,Przebudowa bocznych odnég ul.

Jarzebinowej w Piekoszowie” znajduje sie w terenie rowninnym w zachodniej czesci

Powiatu Kieleckiego w miejscowosci Piekoszow. Inwestycja realizowana bedzie

w istniejgcych pasach drogowych pieciu droég bocznych tzw. odnég odchodzacych od
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4.2.

ul. Jarzebinowej, ktorych administratorem jest Gmina Piekoszéw. Planowana
inwestycja zamknie sie w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 1832/202, 1832/207,
1832/208, 1832/209, 1832/217, 1832/218 obreb 0013 Piekoszéw, jednostka
ewidencyjna 260414 _2 Piekoszow.

Celem planowanej inwestycji jest przebudowa ww. drég bocznych polegajgca na
wykonaniu nowej nawierzchni tych drog z betonowej kostki brukowej obramowane;j
obustronnie kraweznikami betonowymi wraz z przebudowg zjazdow indywidualnych
i dojs¢ do furtek, a takze budowe systemu kanalizacyjnego w postaci wpustow
deszczowych potgczonych przykanalikami z projektowanymi studniami chtonno -
rozsgczajgcymi.

Drogi boczne odchodzgce od ul. Jarzebinowej sg drogami klasy D - dojazdowymi
posiadajg nawierzchnie w ztym stanie technicznym o szerokosci 4,50 - 5,00 m
utwardzong kruszywem. W ciggu przedmiotowych drog nie wystepujg rowy przydrozne
oraz brak jest urzadzen stuzgcych do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.
Wody opadowe i roztopowe obecnie splywajg powierzchniowo poprzez istniejgce
spadki na dziatki sgsiednie do przedmiotowych drég. Na dziatkach sagsiednich do drogi
zlokalizowane sg zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Dziatki sgsiednie posiadajg
potaczenie z drogami planowanymi do przebudowy poprzez istniejgce zjazdy
indywidualne oraz dojscia do furtek. W pasach drogowych drég bocznych ul.
Jarzebinowej planowanych do przebudowy zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj.

sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna i teletechniczna.

Opis stanu projektowego planowanej inwestycji:

Planowana inwestycja pn. ,Przebudowa bocznych odnég ul. Jarzebinowej
w Piekoszowie” obejmowac bedzie przebudowe pieciu drég bocznych tzw. odndg
odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw polegajacg na
wykonaniu nowej nawierzchni tych drog z betonowej kostki brukowej obramowane;j
obustronnie kraweznikami betonowymi wraz z przebudowg zjazdow indywidualnych
i dojs¢ do furtek, a takze budowe systemu kanalizacyjnego w postaci wpustow
deszczowych potgczonych przykanalikami z projektowanymi studniami chtonno -

rozsgczajgcymi.

Przebudowa odnég odchodzacych od ul. Jarzebinowej w Piekoszowie:

Dla potrzeb projektowych przyjeto numeracje drég bocznych w taki sposdb ze droga

zlokalizowana najblizej drogi wojewddzkiej nr 786 jest odnogg nr 1, natomiast droga
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najbardziej oddalona od DW786 jest odnogg nr 5. Diugos¢ poszczegdlnych odndg
planowanych do przebudowy przedstawia sie nastepujgco:

e Odnoganr1-97,33 mb + 21,01 m odc. poprzeczny;

e Odnoga nr 2 - 121,32 mb;

e (Odnoga nr 3 — 134,39 mb;

e (Odnoga nr 4 — 132,28 mb;

e Odnoganr5-132,77 mb.
Drogi boczne odchodzgce od ul. Jarzebinowej po przebudowie posiadaé bedg jezdnie
o szerokosci 4,50 m wykonang z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym.
Drogi posiada¢ bedag przekrdj daszkowy o nachyleniu 2%. Krawedzie jezdni zostang
obramowane kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm. Krawezniki wyniesione
bedg 8 cm ponad nawierzchnie jezdni. Jedynie na zjazdach indywidualnych
odstoniecie kraweznika bedzie mniejsze tj. 4cm. Drogi boczne nr 3, 4 i 5 zakonczone
bedg placami manewrowymi stuzgcymi do zawracania o szerokosci 10,0m. W ramach
przebudowy ww. drég zostang réwniez przebudowane istniejgce zjazdy indywidualne
oraz dojscia do furtek sgsiadujgcych z drogg posesji. Zjazdy indywidualne zostang
wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym. Szeroko$¢
jezdni zjazdéw zostanie dostosowana do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych
oraz szerokosci istniejgcych zjazddéw. Zjazdy zostang obramowane betonowym
opornikiem o wymiarach 12x25cm. Zjazdy zostang wykonane 2z pochyleniem
w kierunku jezdni przebudowywanych drég. Dojscia do furtek zostang wykonane
z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Dojscia do furtek obramowane
zostang obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm. Pochylenie dojs¢ do furtek

zostanie wykonane w kierunku jezdni przebudowywanych drég.

Projektowane odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych
i dojs¢ do furtek przebudowanych drég bocznych odchodzgcych od ul. Jarzebinowe;j
w miejscowosci Piekoszow sptywac bedg powierzchniowo zgodnie z projektowanymi
spadkami nawierzchni do studzienek wodosciekowych z wpustami deszczowymi,
a nastepnie poprzez przykanaliki trafia¢ bedg do studni chtonno - rozsgczajgcych.
Zadanie swym zakresem obejmuje budowe studzienek wodosciekowych z kregdéw
betonowych @500 mm. Studzienki od géry wyposazone bedg w wpust deszczowy,
natomiast w dnie posiada¢ bedg szczelne dno wyposazone w osadnik o wysokosci
0,50m. Studzienki potagczone bedg ze studniami chtonno - rozsgczajgcymi poprzez
przykanalik z rur PP o S$rednicy @200 mm. Studnie chtonno - rozsaczajgce

szczegotowo opisano w pkt. 4.3. niniejszego opracowania.
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4.3.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych
i dojs¢ do furtek z km 0+000,00 - 0+076,09 (76,09 mb) odnogi nr 1, km 0+000,00 -
0+048,74 (48,74 mb) odnogi nr 2 oraz km 0+000,00 - 0+028,67 (28,67 mb) odnogi nr 4
sptywac¢ bedg powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami w kierunku ul.

Jarzebinowej gdzie przejmowane bedg poprzez istniejgca kanalizacje deszczowa.

Projektowane studnie chfonno - rozsaczajace:

Studnia chlonno — rozsaczajaca S1:
Wody opadowe i roztopowe z km 0+076,09 — 0+097,33 (21,24 mb) nawierzchni

szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 1 odchodzacej od

ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow (zlewnia o powierzchni F=0,026 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,023 ha) odprowadzane bedg do ziemi poprzez
projektowang studnie chtonno — rozsgczajacg S1 na dziatce ewidencyjnej nr 1832/217
obreb Piekoszéw. Studnia chtonno - rozsgczajgca S1 zostanie wykonana z kregow
betonowych o $rednicy @1800 mm zwienczonych od goéry piytg nastudzienng
i zeliwnym wlazem kanatowym @600 mm. Dno studni zostanie wykonane z warstwy
zwiru o grubosci 30 cm. Gtebokos¢ studni S1 wynosi¢ bedzie 3,00 m (rzedna dna
studni: 262,15 m npm, rzedna pokrywy studni: 265,15 m npm). Na gtebokosci
262,65 m npm ze studni wychodzi¢ bedzie promieniscie pie¢ sgczkow rozsgczajgcych
o0 dtugosci 3,00 m kazdy. Poprzez saczki odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe z planowanej inwestycji w gtgb profilu gruntowego. Pojedynczy sgczek
stanowi¢ bedzie rura PP o srednicy @200 mm perforowana na catym obwodzie,
w otulinie z grysu 8/16 i geowtdkniny separacyjnej. W przekroju poprzecznym sgczek
wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.

Wspotrzedna geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanej studni
chtonno — rozsgczajgcej S1: x=5638685,31 y=7463902,72

Studnia chlonno — rozsaczajaca S2:
Wody opadowe i roztopowe z km 0+048,74 — 0+121,32 (72,58 mb) nawierzchni

szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i doj$¢ do furtek odnogi nr 2 odchodzgcej od
ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow (zlewnia o powierzchni F=0,054 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,049 ha) odprowadzane bedg do ziemi poprzez
projektowang studnie chtonno — rozsgczajacg S2 na dziatce ewidencyjnej nr 1832/218
obreb Piekoszéw. Studnia chtonno - rozsgczajgca S2 zostanie wykonana z kregow
betonowych o $rednicy @1800 mm zwienczonych od goéry piytg nastudzienng

i zeliwnym wlazem kanatowym @600 mm. Dno studni zostanie wykonane z warstwy
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zwiru o grubosci 30 cm. Gtebokos¢ studni S2 wynosi¢ bedzie 2,20 m (rzedna dna
studni: 262,10 m npm, rzedna pokrywy studni: 264,30 m npm). Na gtebokosci
262,60 m npm ze studni wychodzi¢ bedzie promieniscie pie¢ sagczkéw rozsaczajgcych
o dlugosci 3,00 m kazdy. Poprzez saczki odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe z planowanej inwestycji w gtgb profilu gruntowego. Pojedynczy sgczek
stanowi¢ bedzie rura PP o srednicy @200 mm perforowana na catym obwodzie,
w otulinie z grysu 8/16 i geowidkniny separacyjnej. W przekroju poprzecznym sgczek
wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.

Wspotrzedna geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanej studni
chtonno — rozsaczajacej S2: x=5638751,64 y=7463837,15

Studnia chtonno — rozsaczajaca S3:
Wody opadowe i roztopowe z km 0+000,00 — 0+134,39 (134,39 mb) nawierzchni

szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i doj$¢ do furtek odnogi nr 3 odchodzgcej od

ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow (zlewnia o powierzchni F=0,092 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,083 ha) odprowadzane bedg do ziemi poprzez
projektowang studnie chtonno — rozsgczajgcg S3 na dziatce ewidencyjnej nr 1832/209
obreb Piekoszow. Studnia chionno - rozsgczajgca S3 zostanie wykonana z kregéw
betonowych o $rednicy @1800 mm zwiehnczonych od géry ptyta nastudzienng
i zeliwnym witazem kanatowym @600 mm. Dno studni zostanie wykonane z warstwy
zwiru o grubosci 30 cm. Gtebokos¢ studni S3 wynosi¢ bedzie 2,20 m (rzedna dna
studni: 261,02 m npm, rzedna pokrywy studni: 263,22 m npm). Na gtebokosci
261,52 m npm ze studni wychodzi¢ bedzie promieniscie pie¢ sagczkdw rozsaczajgcych
o dlugosci 3,00 m kazdy. Poprzez saczki odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe z planowanej inwestycji w gtgb profilu gruntowego. Pojedynczy saczek
stanowi¢ bedzie rura PP o $rednicy @200 mm perforowana na catym obwodzie,
w otulinie z grysu 8/16 i geowidkniny separacyjnej. W przekroju poprzecznym sgczek
wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.

Wspotrzedna geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanej studni
chtonno — rozsaczajacej S3: x=5638824,81 y=7463788,09

Studnia chtonno — rozsaczajaca S4:
Wody opadowe i roztopowe z km 0+028,67 — 0+132,28 (103,61 mb) nawierzchni

szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 4 odchodzacej od

ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow (zlewnia o powierzchni F=0,067 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,061 ha) odprowadzane bedg do ziemi poprzez

projektowang studnie chionno - rozsgczajgcg S4 na dziatce ewidencyjnej nr 1832/208
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obreb Piekoszow. Studnia chionno - rozsgczajgca S4 zostanie wykonana z kregéw
betonowych o $rednicy @1800 mm zwienczonych od géry ptyta nastudzienng
i zeliwnym witazem kanatowym @600 mm. Dno studni zostanie wykonane z warstwy
zwiru o grubosci 30 cm. Gtebokos¢ studni S4 wynosi¢ bedzie 2,20 m (rzedna dna
studni: 260,78 m npm, rzedna pokrywy studni: 262,98 m npm). Na gtebokosci
261,28 m npm ze studni wychodzi¢ bedzie promieniscie pie¢ sgczkéw rozsaczajgcych
o dtugosci 3,00 m kazdy. Poprzez saczki odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe z planowanej inwestycji w gtgb profilu gruntowego. Pojedynczy saczek
stanowi¢ bedzie rura PP o $rednicy @200 mm perforowana na catym obwodzie,
w otulinie z grysu 8/16 i geowidkniny separacyjnej. W przekroju poprzecznym sgczek
wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.

Wspotrzedna geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanej studni
chtonno — rozsaczajacej S4: x=5638852,98 y=7463709,67

Studnia chtonno — rozsaczajaca S5:
Wody opadowe i roztopowe z km 0+000,00 — 0+132,77 (132,77 mb) nawierzchni

szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 5 odchodzacej od

ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow (zlewnia o powierzchni F=0,091 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,082 ha) odprowadzane bedg do ziemi poprzez
projektowang studnie chionno - rozsgczajgcg S5 na dziatce ewidencyjnej nr 1832/207
obreb Piekoszow. Studnia chionno - rozsgczajgca S5 zostanie wykonana z kregéw
betonowych o $rednicy @1800 mm zwiehnczonych od géry ptyta nastudzienng
i zeliwnym witazem kanatowym @600 mm. Dno studni zostanie wykonane z warstwy
zwiru o grubosci 30 cm. Gtebokos¢ studni S5 wynosi¢ bedzie 2,20 m (rzedna dna
studni: 259,27 m npm, rzedna pokrywy studni: 261,47 m npm). Na gtebokosci
259,77 m npm ze studni wychodzi¢ bedzie promieniscie pie¢ sgczkow rozsgczajgcych
o dtugosci 3,00 m kazdy. Poprzez saczki odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe z planowanej inwestycji w gtgb profilu gruntowego. Pojedynczy saczek
stanowi¢ bedzie rura PP o $rednicy @200 mm perforowana na catym obwodzie,
w otulinie z grysu 8/16 i geowtdkniny separacyjnej. W przekroju poprzecznym sgczek
wraz z otuling stanowit bedzie bryte o wymiarach 60x60 cm.

Wspotrzedna geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanej studni
chtonno — rozsgczajacej S5: x=5638879,34 y=7463636,31
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5. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM:

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég klasy ,D” — dojazdowych nie
wymagajg oczyszczenia przed wprowadzaniem do woéd lub do ziemi. Planowane do
przebudowy drogi boczne tzw. odnogi odchodzgce od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszéw sg drogami klasy D - dojazdowymi.

Nalezy zatem przyjg¢ ze stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych
sptywajacych z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazddéw indywidualnych i dojs¢ do furtek
przedmiotowych odndg nie przekroczy wartosci dopuszczalnych:

. zawiesina ogolna 100 mg/dm?,

" weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?

6. OKRESLENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH,
ODPROWADZANYCH DO WOD LUB DO ZIEMI, W TYM MAKSYMALNA ILOSC W m?3
NA SEKUNDE | SREDNIA ILOSC W m® NA ROK, ORAZ POWIERZCHNIE
RZECZYWISTA | ZREDUKOWANA ZLEWNI ODWADNIANEJ PRZEZ KAZDY WYLOT:

a) Wody opadowe i roztopowe z km 0+076,09 — 0+097,33 (21,24 mb) nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 1 odchodzace;j
od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw (zlewnia o powierzchni F=0,026 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,023 ha) odprowadzane bedg do ziemi
poprzez projektowang studnie chtonno — rozsgczajagcg S1 na dziatce ewidencyjnej nr

1832/217 obreb Piekoszéw w nastepujgcych ilosciach:

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi z odnogi

nr 1 za pomoca projektowanej studni chtonno — rozsaczajacej S1:

Q=¥-q-F [dm¥s]
gdzie:
Q —ilos¢ wod odprowadzanych z zlewni [dm?/s]
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
= dla nawierzchni bitumicznych i betonowych: ¥ =0,90
q — natezenie deszczu [dm?®/s-hal],
F — powierzchnia zlewni [ha], F=258,85 m? = 0,026 ha
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F: — powierzchnia zlewni zredukowana

Fr=FW [ha]
Fr = F-W = 258,85-0,90 = 232,96 m? = 0,023 ha

Obliczenie natezenia deszczu:

q= t‘)'% [dm¥s-ha]
gdzie:
q — natezenie deszczu [dm?/s-hal],
t — czas trwania deszczu miarodajnego [min.] — t=15 minut

A — wspotczynnik, ktérego wartos¢ wg wzoru Btaszczyka wynosi:

A=6,631-31 C
gdzie:
H — suma $rednich opaddw rocznych [mm] — dla miejscowosci Piekoszow:
H=650 mm (dane z Internetowy Atlas Polski — Roczne sumy opaddw)

C - liczba lat przypadajgca na jedno zdarzenie o natezeniu q lub wiekszym:

gdzie:
P — prawdopodobienstwo [%], P=50%

¢ 100
50

c=2

Dla deszczu o prawdopodobienstwie 50%:

A=6,631-36502-2 = 62690

Stad:
_ 626,90
150,667

= 102,98 dm®/s-ha

Q = LIJ . q . F
Q=1090-102,98-0,026
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Q = 2,41 dm3/s = 0,0024 m?/s

Qmax.sek = 0,0024 m3IS
Qs’r.roczne = 1 51 ,42 m3Ir0k

b) Wody opadowe i roztopowe z km 0+048,74 — 0+121,32 (72,58 mb) nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 2 odchodzace;j
od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw (zlewnia o powierzchni F=0,054 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,049 ha) odprowadzane bedg do ziemi
poprzez projektowang studnie chtonno — rozsgczajgcg S2 na dziatce ewidencyjnej nr

1832/218 obreb Piekoszéw w nastepujgcych ilosciach:

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi z odnogi

nr 2 za pomoca projektowanej studni chtonno — rozsaczajacej S2:

Q=W-q-F [dm%s]
gdzie:
Q —ilo$¢ wod odprowadzanych z zlewni [dm?/s]
W - wspétczynnik sptywu powierzchniowego:
= dla nawierzchni bitumicznych i betonowych: ¥ =0,90
q — natezenie deszczu [dm?®/s-ha], (zgodne z obliczeniami w pkt. a)
F — powierzchnia zlewni [ha], F=544,24 m? = 0,054 ha

F. — powierzchnia zlewni zredukowana

Fr=FW¥ [m]
F, = F-W = 544,24-0,90 = 489,82 m? = 0,049 ha

Q=1090-102,98-0,054
Q = 5,00 dm?/s = 0,0050 m?/s

Qmax.sek = 0,0050 m3/s
Qs’r.roczne = 318,38 m3lrok

c) Wody opadowe i roztopowe z km 0+000,00 — 0+134,39 (134,39 mb) nawierzchni

szczelnej jezdni, zjazdoéw indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 3 odchodzgcej
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od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw (zlewnia o powierzchni F=0,092 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F;=0,083 ha) odprowadzane bedg do ziemi
poprzez projektowang studnie chtonno — rozsgczajgcg S3 na dziatce ewidencyjnej nr

1832/209 obreb Piekoszdéw w nastepujgcych ilosciach:

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi z odnogi

nr 3 za pomoca projektowanej studni chtonno — rozsaczajacej S3:

Q=%-q-F [dm¥s]

gdzie:
Q - ilo$¢ wod odprowadzanych z zlewni [dm?/s]
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
= dla nawierzchni bitumicznych i betonowych: ¥ =0,90
q — natezenie deszczu [dm?®/s-ha], (zgodne z obliczeniami w pkt. a)

F — powierzchnia zlewni [ha], F=923,23 m? = 0,092 ha

F. — powierzchnia zlewni zredukowana

Fr=FW [m?
Fr = F-W = 923,23-0,90 = 830,90 m? = 0,083 ha

Q = LIJ . q . F
Q=1090-102,98-0,092
Q = 8,53 dm?/s = 0,0085 m?/s

Qmax.sek = 0,0085 m3IS
Qs’r.roczne = 540,08 m3lr0k

d) Wody opadowe i roztopowe z km 0+028,67 — 0+132,28 (103,61 mb) nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 4 odchodzace;j
od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw (zlewnia o powierzchni F=0,067 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,061 ha) odprowadzane bedg do ziemi
poprzez projektowang studnie chtonno - rozsgczajgcg S4 na dziatce ewidencyjnej nr

1832/208 obreb Piekoszéw w nastepujgcych ilosciach:
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Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi z odnogi

nr 4 za pomoca projektowanej studni chtonno — rozsaczajacej S4:

Q=W-q-F [dm%¥s]
gdzie:
Q —ilo$¢ wod odprowadzanych z zlewni [dm?/s]
W - wspétczynnik sptywu powierzchniowego:

= dla nawierzchni bitumicznych i betonowych: ¥ =0,90

q — natezenie deszczu [dm?®/s-ha], (zgodne z obliczeniami w pkt. a)
F — powierzchnia zlewni [ha], F=672,58 m? = 0,067 ha

F. — powierzchnia zlewni zredukowana

Fr=FY [m?]
F. = F-W = 672,58:0,90 = 605,32 m2 = 0,061 ha
Q=%-q-F

Q=1090-102,98-0,067
Q = 6,21 dm?/s = 0,0062 m?/s

Qmax.sek = 0,0062 m3/s
Qs’r.roczne = 393,46 m3lrok

e) Wody opadowe i roztopowe z km 0+000,00 — 0+132,77 (132,77 mb) nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazdoéw indywidualnych i dojs¢ do furtek odnogi nr 5 odchodzgcej
od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw (zlewnia o powierzchni F=0,091 ha,
powierzchnia zlewni zredukowana F=0,082 ha) odprowadzane bedg do ziemi
poprzez projektowang studnie chtonno - rozsgczajacg S5 na dziatce ewidencyjnej nr

1832/207 obreb Piekoszéw w nastepujgcych ilosciach:

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi z odnogi

nr 5 za pomoca projektowanej studni chtonno — rozsaczajacej S5:

Q=%-q-F [dm¥s]
gdzie:
Q - ilo$¢ wod odprowadzanych z zlewni [dm?/s]
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

= dla nawierzchni bitumicznych i betonowych: ¥ =0,90
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q — natezenie deszczu [dm?®/s-ha], (zgodne z obliczeniami w pkt. a)
F — powierzchnia zlewni [ha], F=907,63 m? = 0,091 ha

F. — powierzchnia zlewni zredukowana

Fr=FW [m?
Fr = F-¥ =907,63-0,90 = 816,86 m? = 0,082 ha

Q=1090-102,98-0,091
Q = 8,43 dm?/s = 0,0084 m?/s

Qmax,sek = 0,0084 m3/S
Qs’r.roczne = 530,96 m3Ir0k

7. CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH DO WOD:

W ramach planowanego przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe
z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek
przebudowywanych odndég odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszéw odprowadzane bedg poprzez projektowane studnie chfonno - rozsgczajgce
do ziemi.

Majac powyzsze na uwadze w ramach niniejszego opracowania nie nastepuje
koniecznos¢ okreslania czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych poniewaz zgodnie 2z niniejszym opracowaniem

odbiornikiem tych wdd nie bedzie woda, a ziemia.

8. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
OBJETEGO POZWOLENIEM WODNO-PRAWNYM:

Wody opadowe i roztopowe z pieciu przebudowywanych drég bocznych tzw. odnog ul.
Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow odprowadzane bedg poprzez projektowane
studnie chtonno — rozsgczajgce do ziemi.

Zgodnie z dokumentacjg badah podtoza gruntowego wykonang dla potrzeb przebudowy
bocznych odndég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie wykonang przez "QWIERT" Dominik
Kuc ul. Kalinowa 27, 25-148 Kielce stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszego

opracowania podfoze gruntowe w obrebie planowanej inwestycji zbudowane jest
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10.

11.

z gruntéw niespoistych - piaskédw $rednich i drobnych, matospoistych - piaskow
gliniastych, sredniospoistych - glin piaszczystych i pylastych, bardzospoistych - itéw,
nasypowych - nasypdéw budowlanych i niebudowlanych oraz préchniczych - gleby.
Bezposrednio pod powierzchnig terenu do gtebokosci 3,0 m zalegajg grunty niespoiste
i matospoiste charakteryzujgce sie dobrg przepuszczalnoscig. Ponizej zalegajg grunty
sredniospoiste i bardzospoiste. Zwierciadto wody gruntowej w rozpatrywanym terenie
stabilizuje sie na gtebokosci 2,40 — 3,20 mppt. Dobra przepuszczalno$¢ warstw gruntu
w ktérych zostaly zaprojektowane sgczki rozsgczajgce, a takze gtebokos$¢ zalega
zwierciadta wody gruntowej pozwoli na szybkie przesgczenie sie odprowadzanych wdd

opadowych i roztopowych w giagb profilu gruntowego.

RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH | ICH POJEMNOSC:

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie urzadzen stuzacych do
retencjonowania woéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni
szczelnej jezdni, zjazddéw indywidualnych i dojs¢ do furtek przebudowywanych odndg
odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanych studni chtonno -

rozsgczajgcych do ziemi.

STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA Z TERENOW
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH:

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie urzadzen stuzacych do
retencjonowania woéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni
szczelnej jezdni, zjazddéw indywidualnych i dojs¢ do furtek przebudowywanych odndg
odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanych studni chtonno -

rozsgczajgcych do ziemi.

USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA:

Inwestycja pn. ,Przebudowa bocznych odnég ul. Jarzebinowej w Piekoszowie” potozona
jest na obszarze dorzecza Wisty w Regionie Wodnym Gérnej Wisty.

Dnia 22 lutego 2011r. na posiedzeniu Rady Ministréw zostat zatwierdzony ,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Przedmiotowy plan zostat

ogtoszony 21 czerwca 2011r. w Monitorze Polski nr 49, poz. 549. W przedmiotowym
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planie szczegdlng role zajmowaty dziatania na obszarze dorzecza Wisty w celu
zapewnienia utrzymania lub poprawy jakosci wszystkich woéd do 2015r. lub
w uzasadnionych przypadkach w terminie pozniejszym. Dnia 18 pazdziernika 2016r.
Rada Ministrow przyjeta aktualizacje ,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” ktora zostata ogtoszona w Dzienniku Ustaw dnia 28 listopada 2016r.
pod poz. 1911. Aktualizacja planu opisuje stan wod powierzchniowych i podziemnych,
okresla cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wdéd i obszaréw chronionych oraz

wskazuje zadania prowadzgce do osiggniecia dobrego stanu waod.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze JCWP — ,Ostrézek” oraz czesciowo
na obszarze JCWP ,Bobrza od Ciemnicy do ujscia".

JCWP "Ostrozek" europejski kod JCWP: PLRW200062164849 (nr JCWP na arkuszu
mapy 2448). Typ JCWP: potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych. Status: naturalna cze$s¢ wodd. Cel srodowiskowy dla
przedmiotowej JCWP to: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualny stan
lub potencjat JCW: dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych:
niezagrozona.

JCWP ,Bobrza od Ciemnicy do ujscia " europejski kod JCWP: PLRW200082164899 (nr
JCWP na arkuszu mapy 2688). Typ JCWP: mata rzeka wyzynna krzemianowa -
zachodnia. Status: silnie zmieniona czes¢ wod. Cel Srodowiskowy dla przedmiotowej
JCWP to: dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualny stan lub

potencjat JCW: zty. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona.

Rozpatrujgc lokalizacje niniejszego zadania wzgledem jednolitych czesci waod
podziemnych okreslono, ze lezy na obszarze JCWPd nr 101, europejski kod JCWPd:
PLGW2000101. Ocena stanu ilosciowego: staby. Ocena stanu chemicznego: dobry. Cel
srodowiskowy dla przedmiotowej JCWPd to: dobry stan chemiczny oraz cel mnigj
rygorystyczny: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogarszaniem. Ocena
osiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona - ze wzgledu na obnizenie zwierciadta
wody pozioméw uzytkowych spowodowane odwodnieniem kopalh odkrywkowych
surowcow skalnych oraz eksploatacja wéd podziemnych przez ujecia komunalne.
Przyjete dziatania majg na celu nie pogarszanie obecnego stanu JCWPd. W zwigzku
z brakiem mozliwosci osiggniecia dobrego stanu ze wzgledu na wystepujgce presje
przemystu wydobywczego i utrzymanie tych presji w perspektywie czasowej 2015, 2021

i 2027. Brak mozliwosci zakonczenia eksploatacji ze wzgledéw gospodarczych.
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12.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég klasy ,D” — dojazdowych nie
wymagajg oczyszczenia przed wprowadzaniem do woéd lub do ziemi. Planowane do
przebudowy drogi boczne tzw. odnogi odchodzace od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszéw sg drogami klasy D - dojazdowymi. Nalezy zatem przyjg¢ ze stezenie
zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych sptywajgcych z nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek przedmiotowych odndég nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych:

. zawiesina ogolna 100 mg/dm?,

= weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?
Jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie wptynie negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemne. Specyficzny charakter sciekéw deszczowych polega
na wystepowaniu okresowych i krotkotrwatych zrzutéw zanieczyszczen w pierwszych
minutach trwania deszczu.
Odprowadzane w ramach planowanego przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe nie
spowodujg niekorzystnych zmian w $rodowisku wodnym dla JCWP ,Ostrozek” oraz
,Bobrza od Ciemnicy do ujscia". Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie naruszg
stanu ekologicznego i chemicznego JCWP ,Ostrézek” oraz potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego JCWP ,Bobrza od Ciemnicy do ujscia". Odprowadzane wody
opadowe i roztopowe nie wplyng negatywnie na stan ilosciowy i chemiczny wdd
podziemnych.
Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze przedstawione korzystanie z wdd nie
narusza ustalen zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty”. Przedstawiony sposob korzystania z wod nie naruszy réwniez celdw

$rodowiskowych dla nich okreslonych.

USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM:

Dnia 29 listopada 2016r. weszlo w zycie rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r. poz. 1841). Z ww. rozporzgdzenia wynika,
iz planowana inwestycja pn. ,Przebudowa bocznych odndég ul. Jarzebinowej w

Piekoszowie” nie znajduje sie w granicach obszarow szczegOlnie narazonych na
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13.

14.

15.

niebezpieczenstwo powodzi. Planowana inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzig

oraz nie zwiekszy ryzyka powodziowego w przedmiotowym obszarze.

USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY:

Obwieszczeniem z dnia 10 sierpnia 2017r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
wodnej w Krakowie poinformowat o przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Goérnej Wisty. Jak wynika z powyzszego planu na
obszarze regionu wodnego Goérnej Wisty nie stwierdzono dotychczas wystepowania
Zjawisk dtugotrwatej suszy. W ramach planowanej inwestycji wody opadowe i roztopowe
z powierzchni szczelnej jezdni, zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek
przebudowywanych odnoég odchodzgcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszéw odprowadzane bedg poprzez projektowane studnie chfonno - rozsgczajgce
do ziemi. Majgc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie mialo wptywu na wystgpienie zjawiska suszy
w przedmiotowym obszarze, natomiast zasili czesciowo tereny przylegte wokot
projektowanych studni chtonno - rozsaczajgcych w wode podczas opaddw przy niskich

poziomach zwierciadta wody gruntowej.

USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH:

Krajowy Program Ochrony Wod Morskich (KPOWM) jest dokumentem strategicznym,
ktorego koniecznos¢ opracowania natozyta na kraje cztonkowskie Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. ustanawiajgca
ramy dziatan Wspolnoty w dziedzinie polityki srodowiska morskiego. Celem KPOWM jest
okreslenie optymalnego zestawu dziatan, ktéry doprowadzi w okreslonym czasie do
osiggniecia dobrego stanu Srodowiska wod morskich. Majgc na uwadze lokalizacje
planowanego przedsiewziecia, a takze =zasieg jego oddziatywania nie wystepuje
konieczno$¢ jego analizy pod katem ustalen wynikajgcych z Krajowego Programu
Ochrony Wéd Morskich.

USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH:

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK) stanowi podstawowy
instrument wdrazania postanowien dyrektywy z dnia 21 maja 1991r. dotyczacej
oczyszczania $ciekéw komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG). Celem KPOSK jest

koordynacja dziatah gmin i przedsiebiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych w zakresie
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17.

budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekédw komunalnych oraz systemow
kanalizacji sanitarne;.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na ustugi
wodne obejmujgce odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni
szczelnej jezdni, zjazddéw indywidualnych i dojs¢ do furtek przebudowywanych odndg
odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszéw za pomocag
projektowanych studni chtonno - rozsgczajgcych do ziemi. Jak juz wczesnigj
wspomniano sktad wod opadowych i roztopowych odprowadzanych w ramach
planowanej inwestycji nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz.
1800). Stezenie zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych
nie przekroczy wartosci:

» zawiesina ogodlna 100 mg/dm3,

* weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?
Majgc powyzsze na uwadze analiza planowanego przedsiewziecia pod katem ustalen
wynikajgcych z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych nie jest

konieczna.

USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM:

Nie dotyczy.

OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH:

Podane w niniejszym opracowaniu informacje stwierdzajg dotrzymanie warunkow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1800). Stezenie zanieczyszczeh w wodach opadowych i roztopowych sptywajgcych
z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek pieciu odndg
planowanych do przebudowy odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci

Piekoszéw nie przekroczy wartosci:
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»= zawiesina ogdlna 100 mg/dm?3,

=  weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
Jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie wptynie negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemne. Specyficzny charakter wdéd opadowych
i roztopowych polegajgcy na wystepowaniu okresowych i krotkotrwatych zrzutow
zaréwno zanieczyszczeh jak i samej objetosci wod deszczowych nie spowoduje
niekorzystnych zmian w srodowisku.
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych dziatek
sgsiednich, natomiast ureguluje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z przebudowywanych drég bocznych odchodzacych od ul. Jarzebinowej. W chwili
obecnej wody opadowe i roztopowe 2z jezdni przedmiotowych drég sptywajg
powierzchniowo na dziatki sgsiednie. Zastosowane rozwigzania projektowe wyeliminujg
na state przedmiotowy proceder. Projektowane systemy kanalizacji deszczowej
sktadajgce sie z wpustéw deszczowych, przykanalikéw i studni chtonno - rozsaczajgcych
zapewnig sprawne odprowadzenie wdod opadowych i roztopowych.
Dobra przepuszczalno$¢ warstw gruntu w ktérych zostaty zaprojektowane sgczki
rozsgczajgce, a takze gtebokos¢ zalega zwierciadta wody gruntowej pozwoli na szybkie
przesaczenie sie odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych w gigb profilu
gruntowego.
Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie pogorszy
stanu wod powierzchniowych i podziemnych i nie naruszy celéw S$rodowiskowych dla
nich okreslonych. Planowana inwestycja nie naruszy rowniez stosunkéw wodnych dziatek

przylegtych do przebudowywanych drég bocznych.

WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA
ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD:

Przeptyw nienaruszalny jest to najmniejsza wartos¢ przeptywu w danym przekroju cieku
niezbedna do utrzymania zycia biologicznego organizméw wodnych. Ubiegajgcy sie
o wydanie pozwolenia wodno-prawnego tj. Gmina Piekoszéw w ramach prowadzonej
dziatalnosci przedstawionej w niniejszym opracowaniu nie bedzie korzystata z wod w
sposéb w wyniku ktérego obnizat by wielkosci przeptywu w korycie jakiegokolwiek cieku
naturalnego. Inwestor zgodnie z przedmiotowym opracowaniem bedzie odprowadzat
wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych
i dojs¢ do furtek przebudowywanych odndég odchodzacych od ul. Jarzebinowej
w miejscowosci Piekoszow za pomocg projektowanych studni chtonno - rozsgczajgcych

do ziemi. Majgc powyzsze na uwadze wyznaczenie w ramach niniejszego opracowania
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przeptywu nienaruszalnego, wskazanie sposobu jego obliczania oraz odczytywania jego

wartosci w miejscu korzystania z wod nie jest konieczne.

WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB
ZASOBOW WOD PODZIEMNYCH:

Przeptywy charakterystyczne okreslajg hydrologie rzeki w wieloletnim okresie
obserwacyjnym. Wyznaczenie sredniego niskiego przeptywu z wielolecia SNQ dokonuje
sie zazwyczaj na potrzeby przedsiewzie¢ z zakresu hydrotechniki, budowy w korytach
rzecznych zapor, elektrowni wodnych, okreslenia mozliwosci zeglugi, poboru wody itp.
Na podstawie wyznaczonego przeptywu SNQ okresla sie rowniez poczatek i koniec
wystepowania suszy hydrologicznej. Majgc powyzsze na uwadze nalezy uznacC ze
w ramach niniejszego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba okreslenia wielkosci
Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ). Planowana inwestycja nie bedzie mie¢

wptywu réwniez na obnizenie stanu ilosciowego wod podziemnych.

PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN
ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE
ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W
TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH
TRWANIA:

Poprzez rozruch nalezy rozumiec realizacje inwestycji pn. ,Przebudowa bocznych odnég
ul. Jarzebinowej w Piekoszowie” zgodnie z projektem oraz warunkami pozwolenia
wodno-prawnego. W trakcie robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg niniejszej
inwestycji nalezy zapewni¢ najwyzszg dbatos¢ i ochrone przed przedostaniem sie do
wod powierzchniowych i podziemnych substancji ropopochodnych 2z urzadzeh
technicznych stuzgcych do prowadzenia prac budowlanych.

Po zakonczonych pracach nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne elementy projektowanego
systemu kanalizacji deszczowej tj. studzienki z wpustami deszczowymi przykanaliki oraz
studnie chtonno - rozsgczajgce oraz w razie koniecznosci usung¢ nagromadzony gruz,
ziemie, kamienie w celu zapewnienia droznosci. Poprawna eksploatacja niniejszych
urzgdzen wigze sie z ciggtym utrzymaniem ich droznosci. Konieczne jest, zatem
dokonywanie okresowych przeglgdéw w czasie eksploatac;ji.

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci. Ewentualne wystgpienie awarii moze
nastgpi¢ w skutek sytuacji powodziowej lub odbiegajgcych od normy katastrofalnych
opadow deszczu. Projektowane wpusty deszczowe mogg nie pomiesci¢é nadmiaru

sptywajgcej wody opadowej. Do sytuacji awaryjnych mozna zaliczy¢é réwniez wyciek
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znacznych ilosci substancji ropopochodnych lub chemicznych bedgcych skutkiem kolizji
drogowej, badz niekontrolowany wyciek ptynéw eksploatacyjnych 2z pojazdéw
korzystajgcych z przebudowanych odndég ul. Jarzebinowej. W takim przypadku nalezy
powiadomi¢ straz pozarng oraz stuzby ochrony srodowiska w celu zidentyfikowania
zagrozenia i catkowitej utylizacji zanieczyszczenia. Ponadto nalezy zablokowa¢ doptyw
ww. substancji chemicznych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej np.
workami z piaskiem. Ewentualne wystgpienie awarii moze nastgpi¢ rowniez w skutek
zatkania projektowanego systemu kanalizacji deszczowej np. poprzez dostajgce sie do
jego wnetrza poprzez wpusty deszczowe liscie i piasek. W takim przypadku nalezy
niezwtocznie zlokalizowa¢ miejsce w ktérym przedmiotowa kanalizacja jest zatkana
i udroznic ja.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia
wodno-prawnego powinien zabezpieczy¢ miejsce jej wystgpienia przed dostepem oséb

trzecich oraz niezwtocznie przystgpic¢ do jej usuniecia.

INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2018r., poz. 1614) formami ochrony przyrody sa:

= parki narodowe,

= rezerwaty przyrody,

= parki krajobrazowe,

= obszary chronionego krajobrazu,

= obszary Natura 2000,

= pomniki przyrody,

= stanowiska dokumentacyjne,

= uzytki ekologiczne,

= zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,

= ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybow.
Analizujgc pofozenie planowanej inwestycji w zasiegu ww. form ochrony przyrody
stwierdza sie, ze w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia, nie wystepujg
zadne formy ochrony przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614) w rozumieniu art. 6

ust. 1 powyzszej ustawy. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci
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poza obszarami sieci Natura 2000 (w tym poza obszarami z ,Shadow List”), a takze
innymi obszarami chronionymi prawem polskim. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi
na charakter oraz zasieg planowanych prac nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na te

obszary.

WNIOSKI:

Whnosze o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na:

1. Ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z nawierzchni szczelnej jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek pieciu odnég
planowanych do przebudowy odchodzacych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci
Piekoszéw za pomocg projektowanych studni chtonno - rozsgczajgcych do ziemi.
llosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych za pomocg projektowanych

studni chtonno - rozsgczajgcych podano w pkt. 6 niniejszego opracowania.

2. Wykonanie urzgdzen wodnych tj. pieciu studni chtonno - rozsgczajgcych z pomocg
ktérych odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnej
jezdni, zjazdéw indywidualnych i dojs¢ do furtek pieciu odnég planowanych do
przebudowy odchodzagcych od ul. Jarzebinowej w miejscowosci Piekoszow.
Szczegotowo przedmiotowe urzgdzenia wodne zostaty opisane w pkt. 4.3.

niniejszego opracowania.
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