Przedmiar robét

Budowa budynku Centrum Kultury i Bezpieczenstwa w Zajgczkowie

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacje Sanitarne

Lokalizacja: Zajgczkéw, gmina Piekoszow, dziatki nr 526/1 oraz 527

Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2022-05-12

45000000-7
45231300-8
45255600-5
45332000-3
45331200-8
45331100-7
45332300-6
45100000-8
45111200-0
45210000-2
45300000-0
45330000-9

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéow do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Gmina Piekoszo6w, ul. Czestochowska 66a,
26-065 Piekoszow

INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow

Autor opracowania:
mgr inz. Piotr Drobnica, Kosztorysant branzy instalacji  ....................

sanitarnych



Kl Zajgczkoéw.bem strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku Centrum Kultury i Bezpieczenstwa w Zajaczkowie
1 Rozdziat Instalacje zewnetrzne
1.1 Grupa Instalacje zewnetrzne
1.1.1 Element Przylacz wodociagowy
1.1.1.1 | KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,01
1.1.1.2 |KNR 218/109/1 |Rura C 50x4,6 PE RC 100 SDR11 wraz z ksztattkami
analogia m 3,00
1.1.1.3 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
215/106/5 niemieszkalnych, Dn'40'mm m 3,00
1.1.1.4 |KNNR 1/305/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) recznie
RAZEM:: 0,41/m3 0,41
1115 [KNNR 1/209/1 _ [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosciyzki 015 m3.
Wyliczenie oscirobot:
:3.00*0,9*1,7+2,5 7,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,09|m3 7,09
1.1.1.6 |KNRW Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1,0 m,gtebokosci do 3,0m,
201/313/1 balami drewnianymi w gruntach suchych kat lllwraz zrozbiérka
Wi T :
15,20
1.1.1.7 |KNNR 1/305/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane recznie.
analogia |
Wyliczenie loscirobot:
:3.000,9*0,1 0,27
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  027|m3 0,27
1.1.1.8 |KNRW Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego wykonywana z gotowego kruszywa,w
201/609/10 gotowym suchym wykopie
Wyliczenie ilosci robét:
e 1300°0,9°0,48 S 041
RAZEM:: 0,41/m3 0,41
1.1.1.9 |KNRW 201/609/
10 analogia
""""""""""""""""" 0,54
1.1.1.10 |KNRW 201/609/
0 aNAl0g I e
yliczenie 108G TOD Ot e
330000802 054
RAZEM: 0,54/m3 0,54
1.1.1.11 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
............................. - zasypka rurociggow gruntem rodzimym
Wyliczenie loscirobot:
i7.09+0.41+0.27-0.41-0.54-0.54 6,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,28m3 6,28
11112 [KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszozarkami; grunty sypkie kat. NIl
Wyliczenie loscirobot:
:6.28 6,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 6,28|m3 6,28
1.1.1.13 |[KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-1V m3 1,00
1.1.1.14 |KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1'm3 ziemi lezgcej na dtugosci 1°'m krawedzi wykopu, kategoria gruntu I-IV
"""""""""" 0,22
RAZEM:: 0,22/m3 0,22
1.1.1.15 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggéw ochronny z HDPE
(1) analogia m 2,00
1.1.1.16 |KNRW 218/513/ | Studnia wodomierzowa prostokgtna, betonowa wraz ze stopniami ztazowymi, pokrywa nastudzienna,
1(2)analogia |wlazem DN400, przejsciami szczelnymi. kpl 1,00
1.1.1.17 |KNR 218/111/3 |Opaska kotnierzowal/tréjnik, wpiecie do sieci wodociggowej
analogia szt 1,00
1.1.1.18 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno ostrzegawczg koloru
1 analogia niebieskiego z zatopiong metalowa wktadkg m 3,00
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1.1.1.19 |KNR 215/411/1 |Zasuwa kotnierzowa krétka DN40 wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng sztywna oraz pytg
(2) analogia podktadowg szt 1,00
1.1.1.20 |KNRW 215/130/ |Zawér odcinajagcy kotnierzowy DN40
8 (2) analogia szt 2,00
1.1.1.21 |KNRW 215/130/ | Zawér antyskazeniowy EA DN40
8 (2) analogia szt 1,00
1.1.1.22 |KNNR 4/140/5 |Wodomierz
(1) analogia kpl 1,00
1.1.1.23 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 12,00
1.1.1.24 |Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 2,00
1.1.1.25 |Kalkulacja Likwidacja istniejacego podtgczenia wraz z trwatym odcieciem od wodociggu
wiasna kpl 1,00
1.1.2 Element Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1.21 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,07
1.1.2.2 |KNR 218/109/1 |Rura C 50x4,6 PE RC 100 SDR11 wraz z ksztattkami
analogia m 50,00
1.1.2.3 |KNR 218/109/1 |Rura C 40x3,7 PE RC 100 SDR11 wraz z ksztattkami
analogia m 20,00
1.1.24 |KNRW Rura stalowa DN32 do wody pitnej wraz z ksztattkami
215/106/5 m 4,00
1.1.2.5 |KNRW Rura stalowa DN40 do wody pitnej wraz z ksztattkami
215/106/5 m 10,00
1.1.2.6 |KNNR 1/305/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) recznie
analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,45/m3 9,45
1.1.2.7
RAZEM:: 107,10|m3 107,10
1.1.2.8 |KNRW Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1,0 m,gtebokosci do 3,0m,
balami drewnianymi w gruntach suchych kat Il wraz z rozbiérkg
m2 238,00
1.1.2.9 |KNNR 1/305/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane recznie.
BNBl0gI8 e
Wy liCZenie 08 OOt e
i(60.00+20.00)0901 6,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 6,30|m3 6,30
1.1.2.10 |KNRW Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego wykonywana z gotowego kruszywa,w
201/609/10 gotowym SUChYM WYKODIE e
Wyliczenie iloscirobot:
e (5000+20.0010,80,15 945
""""""""""""""""""""""""" RAZEM 9,45|m3 9,45
1.1.2.11 |KNRW 201/609/
O ANAlOg I8 (e
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""" 12,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,60|m3 12,60
1.1.2.12 |KNRW 201/609/
O AN@IOgIa e
Wi A
............................ CT 12,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,60/m3 12,60
1.1.2.13 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-1V
- zasypka rurociggw gruntemrodzimym
- 07.1049.4546.30-9.45-1260-1260 L 88,20
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 88,20|m3 88,20
1.1.2.14 |KNR 201/236/3 |Zagegszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkiekat. I-nf ...
L 88,20
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  8820/m3 88,20
1.1.2.15 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-1V m3 1,00
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1.1.2.16 |KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, dodatek za kazdy dalszy
() rozpoczety 1'm3 ziemi lezacej na diugosci 1'm krawedzi wykopu, kategoria gruntu IV
Wyliczenie iloscirobot:
:107.10+9.45-88.20-1.00 27,35
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 27,35m3 27,35
1.1.2.17 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggéw ochronny z HDPE
(1) analogia m 5,00
1.1.2.18 |KNR 35/113/5 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn32 min PN10
(1) szt 2,00
1.1.2.19 |KNR 35/113/6 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn40 min PN10
(1) szt 1,00
1.1.2.20 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno ostrzegawczg koloru
1 analogia niebieskiego z zatopiong metalowg wktadkg m 70,00
1.1.2.21 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy przewidzien odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 36,00
1.1.2.22 |Kalkulacja Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania izolacjg z pianki poliuretanowej sztywnej o
wiasna grubosci min 5cm przeznaczona do zabudowy pod ziemig i zabezpieczona szczelng powtokg
ochronng z izolacjg przeciwwilgociowg lub Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania
(np. 30 cm warstwa lekkiego kruszywa ceramicznego izolacyjnego) w zaleznosci o metody
wskazanej w projekcie m 10,00
1.1.2.23 |Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 3,00
1.1.3 Element Uzupetniajace zrédio wody
1.1.3.1 | KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,04
1.1.3.2 |KNR 218/109/1 |Rura C 50x4,6 PE RC 100 SDR11 wraz z ksztattkami
analogia m 40,00
1.1.3.3 |KNRW Rura stalowa DN40 do wody pitnej wraz z ksztattkami
215/106/5 m 10,00
1.1.3.4 |Kalkulacja Zbiornik wody pozarowej, o pojemnosci czynnej 50 m3 wraz z wentylacja zbiornika wtazem,
wiasna przejscia szczelne, izolacja, montaz transport
Proponowane rozwigzanie w oparciu o 4 zbiorniki potgczonych ze sobg wraz z wentylacjg zbiornika
wlazem, przelewem awaryjnym, przejscia szczelne, izolacja, montaz transport kpl 1,00
1.1.3.5 |KNRW 215/106/ |Przewdd ssawny min. DN100 zakorficzony nasadg 110, wraz z koszem chronigcym,
9 analogia kpl 1,00
1.1.3.6 |KNRW 218/513/ |Studzienka na zawdr odcinajacy i zawodr antyskazeniowy, betonowa fi 1000
1 (2) analogia kpl 1,00
1.1.3.7 |KNRW 218/513/ | Studzienna sswawna, betonowa fi 1200, wraz z przejsciami szczelnymi, wtazem itp
1 (2) analogia kpl 1,00
1.1.3.8 |KNNR 1/305/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) recznie
analoga |
10,15%0,9%(40.00+0) ;
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 5,40/m3 5,40
1.1.3.9 |KNNR 1/209/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3.
RAZEM:: 119,20|m3 119,20
1.1.3.10 [KNRW Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1,0 m,gtebokosci do 3,0m,
balami drewnianymi w gruntach suchych kat Il wraz z rozbiérkg
m2 156,00
1.1.3.11 |KNNR 1/305/2
analogia
Wyliczenie 108 OOt e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 9,60
1.1.3.12 |[KNRW Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego wykonywana z gotowego kruszywa,w
201/609/10 |gotowymsuchymwykopie
Wyliczenie floscirobot:
e (40.00+0y0,9%0,15%6 11,40
RAZEM 11,40/m3 11,40
1.1.3.13 |KNRW 201/609/ |Obsybka filtracyjna w gotowym suchym wykopie
O ANAlOg I8 (e
Wyliczenie 108 OOt e
:(40.00+0)*0,9%0,2 7,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,20|m3 7,20
1.1.3.14 |KNRW 201/609/ |Zasypka zageszczona w gotowym suchym wykopie
10analogia
Wi T
m3 7,20




Kl Zajgczkoéw.bem strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.1.3.15 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
............................. - zasypka rurociagow gruntemrodzimym
Wyliczenie ilocirobot:
:119.20+5.40+9.60-11.40-7.20-7.20-55 53,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 53,40|m3 53,40
1.1.3.16 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie kat. I
Wyliczenie 108 OOt e
:53.40 53,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 53,40|m3 53,40
1.1.3.17 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-1V m3 1,00
1.1.3.18 |[KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, dodatek za kazdy dalszy
(M rozpoczety 1'm3 ziemi lezacej na diugosci 1'm krawedzi wykopu, kategoria gruntu IV
Wyliczenie floscirobot:
e 119.20+5.40-53.40-1.00 70,20
RAZEM:: 70,20|m3 70,20
1.1.3.19 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggdéw ochronny z HDPE
(1) analogia m 5,00
1.1.3.20 |KNR 35/113/5 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn32 min PN10
(1) szt 2,00
1.1.3.21 |KNR 35/113/6 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn40 min PN10
(1) szt 1,00
1.1.3.22 |KNRW 219/102/ | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno ostrzegawczg koloru
1 analogia niebieskiego z zatopiong metalowg wktadkg m 70,00
1.1.3.23 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 48,00
1.1.3.24 |Kalkulacja Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania izolacjg z pianki poliuretanowej sztywnej o
wiasna grubosci min 5cm przeznaczona do zabudowy pod ziemig i zabezpieczona szczelng powtokg
ochronna z izolacjg przeciwwilgociowg lub Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania
(np. 30 cm warstwg lekkiego kruszywa ceramicznego izolacyjnego) w zaleznosci o metody
wskazanej w projekcie m 5,00
1.1.3.25 |Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wilasna kpl 11,00
1.14 Element Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
1.1.4.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie rowninnym
201/113/1 km 0,02
1.1.4.2 |KNRW Rury € 160 PVC lite do kanalizacji zewnetrznej szereg ciezki ,S”, SN8-12
218/408/2 m 47,00
1.1.4.3 |Kalkulacja Zbiornik bezodptywowy szczelny na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m3, wzmocniony wraz z
wiasna wlazem i wentylacjg zbiornika, przej$cia szczelne ,montaz, transport. Opcja wyposazenie zbiornika w
czujnik przepetnienia kpl 1,00
1.1.4.4  |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
Wyliczenie ilosci robét:
AT 00 47,00
RAZEM:: 47,00/ m2 47,00
1145 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.Iil
""""""""" 78,86
78,86|m3 78,86
1.1.4.6 |KNR201/323/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
............................. nawodnionych kat. Il-IV wraz zrozbiorka
Wyliczenie 108 OOt e
i47.00%1,7*2 : 159,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 159,80|m2 159,80
1.1.4.7 |KNRW Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. 11l
20 A 2
yliczenie 108G TOD Ot e
e AT00°018°0,0 6,35
RAZEM: 6,35/m3 6,35
1148 |KNR 218/501/1_|Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub10em
Wyliczenie ilosci robét:
- . 47,00
RAZEM:: 47,00/ m2 47,00
1.1.49 |KNR201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1I
............................. - Obsypka rurociggOw piaskiem
Wyliczenie 108 oDt e
:0,3*47.00 14,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,10|m3 14,10
1.1.4.10 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV

- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym

49,06
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.1.4.11 |KNR 201/236/3 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-N1
Wyliczenie floscirobot:
e A9U0B e 1 49,06
RAZEM:: 49,06/m3 49,06
1.1.4.12 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1°'m wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 1,00
1.1.4.13 |KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1'm3 ziemi lezgcej na dtugosci 1°'m krawedzi wykopu, kategoria gruntu I-IV
""""""""" 28,80
RAZEM: 28,80/m3 28,80
1.1.4.14 |[KNRW Studzienka fi 1000 betonowa z prefabrykowanym dnem, z elementéw betonowych i zelbetowych
218/513/1 (2) taczonych na uszczelke gumowg z wtazem zeliwnym D400, stopniami ztazowymi kpl 3,00
1.1.4.15 |Kalkulacja Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania izolacjg z pianki poliuretanowej sztywnej o
wiasna grubosci min 5cm przeznaczona do zabudowy pod ziemig i zabezpieczona szczelng powtokg
ochronng z izolacjg przeciwwilgociowg lub Ocieplenie kanalizacji utozonej w strefie przemarzania
(np. 30 cm warstwa lekkiego kruszywa ceramicznego izolacyjnego) w zaleznosci o metody
wskazanej w projekcie m 47,00
1.1.4.16 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
(1) analogia m 1,00
1.1.417 | KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
218/706/2 préb. 2,00
1.1.4.18 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 24,00
1.1.4.19 |Kalkulacja Przebicia przez $ciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 10,00
1.1.5 Element Odwodnienie miejsc postojowych w garazach
1.1.5.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,01
1.1.5.2 |KNRW 218/408/ |Rury C 160 HDPE do kanalizacji zewnetrznej wraz z ksztattkami,
2 analogia m 13,00
1153 |KNR201/125/2 [Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
Wy liCZenie 08 OOt e
1300 _ 1800
RAZEM:: 13,00/ m2 13,00
1154 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IIl
Wyliczenie floscirobot:
e 13.00°1,7°0,0-18,00°0,85 17,94
RAZEM 17,94/m3 17,94
1.1.5.5 |KNR201/323/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
............................. nawodnionych kat. IIl-IV wraz zrozbidrka
Wy liCZenie 08 OOt e
:13.00%1,7*2 : 44,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 44,20|m2 44,20
1.1.56 |KNRW Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. 11l
20 A 2
Wy liCZenie 08 OOt e
e A1300°098°0,0 1,76
RAZEM: 1,76|)m3 1,76
1157 |KNR218/501/1 [Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.A0em
Wyliczenie floscirobot:
e 300 13,00
RAZEM: 13,00/ m2 13,00
1.1.5.8 |KNR201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l
............................. - Obsypka rurociggOw piaskiem
Wy liCZenie 08 OOt e
e OBTEB00 3,90
RAZEM: 3,90/m3 3,90
1.1.5.9 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV
- zasypka rurociggw gruntem rodzimym
m3 12,74
1.1.5.10
B 12,74\m3 12,74
1.1.5.11 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 1,00
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1.1.5.12 |KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, dodatek za kazdy dalszy

) rozpoczety 1°'m3 ziemi lezgcej na diugosci 1'm krawedzi wykopu, kategoriagruntu -V

Wyliczenie 108 oDt e

117.94-12.74-1.00 4,20

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,20|m3 4,20
1.1.5.13 |Kalkulacja Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem (np. ESK-H 3/300) wraz z nadbudowa,

wiasna wentylacjg zbiornika, wtazem zeliwnym D400, dostawa i montaz kpl 1,00
1.1.5.14 |[KNRW Studzienka fi 1000 betonowa z prefabrykowanym dnem, z elementéw betonowych i zelbetowych

218/513/1 (2) taczonych na uszczelke gumowg z wtazem zeliwnym D400, stopniami ztazowymi kpl 1,00
1.1.5.15 |KNR 215/201/3 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 110°'mm

analogia m 13,00
1.1.5.16 |KNR 215/201/4 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 160°'mm

analogia m 14,00
1.1.5.17 |KNR 215/212/2 |Wpust podtogowy DN 100 zeliwny z syfonem, z mozliwoscig podtgczenia odptywu bocznego

analogia szt 2,00
1.1.5.18 |KNR 215/217/3 |Czyszczak do poziomu o 110-160 wraz z zabudowg ptytowg ze stali nierdzewnej, szt 3,00
1.1.5.19 |KNR 215/209/6 |Rura wywiewna o 110/160

analogia szt 1,00
1.1.5.20 |KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu o 110

analogia szt 1,00
1.1.5.21 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)

(1) analogia m 2,00
1.1.5.22 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1

218/706/2 préb. 2,00
1.1.5.23 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu

(1) analogia r-g 12,00
1.1.5.24 |Kalkulacja Przebicia przez $ciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym

wiasna kpl 4,00
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2 Rozdziat Instalacje wewnetrzne
21 Grupa Instalacje wewnetrzne
2.1.1 Element Instalacja wentylacji
2111 |KNR 217/322/1 |Dostawa oraz montaz centrali wentylacyjnej N1W1 wraz z automatykom wg projektu instalacji
analogia sanitarnych kpl 1,00
2112 |KNR 217/322/1 |Dostawa oraz montaz centrali wentylacyjnej N2 wraz z automatykom wg projektu instalacji
analogia sanitarnych kpl 1,00
2.1.1.3 |KNR 217/322/1 |Dostawa oraz montaz centrali wentylacyjnej N3W3 wraz z automatykom wg projektu instalacji
analogia sanitarnych kpl 1,00
2114 |KNR 217/322/1 |Dostawa oraz montaz centrali wentylacyjnej N4 wraz z automatykom wg projektu instalacji
analogia sanitarnych kpl 1,00
2.1.1.5 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ocynkowane - udziat ksztattek do 35%
(1) analogia m2 95,00
2.1.1.6 |KNR217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ocynkowane - udziat ksztattek do 35%
(1) analogia m2 160,00
2.1.1.7 |KNR 204/505/5 |lzolacje kanatow wentylacyjnych matg kauczukowg czarng, lub wetng mineralng poziome o grubosci
(1)analogia  |do30/40/50/80 "
Wyliczenie iloscirobot:
1,05*(160+95) 267,75
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 267,75|m2 267,75
2.1.1.8 |KNR 217/139/4 |Anemostat wirowy z kwadratowym panelem czotowym + skrzynka podt. izol. z kré¢cem bocznym
analogia szt 18,00
2.1.1.9 |KNR 217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe wraz z cokotem dostosowanym do spadku dachu, o srednicy do
analogia 250'mm kpl 11,00
2.1.1.10 |KNR 217/148/4 |Podstawy dachowe stalowe prostokagtne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1760'mm  |szt 8,00
2.1.1.11 |KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne, o obwodach do 3260°'mm
(1) analogia szt 4,00
2.1.1.12 |KNR 217/143/3 |Wyrzutnie dachowe prostokatne, o obwodach do 2520 ‘mm,
(3) szt 3,00
2.1.1.13 |DC 15/314/5 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ A, obwdd do 3200 mm
analogia szt 1,00
2.1.1.14 |KNR 217/144/2 |Wyrzutnie dachowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 315'mm
(2) analogia szt 11,00
2.1.1.15 |KNR 217/210/1 |Krd¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 250'mm
analogia szt 24,00
2.1.1.16 |KNR 217/209/6 |Krdc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym, o obwodach do 3600'mm
analogia szt 12,00
2.1.1.17 |KNR 217/209/4 |Krdé¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym, o obwodach do 2600'mm szt 12,00
2.1.1.18 |KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddw o srednicach do 315'mm
analogia szt 43,00
2.1.1.19 |KNR 217/114/2 |Przewody elastyczne, fi do 250 mm
(1) analogia m 32,00
2.1.1.20 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe laminatowe, o srednicy do 200'mm
analogia szt 1,00
2.1.1.21 |KNR 217/155/2 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°'mm
analogia szt 11,00
2.1.1.22 |KNR 217/154/4 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne, o obwodach do 2600'mm
analogia szt 16,00
2.1.1.23 |[KNR 217/133/2 |Klapa zwrotna, fi do 250 mm
analogia szt 16,00
2.1.1.24 |KNR 217/133/2 |Klapa przeciwpozarowa okragta, fi do 200 mm
analogia szt 1,00
2.1.1.25 |DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne fi do 160 mm
analogia szt 32,00
2.1.1.26 |KNR 222/1303/3 |Wentylator kanatowy do przewodow okragtych w dostawie z regulatorem bezstopniowym i
analogia wytgcznikiem serwisowym, wraz z materiatami montazowymi. kpl 12,00
2.1.1.27 |KNR 222/1303/3 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym+Podstawa dachowa+Zigcze+Klapa zwrotna+Ztagcze
analogia p.-drg.+Kréciec kpl 1,00
2.1.1.28 |KNR 222/1303/3 |Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z podstawa dachowa ttumiacg i mat.
analogia montazowymi kpl 1,00
2.1.1.29 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewododw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A
(1) analogia szt 10,00
2.1.1.30 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A, w
(1) analogia dostawie z demontowalnym fapaczem ttuszczu szt 1,00
2.1.1.31 |Kalkulacja Odciag spalin
wiasha kpl 2,00
2.1.1.32 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w
wiasna Scianach i stropach, uszczelnienia wokét klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejécie szczelne do
wyrzutni, czerpni itp. kpl 1,00
2.1.1.33 |Kalkulacja Obudowa ogniochronna kanatéw wentylacyjnych w klasie EIS120 Wykonanie zgodne z Aprobata ITB.
wiasna kpl 1,00
2.1.1.34 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami
wiasna montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, $ruby oraz inne elementy niezbgdne do prawidtowego
zamocowania urzgdzen i kanatow. kpl 1,00
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2.1.1.35 |Kalkulacja Proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
wiasna oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg. kpl 1,00
21.2 Element Instalacja klimatyzacji
2.1.21 |Kalkulacja System AG1
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
2.1.2.2 |Kalkulacja System AG3
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
2.1.23 |Kalkulacja Uktad klimatyzaciji - 1
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
2.1.2.4 |Kalkulacja Uktad klimatyzaciji - 2
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
2.1.2.5 |Kalkulacja Uktad klimatyzaciji - 3
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
2.1.2.6 |KNR 508/9908/5 |Instalowanie koryt instalacyjnych pod rury freonowe
analogia m
2.1.2.7 |KNNR 4/114/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_
6,35
Wyliczenigiloscirobot:
L A00x 4B S 27,00
RAZEM:: 27,00|/m 27,00
2128 |KNNR4/114/2  [Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,53
39,00|m 39,00
2129 |KNNR4/114/3  [Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_12,7
yliczenie 108G TOD Ot e
e 1200%6%6 _ 2300
RAZEM:: 23,00|m 23,00
2.1.2.10 |KNNR 4/114/4 _ [Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_15,9
yliczenie 108G TOD Ot e
2 _ 2500
RAZEM:: 25,00|m 25,00
2.1.2.11 |KNNR 4/114/5 _ [Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_19,1
1500
15,00/m 15,00
2.1.2.12 |KNRW 215/406/ |Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych
1 analogia m
2.1.2.13 |kalkulacja Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
wiasna/
KNR 724/515/10 kpl
2.1.2.14 |kalkulacja Rewizja do sufitu petnego 500cmx500cm
wilasna kpl
2.1.2.15 |kalkulacja Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji wchodzg min:
wiasna proby, cisnieniowe,
wykonanie prozni uktadu chtodniczego,
napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
sprawdzenie poprawnosci faz,
wpiecie przewodéw sygnatowych,
programowanie sterownikow,
test funkcjonalny systemu,
szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika. kpl
2.1.2.16 |kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzgdzen wraz z materiatami montazowymi (tj.
wiasna opaski, elementy mocujace, Sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania
urzadzen i przewodow. kpl
2.1.2.17 |kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl
2.1.2.18 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wilasna kpl
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213 Element Instalacje ogrzewcze dla pomieszczen 1-24
2.1.3.1 |Kalkulacja Pompa ciepta powietrze - woda
wiasna/ KNR Inverter skfada sie z jednostki zewnetrznej i modutu wewnetrznego o mocy grzewczej A7/ W35 12,1
724/153/3 kW, COP 4,96;
- zakres pracy do -25 °C,
- klasa efektywnosci energetycznej A++
- waga jednostki zewnetrznej 125 kg,
- napiecie 3f 380-415V 50Hz,
- pobdr pradu dla A7/W35: 2,44kW
- R32
Jednostka zewnetrzna zawiera:
- Elektroniczny zawor rozprezny
- Zawor czterodrogowy
- Presostaty wysokiego i niskiego cisnienia
- Separator
Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:
- Zawor odpowietrzajgcy
- Zawor bezpieczenstwa
- Naczynie wzbiorcze 8l
- Przetgcznik przeptywu wody
- Dodatkowa grzatke elektryczng
- Manometr
- Pompe obiegowg
Wraz z podkontrukcjg systemowg kpl 1,00
2.1.3.2 |KNR 215/507/1 |Zbiornik buforowy z izolacja o poj. 100l, z kréccami 6/4"
analogia - maksymalne cisnienie pracy zbiornika 0,3 MPa
- izolacja termiczna szt 1,00
2.1.3.3 |KNR 35/208/3 |Automatyczny uktad uzupetiania ubytkow wody z pompg w zamknietych uktadach grzewczych
analogia szt 1,00
2.1.3.4 |KNR 215/506/1 |Urzadzenie zmiekczajgce wode z zaworem odcinajgcym i do poboru prébek
analogia szt 1,00
2.1.3.5 |KNNR4/114/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,52 |m 10,00
2.1.3.6 |KNNR4/114/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_15,9 |m 10,00
2.1.3.7 |kalkulacja Uzupetnienie instalacji freonowej
wiasha kpl 1,00
2.1.3.8 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw
analogia m2 1,00
2.1.3.9 |KNR215/402/3 |Rury stalowe wg PN/H-74200, Dn 32'mm
(2) m 15,00
2.1.3.10 |[KNR Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT fi 16/2,0 mm
INSTAL 215/408
/2 analogia m 8,00
2.1.3.11 |KNR Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT fi 25/2,5 mm
INSTAL 215/408
/5 analogia m 34,00
2.1.3.12 |[KNR Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT fi 35/3,0 mm
INSTAL 215/408
/6 analogia m 13,00
2.1.3.13 [KNR Ksztattki do rurociggéw PERT/AI/PERT
INSTAL 215/409
/1 analogia szt 25,00
2.1.3.14 |[KNR Rura wielowarstwowa PEX fi 16/2,0 mm
INSTAL 215/408
/2 analogia m 1 100,00
2.1.3.15 [KNR Ksztattki do rurociggéw PEX
INSTAL 215/409
/1 analogia szt 30,00
2.1.3.16 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw otulinami izolacja 25 ’mm, rurocigg Fi 18-48'mm
analogia
42,00
2.1.3.17 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdéw otulinamii, izolacja 40°’mm, rurociag Fi 28-48"'mm
analogia m 13,00
2.1.3.18 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdéw otulinami, izolacja 50-80"mm, rurociag Fi 42-76"'mm
analogia m 15,00
2.1.3.19 |KNNR 4/410/2 |Szafki z rozdzielaczami dla instalacji C.O. 7-8 obwoddw
(1) analogia szt 2,00
2.1.3.20 |KNR 215/507/6 |Naczynie wzbiorcze, przeponowe
analogia szt 1,00
2.1.3.21 |KNR 35/217/6 |Manometr tarczowy z kurkiem 0-6bar
(2) analogia szt 2,00
2.1.3.22 |KNR 35/217/6 | Termomanometr tarczowy tylni 0-6 bar, 0-100 stC
(2) analogia szt 2,00
2.1.3.23 |KNR 35/217/4 |Zawor spustowy DN15-25
(1) analogia szt 1,00
2.1.3.24 |KNR 35/216/12 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’32'mm szt 1,00
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2.1.3.25 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem, armatura Dn"15'mm kpl 2,00
2.1.3.26 |KNR 215/408/2 |Zawor antyskazeniowy CA DN20

(1) analogia szt 1,00
2.1.3.27 |KNR 35/217/3 |Zawor rownowazgcy gwintowany z odcieciem i spustem, DN 15
(1) analogia szt 1,00
2.1.3.28 |KNR 35/217/3 |Zawor rownowazgcy gwintowany z odcieciem i spustem, DN 20
(1) analogia szt 1,00
2.1.3.29 |[KNR 215/408/4 |Zawor zwrotny DN 32
(9) szt 1,00
2.1.3.30 |KNR 215/408/2 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 3,00
2.1.3.31 |KNR 215/408/3 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'25'mm
(1) szt 2,00
2.1.3.32 |KNR 215/408/4 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'32'mm
(1) szt 10,00
2.1.3.33 |Kalkulacja Gtowica term. DX, czujnik wbud. (RA)
wilasna kpl 1,00
2.1.3.34 |KNR 35/215/6 |Zestaw podtgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych
analogia szt 1,00
2.1.3.35 |KNR 215/419/4 |Grzejniki ptytowe zintegrowane
analogia kpl 1,00
2.1.3.36 |KNR 35/208/3 |Bezdtawnicowa pompa obiegowa
analogia szt 1,00
2.1.3.37 |Kalkulacja Uktady sterujgce przewodowe zasilane bateryjnie
wiasna 3 tryby pracy:
- utrzymywanie dziennego komfortu,
- nocne obnizenie temperatury,
- przestawienie ogrzewania w stan ochrony antyzamarzaniowej poprzez utrzymywanie
temperatury na poziomie 7°C. kpl 9,00
2.1.3.38 |Kalkulacja Skrzynka potgczeniowa przewodowa
wilasna kpl 2,00
2.1.3.39 |Kalkulacja Sitownik term. 230 V gwint M30x1,5
wiasna kpl 15,00
2.1.3.40 |Kalkulacja Nagrzewnica elektryczna
witasna montaz nascienny
Q= 10,3 kW (tp/1=10°C)
V= 1250/1600/2000 m3//h
1= 0,3/0,4/0,6 A
Nel=0,07/0,09/0,13kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz
m= 19,7 kg
STEROWANIE: gotowy do zarzgdzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie modut sterujgcy DRV,
lokalny pomiar temp.,
selektywna praca przy zastosowaniu PT-1000 kpl 2,00
2.1.3.41 |kalkulacja Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji pompy ciepta. wchodzg min:
wiasna préby, cisnieniowe,
wykonanie prézni uktadu chtodniczego,
napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
sprawdzenie poprawnosci faz,
wpiecie przewoddéw sygnatowych,
programowanie sterownikow,
test funkcjonalny systemu,
szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika. kpl 1,00
2.1.3.42 |kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzgdzen kottowni. wraz z materiatami
wiasna montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzgdzen i przewodow. kpl 1,00
2.1.3.43 |kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.1.3.44 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$é ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 1,00
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214 Element Instalacje ogrzewcze dla pomieszczen 25-34
2.1.4.1 |Kalkulacja Pompa ciepta powietrze - woda
wiasna/ KNR Inverter skfada sie z jednostki zewnetrznej i modutu wewnetrznego o mocy grzewczej A7/W35 6,2
724/153/3 kw, COP 5,00;
- zakres pracy do -25 °C,
- klasa efektywnosci energetycznej A++
- waga jednostki zewnetrznej 64 kg,
- napiecie 1f 220-240V 50Hz,
- pobdr pradu dla A7/W35: 1,24kW
- R32
Jednostka zewnetrzna zawiera:
- Elektroniczny zawor rozprezny
- Zawor czterodrogowy
- Presostaty wysokiego i niskiego cisnienia
- Separator
Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:
- Zawor odpowietrzajgcy
- Zawor bezpieczenstwa
- Naczynie wzbiorcze 8l
- Przetgcznik przeptywu wody
- Dodatkowa grzatke elektryczng
- Manometr
- Pompe obiegowg
Wraz z podkontrukcjg systemowg kpl 1,00
2.1.4.2 |KNR 215/507/1 |Zbiornik buforowy z izolacja o poj. 60I, z kr6¢cami 6/4"
analogia - maksymalne cisnienie pracy zbiornika 0,3 MPa
- izolacja termiczna szt 1,00
2.1.4.3 |KNR 35/208/3 |Automatyczny uktad uzupetiania ubytkow wody z pompg w zamknietych uktadach grzewczych
analogia szt 1,00
2.1.4.4 |KNR 215/506/1 |Urzadzenie zmiekczajgce wode z zaworem odcinajgcym i do poboru prébek
analogia szt 1,00
2.1.4.5 |KNNR 4/114/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,52 |m 10,00
2.1.4.6 |KNNR4/114/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_15,9 |m 10,00
2.1.4.7 |kalkulacja Uzupetnienie instalacji freonowej
wilasna kpl 1,00
2.1.4.8 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw
analogia m2 0,50
2149 |KNR215/402/3 |Rury stalowe wg PN/H-74200, Dn 25'mm
(1) m 15,00
2.1.4.10 |[KNR Rura wielowarstwowa PEX fi 16/2,0 mm
INSTAL 215/408
/2 analogia m 600,00
21411 KNR Ksztattki do rurociggéw PEX
INSTAL 215/409
/1 analogia szt 18,00
2.1.4.12 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinamii, izolacja 40'mm, rurociag Fi 28-48'mm
analogia m 10,00
2.1.4.13 |KNNR 4/410/2 |Szafki z rozdzielaczami dla instalacji C.O. 9 obwodéw
(1) analogia szt 1,00
2.1.4.14 |KNR 215/507/6 |Naczynie wzbiorcze, przeponowe
analogia szt 1,00
2.1.4.15 |KNR 35/217/6 |Manometr tarczowy z kurkiem 0-6bar
(2) analogia szt 2,00
2.1.4.16 |KNR 35/217/6 |Termomanometr tarczowy tylni 0-6 bar, 0-100 stC
(2) analogia szt 2,00
2.1.417 |KNR 35/217/4 |Zawor spustowy DN15-25
(1) analogia szt 1,00
2.1.4.18 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'25'mm szt 1,00
2.1.4.19 |[KNR 35/215/9 |Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem, armatura Dn"15'mm kpl 2,00
2.1.4.20 |[KNR 215/408/2 |Zawor antyskazeniowy CA DN20
(1) analogia szt 1,00
2.1.4.21 |KNR 35/217/3 |Zawor rownowazgcy gwintowany z odcieciem i spustem, DN 20
(1) analogia szt 1,00
2.1.4.22 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny DN 25
(1) szt 1,00
2.1.4.23 |KNR 215/408/2 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
(1) szt 3,00
2.1.4.24 |KNR 215/408/3 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'25'mm
(1) szt 10,00
2.1.4.25 |KNR 35/208/3 |Bezdtawnicowa pompa obiegowa
analogia szt 1,00




Kl Zajgczkoéw.bem strona nr: 13
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.1.4.26 |Kalkulacja Uktady sterujgce przewodowe zasilane bateryjnie
wiasna 3 tryby pracy:
- utrzymywanie dziennego komfortu,
- nocne obnizenie temperatury,
- przestawienie ogrzewania w stan ochrony antyzamarzaniowej poprzez utrzymywanie
temperatury na poziomie 7°C. kpl 4,00
2.1.4.27 |Kalkulacja Skrzynka potgczeniowa przewodowa
wiasna kpl 1,00
2.1.4.28 |Kalkulacja Sitownik term. 230 V gwint M30x1,5
wiasna kpl 9,00
2.1.4.29 |kalkulacja Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji pompy ciepta. wchodzg min:
wiasna préby, cisnieniowe,
wykonanie prézni uktadu chtodniczego,
napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
sprawdzenie poprawnosci faz,
wpiecie przewoddéw sygnatowych,
programowanie sterownikow,
test funkcjonalny systemu,
szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika. kpl 1,00
2.1.4.30 |kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen kottowni. wraz z materiatami
wiasna montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, $ruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzgdzen i przewodow. kpl 1,00
2.1.4.31 |kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs$c¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.1.4.32 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$é ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 1,00
215 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.5.1 |KNR215/205/2 |Rurociggi z PVC lub HDPEniskoszumowe, na $cianach, tgczone metoda wciskowg, Fi 50'mm m 12,00
2.1.5.2 |KNR 215/205/3 |Rurociggi z PVC lub HDPEniskoszumowe, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 75" mm m 12,00
2.1.5.3 |KNR215/205/4 |Rurociggi z PVC lub HDPE niskoszumowe, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 110'mm m 48,00
2.1.5.4 |KNR 215/201/1 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 50°'mm
analogia m 15,00
2.1.55 |KNR 215/201/2 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi 75"’ mm
analogia m 20,00
2.1.5.6 |KNR 215/201/3 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 110'mm
analogia m 51,00
2.1.5.7 |KNR 215/201/4 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 160'mm
analogia m 29,00
2.1.5.8 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (1) niemieszkalnych, Fi. 25-32'mm - na potrzeby instalacji odprowadzenia skroplin m 50,00
2.1.5.9 |KNR 215/224/3 |Miska ustepowa, wiszaca, z ceramiki tazienkowej, ze stelazem podtynkowm, przyciskiem
analogia sptukujgcym, z deskg sedesowg twardg wolnoopadajgcg wraz z przytgczami wod.-kan. montaz. kpl 3,00
2.1.5.10 |KNR 215/224/3 |Miska ustepowa, wiszaca, dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, z ceramiki tazienkowej,
analogia z deska sedesowg twarda dla niepetnosprawnych, ze stelazem podtynkowym, przyciskiem
sptukujgcym wraz z przytgczami wod.-kan. montaz. kpl 3,00
2.1.5.11 |KNR 215/225/2 |Pisuar wiszacy, odptyw poziomy, doptyw z géry, z ceramiki tazienkowej wraz z elementem
montazowym, przyciskiem sptukujgcych, zaworem sptukjujgcym, przytaczami wod.-kan. montaz kpl 1,00
2.1.5.12 |[KNRW Umywalka z otworem i bez przelewu, $cienna, dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych,
215/230/2 (1) mocowana na $rubach, syfon, wykonany z mosigdzu, kolor biaty matowy, 032, korek typu klik-klak z
okragta rozetg, wykonany z mosigdzu. kpl 3,00
2.1.5.13 |[KNRW Umywalka z przelewem, potokragta, z potpostumentem, z syfonem wyk. chrom, Korek do umywalki
215/230/2 (1) klik-klak z okragta rozetg, wykonany z mosigdzu., bez otworu, z ceramiki tazienkowej kpl 1,00
2.1.5.14 |[KNRW Umywalka z pétpostumentem, z przelewem, prostokata, bez otworu, z ceramiki tazienkowej, z
215/230/2 (1) syfonem, korkiem typu klik-klak, bez otworu, z ceramiki tazienkowej kpl 3,00
2.1.5.15 |[KNRW Zlew wraz z elementami montazowymi, Wymiary wg rzutu arch.
215/229/4 (1) szt 3,00
2.1.5.16 |KNRW 215/218/ |Kompletny zestaw przytgczeniowy zlewdw: odptyw przelewowy, syfon, korek, elastyczna rura
3 analogia odptywowa, redukcje szt 3,00
2.1.5.17 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fido 110°'mm
215/211/3 szt 25,00
2.1.5.18 |KNR 35/123/1 |Wpust do kabiny prysznicowe;j
(1) analogia kpl 2,00
2.1.5.19 |KNR 215/212/2 |Wpust podtogowy 050-110 ze stali nierdzewnej z syfonem, z mozliwoscig podtaczenia odptywu
analogia bocznego szt 4,00
2.1.5.20 |KNR 215/217/3 |Czyszczak do poziomu o 110-160 wraz z zabudowg ptytowg ze stali nierdzewnej, szt 6,00
2.1.5.21 |KNR 215/209/6 |Rura wywiewna o 110/160
analogia szt 6,00
2.1.5.22 |KNR 215/217/2 |Zawér napowietrzajgcy o 75-110
analogia szt 3,00
2.1.5.23 |KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu o 75-110
analogia szt 10,00
2.1.5.24 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
(1) analogia m 4,00
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2.1.5.25 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.1.5.26 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$é ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 1,00
2.1.5.27 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw, obudowa pionéw
wiasna kpl 1,00
2.1.5.28 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatdéw rurowych z rur stalowych lub PVC préba 2,00
2.1.5.29 |Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasha kpl 2,00
2.1.6 Element Instalacja wody zminej, c.w.u.,
2.1.6.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/1 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15-20'mm m 96,00
2.1.6.2 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN20 o potgczeniach
215/112/1 (1) __ |zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 15-200mm
Wyliczenie floscirobot:
e BB AT . 73,00
RAZEM:: 73,00|m 73,00
2.1.6.3 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/2 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 50,00
2.1.6.4 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN20 o potaczeniach
215/112/2 (1) zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 5,00
2.1.6.5 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/3 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 13,00
2.1.6.6 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/4 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40'mm m 4,00
2.1.6.7 |KNRW Rura DN32 stal do wody pitnej wraz z ksztattkami i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o
215/106/4 euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO),A= 0,04 W/(m*K) |m 34,00
2.1.6.8 |KNRW Rura DN40 stal do wody pitnej wraz z ksztattkami i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu o
215/106/5 euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO),A= 0,04 W/(m*K) |m 15,00
2.1.6.9 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 12-25"'mm
78,00
2.1.6.10
m 146,00
2.1.6.11
RAZEM:: 66,00|m 66,00
2.1.6.12 |KNR 35/113/2 |Zawor temperaturowy mieszajacy dla baterii dn15
(1) analogia szt 9,00
2.1.6.13 |KNR 35/113/2 |Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany dn15 min PN10
(1) szt 13,00
2.1.6.14 |KNR 35/113/3 |Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany dn20 min PN10
(1) szt 5,00
2.1.6.15 |KNR 35/113/4 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn25 min PN10
(1) szt 1,00
2.1.6.16 |KNR 35/113/5 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn32 min PN10
(1) szt 1,00
2.1.6.17 |KNR 35/113/6 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn40 min PN10
(1) szt 1,00
2.1.6.18 |KNR 215/115/2 |Bateria czerpalna do zlewu w komplecie z elementami przytgczeniowymi szt 3,00
2.1.6.19 |KNR 215/115/2 |Bateria do umywalki w pom. dla niepetnosprawnych, stojgca, jednouchwytowa, w komplecie z
wezykami podtgczeniowymi szt 3,00
2.1.6.20 |KNR 215/115/2 |Bateria stojaca do umywalki, jednouchwytowa, w komplecie z wezykami podigczeniowymi szt 3,00
2.1.6.21 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca z wyciggang wylewka, chromowana, w komplecie z wezykami przytgczeniowymi szt 1,00
2.1.6.22 |KNNR 4/137/9 |Panel natryskowy z baterig wraz z mieszaczem temperaturowym i podigczeniem szt 2,00
2.1.6.23 |[KNR 215/115/2 |Zawér czerpalny ze ztgczkg do weza szt 3,00
2.1.6.24 KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podej$¢ doptywowych na $cianach murowanych, pod zawory czerpalne i
baterie miejsce 40,00
2.1.6.25 |KNR401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,023'm2
""""""""" 52,20
""""""""""""""""" 52,20|m 52,20
2.1.6.26 |KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i Scianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
............................. Przekre] do 0,080 M2
Wyliczenie ilosci robét:
3220 S 52,0
RAZEM:: 52,20|m 52,20
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2.1.6.27 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
QABMZBIZ | oo s s
Wyliczenie I108C TOD Ot e
90 290,00
RAZEM 290,00|m 290,00
2.1.6.28 |Kalkulacja Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz do wody 50-120I, do montazu pionowego lub poziomego
wilasna wraz z zaworem bezpieczenstwa, zaworem mieszajgcym zaworami odcinajgcymi. Montazem kpl 7,00
2.1.6.29 |KNRW 215/126/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
4 analogia niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 75'mm
RAZEM:: 290,00|m 290
2.1.6.30 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127al3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 75'mm préba 2,00
2.1.6.31 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw
wiasha kpl 1,00
2.1.6.32 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.1.6.33 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasha kpl 1,00
2.1.6.34 |Kalkulacja Przebicia przez sciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym
wilasna kpl 1,00
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