Przedmiar robét

Budowa budynku Centrum Kultury i Bezpieczenstwa w Zajaczkowie wraz z zagospodarowaniem

terenu

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty Budowlane

Lokalizacja: Zajgczkéw, gmina Piekoszoéw, dziatki nr 526/1 oraz 527
identyfikatory dzialek: 260414_20020.523/1 i 260414_2.0020.527
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45111300-1
45210000-2
45300000-0
45310000-3
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45410000-4
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45430000-0
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45450000-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtég i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Gmina Piekoszoéw, ul.Czestochowska 66a,
26-065 Piekoszow
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Budowa budynku Centrum Kultury i Bezpieczenstwa w Zajgczkowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
1 Rozdziat Roboty Budowlane
1.1 Grupa Prace przygotowawcze i wstepne
1.1.1 Element Przygotowanie terenu budowy
1.1.1.1  |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
wiasha kpl 1,00
1.1.1.2 |KNR 231/702/1 |Stupek do przymocowania tablicy informacyjnej. Analogia
szt 1,00
1.1.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowame tablicy informacyjnej. Analogia
szt 1,00
1.1.2 Element Geodezyjna obstuga inwestycji
1.1.2.1 |Kalkulacja Geodezyjna obstuga inwestyciji, tyczenie budynku, obstuga w trakcie budowy, pomiary i dokumentacja
indywidualna [POWYKONAWCZA. | e
Wyliczenie ilosci robét
O O 1,00
RAZEM 1,00|kpl 1,00
1.1.3 Element Wyburzenie istniejgcej infrastruktury
1.1.3.1 |Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznych, sanitarnych - wewnetrznych w rozbieranym obiekcie
|ndyW|duaIna
kpl 1,00
1.1.3.2 |KNR 401/354/4 |Demontaz istniejgcej stolatki okiennej i drzwiowej. Analogia
RAZEM 11,00|szt 11,00
1.1.33 |KNR401/535/6 |Rozebranierurspustowych
Yl CZenie 08 OOt e
lloseszacowana 0380 17,50
RAZEM 17,50/m 17,50
1.1.34 |KNR401/519/6 [Rozblorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
RAZEM 264,00|m2 264,00
1.1.3.5 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
A 2 8 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Budynek OSP -strop ..
Budynek OSP -wience .
Budynek OSP - fundamenty
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 82,12
1.1.3.6 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15°cm,
401/212/4 MBCNANICZING e
Wyliczenie iloscirobot:
Budynek mieszkalny - ptyta na gruncie 264*0,15
(l08¢ szacowana) 39,60
RAZEM 39,60|m3 39,60
1.1.3.7 i
RAZEM 116,78/m3 116,78
1.1.3.8 KNNRS 6/802/4 Rozebranle nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie

m2

23,00
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1139 [KNKRB 6/801/2 [Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15cm
Wyliczenie floscirobOt:
23.00 23,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,00|m2 23,00
1.1.3.10 |KNKRB 6/802/2 [Rozebranie nawierzchni utwardzonej. Analogia ...
Yl CZenie 08 TOD Ot e
116,00 116,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 116,00|m2 116,00
1.1.3.11 |KNR 401/108/18 |Wywoz gruzu i Smieci samochodami samowytadowczymi do 20°km. Analogia
KR A0 08 20 |
Y lCzenie 08 TOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 277,23
1.1.3.12 |Kalkulacja
O WU | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i277.23 : 277,23
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 277,23|m3 277,23
1.2 Grupa Roboty ziemne
1.21 Element Wykopy
1.2.1.1  |KNKRB 1/115/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek grubos$¢ warstwy do 15 cm m2 714,00
1.21.2  |KNR201/233/1 |Mechaniczne plantowanie ziemi urodzajnej
W
400 e 714,00
RAZEM:: 714,00/ m2 714,00
1.2.1.3 |KNNR 1/209/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
............................. KB gOr Il e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
(714)*1,61 : 1 149,54
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1149,54/m3 | 114954
1.2.1.4 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt kategorii 11l
KN R A0 108 8 |
Wyliczenie iloscirobot:
Podkiady, betonowe na podtozu i23.04+92.16+10.13+0.61+95.83
gruntowym, C8/10; Lawy fundamentowe
zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do
1.3'm, beton podawany pompg; Stopy
fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o :
objetosci do 1.5'm3, beton podawany
pompg; Stopy fundamentowe zelbetowe, :
prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
podawany pompg; Ptyta betonowa na : :
podiozu gruntowym - PG 221,77
Zasypanie zzageszczeniem 21420
spycharkami, ubijakami recznymi i '
mechanicznymi, zageszczarkami oraz
walcami wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowow, : :
wykopow obiektowych 214,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 435,97|m3 435,97
1.2.2 Element Zasypki
1.2.21 |Kalkulacja Zakup i dostawa materiatéw do wykonania zasypek.
indywidualna |~
"""""" 214,20
214,20/m3 214,20
1.2.2.2 |KNKRB 1/213/5 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz
@) walcami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i714*0,30 : 214,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 214,20|m3 214,20
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1.2.2.3

KNR 201/501/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-11|

Wykopy oraz przekopy wykonywane 1149.54-435.97

koparkami przedsiebiernymi na odktad,

koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll;

Wywoéz ziemi samochodami

samowytadowczymi do 10°km, grunt :

kategorii Il 713,57

RAZEM:: 713,57

m3

713,57

1.3

Grupa Konstrukcje betonowe i zelbetowe

1.3.1

Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe - fundamenty

1.3.1.1

KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, C8/10

m3

23,04

1.3.1.2

KNR 202/202/3 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 1.3'm, beton podawany pompa

LF1 - Budynek "konferencyjny"
LF2 - Budynek "konferencyjny"

m3

92,16

1.3.1.3

KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa

m3

10,13

1.3.1.4

KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa

m3

0,61

1.3.1.5

KNR 202/1101/1 |Ptyta betonowa na podtozu gruntowym - PG

Wyliczenie ilosci robét:

PG1 - Budynek OSP+biblioteka ((3.26%6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75))0,15 | 40,66

m3

95,83
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1.3.2 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe - nadziemia
1.3.2.1  |KNR 202/210/4 |Belkii podciggi zelbetowe, beton podawany pompa
)
Wyliczenie ilosoirobot:
W1 - Budynek "konferencyjny" 3((12.30)+(12.36)+(8.60)+(1.80)+(10.56)+(11.82))*0,24*0,35 :
W3 - Budynek OSP+biblioteka (21 .74)+(12.36)+(1 .10)+(4.40)+(10.56)+(11.20)+(6.20)+(14.74)+(:
...................................................................... 1474+(1296)(12.16)7024024 699
P1-Budynek OSP+biblioteka _ 14.26%0,50%0,70 :
P2 -Budynek OSP+biblioteka
NZ2 0,24*0,24 - Budynek
OSPtbiblioteka 0T
NZ3 0,24*0,24 - Budynek
OSPtbiblioteka 0 018
NZ4 0,24*0,24 - Budynek
OSP+biblioteka
B1 + B2 * - Zadaszenie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 44,93
1.3.2.2 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokgtne, beton podawany pompg
m3 8,59
1.3.2.3 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne, beton architektoniczny podawany pompg
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
S2 - Zadaszenie :0,40°0,40%4,50" 4,32
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,32|m3 4,32
1.3.3 Element Stropy
1.3.3.1 IKNR 2021215/ 2 [ StOpy Ge st 02 OWe e
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
PS1 - Budynek OSP+biblioteka
136,80
RAZEM:: 584,00/ m2 584,00
1.3.3.2 |KNR202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15°cm, beton podawany pompg
m2 68,27
1.3.3.3
m2 13,29
134  |Element Sciany zelbetowe Fundamentowe
1.3.4.1 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste, beton podawany pompa
SCF1-Budynek OSP+biblioteka  i((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16) |
+(14.74)+(12. 16)+(12 16)+(14 74)+(6.76)+(3. 76)+(4 50))*0 95
m2 216,35
1.3.4.2 |KNR202/207/7 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian zelbetowych
............................. KO 0818 e
VY lCzZenie IO oD O e
Sciany zelbetowe, grubos¢ 8°cm proste o §216.35
wysokosci do 3'm, beton podawany :
pompa 216,35
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  216,35m2 216,35
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1.3.5 Element Wieza zelbetowa
1.3.5.1  |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
)
Wyliczenigiloscirobot:
PF1-Budynek OSP+biblioteka  1611°3807040 T
RAZEM: 7,77\m3 7,77
1.3.5.2 |KNR202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8'cm proste, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
Sciany Zelbetowe wiezy - Konstrukcja 5(3.80*1 3.75)+(4.31*13.75)+(3.80%13.75)+(4.31*13.75)+(-1.20)+(-
:0.80*1.50)+(-3.91*2.86)+(-3.91*3.68)+(-1.73*4.39)+(-0.80*2.28)+ :
i(-3.91*2.86)+(-3.91*3.68)+(-3.91*4.39) 142,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:”  14290m2 142,90
1.3.5.3 |KNR 202/207/7 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian zelbetowych
Krotnos$¢=12
m2 142,90
1.4 Element Zbrojenie
1.4.1 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane
ZBROJENIE RAMY "1" - PODCIAG P1, :1,634
StUPST S N 1,63
ZBROJENIE NADPROZA NZ1 : : 0,21
ZBROJENIE NADPROZY Nz2,Nz31 0232
NZ4 ?
ORAZPODCIAGUP2
ZBROJENIE ELEMENTOW ~ia7s7
ZELBETOWYCH . .
ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWEJ PZ1
ZBROJENIE BELEK B11B2ORAZ
S U S e
20,50
14.2 KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg Q188 - analogia
Krotno$¢=2
271,07
407,64|\m2 407,64
14.3 KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg Q355- analogia
............................. KO 082 e
Wyliczenie ilosci robét:
PG2 - Budynek OSP+biblioteka ~ 14.26*12146 i M7340
RAZEM:: 173,40/m2 173,40
1.5 Element Roboty murowe bloczki wapienno-piaskowe silikatowe
1.5.1 KNR 910/160/3 |Sciany dziatowe z bloczkéw wapienno piasowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow
............................. silikatowych, sciany wys. do4,5m, bloczkigr. 12em
Yl CZenie 08 OOt e
Sw4 - Sciany i(1.62*3.76)+(3.26*3.76) 18,35
Sws-Sciany .. [(A167BTONAEITE) L 8128
49,63/m2 49,63
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15.2 KNR 910/156/1 |Sciany konstrukcyjne z bloczkéw wapienno piasowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw
............................. silikatowych, sciany wys. do 4,5m, bloczki gr. 24cm
Wyliczenie iloscirobot:
SC1 wewetrzne - Budynek {(6.76*3.80)+(3.76*3.80)+(4.50*3.80)+(21.26*3.80)+(8.96*3.80)+( |
OSP+biblioteka . 8.96380)(1,052,00°5+1,65200) 192,18
SC1 zewnetrzne - Budynek i(14.74*2.05)+(5.83*6.16)+(5.83*6.16)+(14.74*6.16)+(5.83*6.16)+ !
OSP+biblioteka §(5.83*6. 16)+(5.96*4.42)+(11.20%*4.42)+(11.04%4.42)+(21.26*4.42)
§+(1 2.84*4.42)+(0.86*4.42)+(4.16*4.42)-(4,60*4,70*2+1,20*3,00*5
e ¥1,20%2, 70341 50%0,90*5+1,002,00"5+1,60°2,002) . N 468,11
SC1 wewetrzne* - Budynek 111.82*3.80-1,80*2,00-1,55*2,00-1,20*2,00 :
"konferencyjny" 35,82
SC1zewnetrzne* - Budynek  (12.30%4.42)+(12.36%4.42)+(8.60*4.42)+(1.80*4.42)+(3.70*4.42)+ .
"konferencyjny" §(10.56*4.42)—(1 ,50*3,00*4+1,20*3,00*6+3,05*0,90+3,30*0,90) 172,68
SC1zewnetrzne** - Zadaszenie  (1.27°0.62)+(1.27%0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27°0.62)+(1..
527*0.62)+(1 .26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26
i*0.62)+(0.83*0.62)+(0.84*0.62)+(0.57*0.62)+(0.33*0.62)+(0.96*0.
§62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)+(0.84*0.62
1)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(:
:0.33%0.62)+(0.57*0.62) 15,99
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  884,76)m2 884,76
1.5.3 KNR 910/162/5 |Utozenie nadprozy w otworach
125,70
1.6 Element Konstrukcje stalowe
1.6.1 KNR 205/1005/3 |Montaz konstrukcji z profili stalowych
Elementy stalowe schodow w wiezy :
ZelbetoWe] L 103
RAZEM: 1,92t 1,92
1.6.2 KNR 205/120/7 |Konstrukcje stalowe schoddw, pokrycie pomostéw z ptyt azurowych - analogia
RAZEM:: 0,27t 0,27
1.7 Element Konstrukcja drewniana
1.71 KNR 202/408/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m,przekrdj poprzeczny drewna
............................. PONAd 80 CM. e
Wyliczenie ilosci robét:
KDY .........0de02093de7 e
KD2 2*0,16*1,56*20
KD3 o .......0f20te08024
RAZEM: 2,13|m3 2,13
1.7.2 KNR 202/406/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty i belki,przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
m3 1,54
1.7.3 NNRNKB
202 A 2 e
Y lCzenie 08 TOD Ot e
B0 i 30,50
RAZEM:: 30,50|m 30,50
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1.8 Grupa Izolacje termiczne i przeciw wilgociowe
1.8.1 Element Izolacje przeciw wilgociowe fundamentéw
1.8.1.1  |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 'warstwa
,50*4*0,50*3
SCF1 - Budynek OSP+biblioteka ((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16) :
§+(14 74)+(12 16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,95*2 316,54
m2 629,66
1.8.1.2 |KNR 202/603/10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdg
nastepna warstwe
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe §629.66
bitumiczne pionowe wykonywane na : :
zimno, 1°'warstwa 629,66
m2 629,66
1.8.1.3
m2 307,57
1.8.2 Element Izolacje termiczne fundamentow
1.8.2.1 |KNR915/401/1 |lzolacje termiczne pionowe z zastosowaniem ptyt styropianu XPS 10 cm, izolacje pionowe $cian
............................. FUNdam e Oy O e
Wyliczenie l0SCi IOD O e
Izolacja termiczna Pionowa - Budynek §(12.30+12.84+8.60+1 .80+3.70+11.04)*1,10 :
TKOMMCINCYINY S 55,31
Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (21 74+11.04+11.20+5.96+2.90+12.80+14.90+12.64+2.40+4. 16+
OSPtbiblioteka % 10412847110 : 125,05
RAZEM:: 180,36|m2 180,36
1.8.2.2 |KNNRW 3/207/1]Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot
Izolacja termiczna 'ﬁibﬁb\)\}é"-"Eiijay'rié'k'""'?'('1"2'.'3611' 2.84+8.60+1.80+3.70+11.04)1,30 S
"konferencyjny" 5 65,36
Izolacja termiczna ﬁ;aaawa"'s'uayaak'"“"'(2‘1"'7‘4;'1‘ 1.04+11.20+5.96+2.90+12.80+14.90+12.64+2.40+4 "1'6'4 """""""""""""""""
OSP+biblioteka 11.10+12.84)*1,10 : 125,05
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  19041|m2 190,41
1.8.3 Element Izolacje przeciwilgociowe wewnetrzne sciany i posadzki
1.8.3.1 |KNR915/301/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, podtoza
betonowe
m2 581,04
1.8.3.2 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - 2 warstwy
m2 581,04
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1.8.3.3

KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym

Powtoka izolacyjna z folii w plynie na i4.24+23.30
powierzchniach poziomych, z dwéch :
warstw folii w ptynie; Powloka izolacyjna
z folii w plynie na powierzchniach ' :
pionowych, z dwéch warstw folii w ptynie 27,54

m2

27,54

1.8.34

Wyliczenie ilosci robot:

10 - Posadzka

RAZEM::

m2

4,24

1.8.3.5

KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach pionowych, z dwéch warstw folii w ptynie

RAZEM:: 23,30

m2

23,30

1.8.4

Element Izolacje termiczne $cian wewnetrznych

1.8.4.1

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm, przyklejenie ptyt do scian

3,70%4,26

m2

78,30

1.8.4.2

KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany

m2

78,30

1.8.5

Element Izolacje termiczne podposadzkowe

1.8.5.1

KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho XPS 10cm

PG2 - Kons 14, : 173,40

RAZEM:: 173,40

m2

173,40

1.8.5.2

KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na
sucho EPS 8cm

271,07
136,57
407,64

m2

407,64

1.9

Grupa Posadzki

1.9.1

Element Podktady pod posadzki

1.9.1.1

KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 50 mm,zatartej na gtadko.

Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych ~ :400.38
uktadanych na klej, przygotowanie g
podtoza : : 400,38

RAZEM:: 400,38

m2

400,38

1.9.1.2

KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej zbrojonej widknami stalowymi grubosci
150-180 mm,zatartej na gtadko.

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, 173.40
niwelacyjno-wyréwnawcza pod posadzki :
epoksydowe : : 173,40

RAZEM:: 173,40

m2

173,40

1.9.2

Element Posadzki Ceramiczne

1.9.2.1

KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

m2

400,38
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1.9.22 |KNR Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadanych na klej, ptytki 60x60°cm
202/1118/10

m2 176,18

1.9.23

m2 51,30

1.9.24 |KNR Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadanych na klej, ptytki 15x60°cm

m2 172,90
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1.9.2.5 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10°cm (ptytki 60x60)
258,47
1.9.2.6
64,50
1.9.2.7
Wyliczenie ilosci robét:
22 - Cokoliki
78,22
1928
1,00
1.9.3 Element Posadzka Przemystowa z zywicy epoksydowej
1.9.3.1 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza pod posadzki epoksydowe
202 00 (1) | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
06 - Posadzka 173.40 173,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 173,40|m2 173,40
1.9.3.2 |[KNRW Warstwa gruntujgca wartwy wyréwnawczej pod posadzki przemystowe
202 B T e
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, M7340
niwelacyjno-wyréwnawcza pod posadzki
POy oW 173,40
RAZEM 173,40/m2 173,40
1.9.3.3 |KNRW Posadzki przemystowe z zywicy epoksydowej
202 0l e
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, 173.40
niwelacyjno-wyréwnawcza pod posadzki :
epoksydowe : 173,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 173,40|m2 173,40
1.9.4 Element Ptyty z granulatu gumowego
1.9.4.1 |KNR 223/303/5 |Wyktadzina z ptyt gumowych - utozenie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej - Analogia
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Wieza 1,50*2,00 3,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,00/m2 3,00
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1.10 Grupa Tynki i okladziny
1.10.1  |Element Tynki i Gladzie
1.10.1.1 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria'lll
m2 1231,83
1.10.1.2 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria“lll
)
Wyliczenie 108 OOt |
PS1 - Budynek OSP+biblioteka
RAZEM:: 584,00/ m2 584,00
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1.10.1.3 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa
minus Licowanie $cian ptytkami o : :
wymiarach 30x60 cm 178,32
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1620,79|m2 | 1620,79
1.10.1.4 |KNR202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
Wy liCZenie 08 OOt e
14;15;15;33;06 - Sufit SP5 1(3.06*2.29)+(3.16*4.26)+(3.76*4.26)+(1.33*3.56)+(14.26*12.16) 214,62
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 214,62|m2 214,62
1.10.2  |Element Oktadziny ceramiczne scian
1.10.2.1 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
m2 178,32
1.10.2.2 |KNR 202/829/8 _|Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x60cm
Wyliczenie ilosci robét:
Licowanie cian plytkaminaklej, 17832 T
przygotowanie podtoza 178,32
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  17832m2 178,32
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1.11 Grupa Sucha zabudowa
1.11.1  |Element Elementy G-K
1.11.1.1 |AT 43/104/10 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgce;j
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
m2 19,26
1.11.1.2 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW7
m2 97,65
1.11.1.3 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW6
m2 51,06
1.11.1.4 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW8
m2 95,62
1.11.1.5
m2 13,39
1.11.1.6 |AT 43/106/4 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW10
Wyliczenie 108 OOt
Sw9* - Sciany GK :3.56*3.76 13,39
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  13,39|m2 13,39
1.11.1.7 |AT 43/118/2 [Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi i naswietli
szt. 16,00
1.11.2  |Element Sufit podwieszany
1.11.2.1 |KNR 202/2011/1|Sufity gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 60°cm - sufit
|podwieszany ptytowy w pomieszczeniach suchych SP1
:)+(5.366.75)+(15.10)+(-6.30)+(3.21*5.36)+(-2.40%4.20)+(11 826
:.76) 211,03
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  211,03/m2 211,03
1.11.2.2 |KNR 202/2011/1 |Sufity gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 60°cm - sufit
............................. podwieszany ptytowy w pomieszczeniach mokrych SP2
Wyliezenig lloseirobot: .
19;20;26;26;27;27,28;28,29;29;31;31-  (2.53*1.89)+(2.52*1.89)+(-0.60*1.20)+(1.06*1.67)+(-0.60*1.67)+(:
Sufit SP2 11 7%1.67)+(-0.67*1.67)+(1.17*1.67)+(1.04*1.67)+(-0.60%1.20)+(-
e 1.8071.20)4(26471.88) L 1620
RAZEM:: 16,20/ m2 16,20
1.11.2.3 [KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60cm - sufit
202/2702/1 modutowy w pomieszczeniach mokrych SP3
;32 - Sufit :(4.8070.60)+(2.80"4.16)+(1.62*1.61)+(4.304.16)+(4.773.56)+(3.
SPS . [B473.56)+(6.30)+(3.8872.26)+(6.30)+(2.40"4.20)+(2.06"1.88) i 100,29
RAZEM:: 100,29|m2 100,29
1.11.2.4 | KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60cm - sufit
202/270211 modulowy W pomieszezeniach sUGhy O SR e
Wyliczenie ll0Sci oDt
03;07;08;09;10;11;26;27;28;29;31 - Sufit {(1.622.43)+(1.82*5.36)+(1.44*1.22)+(1.44*1.07)+(1.44*1.40)+(1. :
SP4 :44*1.41)+(0.60*1.20)+(0.60*1.67)+(0.67*1.67)+(0.60*1.20)+(1.80 :
*1.20) f 26,76
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  26,76/m2 26,76
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1.12 Element Roboty Malarskie

1.12.1 KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podfozy gipsowych farbg lateksowg

Gtadz gipsowa na Scianach, 11620.79
2-warstwowa : 1620,79
214,62
: 1835,41|\m2 1835,41
1.13 Grupa Elementy slusarskie i montazowe
1.13.1  |Element Elementy montazowe
1.13.1.1 |Kalkulacja Odbojnice narozne ré6znoramienne wysokie
YW dUaIN |
Wy liCzenie 08 Ci OOt e
RAZEM:: 2,00|kpl 2,00
1.13.1.2 |[KNNRW Woycieraczki wpuszczane, wewnetrzne z elementami czyszczgcymi
m2 2,88
1.13.1.3
m 3,00
1.13.1.4
m 10,00
1.13.1.5
m 8,60
1.13.2 |Element Balustrady
1.13.2.1 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady wewnetrze stalowe ocynkowane

15,50
1.14 Grupa Stolarka okienna i drzwiowa
1141 |Element Slusarka okienna
1.14.1.1 |[KNRW Okna aluminiowe, zewnetrzne state
20 T 030 e
Wyliczenie ilosci robét:
OKT e 2020003 e 20T2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 56,52
1.14.1.2
m2 12,15
1.14.1.3 INNRNKB

202/2143/2

m 32,70
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1142  |Element Slusarka drzwiowa zewnetrzna
1.14.2.1 |[KNRW Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem statym. Szkito bezpieczne, wspoétczynnik
202/1040/2 przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]. Naswietle gorne state - wspdtczynnik przenikania ciepta U 0,9
W/(m2°K). Drzwi bezprogowe
RAZEM:: 29,86/m2 29,86
1.14.2.2 |KNRW Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlem statym. Szkto bezpieczne, wspdtczynnik
202/1040/1 przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]. Naswietle gérne state - wspotczynnik przenikania ciepta U 0,9
............................. WImMZ K). Drzwi bezprogowe
Wyliczenie ilosci robét:
DS o h20RT0 o 34
RAZEM 3,24/m2 3,24
1.14.2.3 [KNRW Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe EI 60 z naswietlem statym. Szkto bezpieczne, wspoétczynnik
202/1040/1 przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)]. Naswietle gérne state - wspotczynnik przenikania ciepta U 0,9
............................. WImMZ K). Drzwi bezprogowe
Wyliczenie ilosci robét:
D6 oo heeRao . 329
RAZEM:: 3,29/m2 3,29
1.14.2.4 |KNR 202/1204/5|Skrzydto drzwiowe z profili stalowych, zamknietych dwukomorowych z przektadkg pozarowg oraz
przektadkg termiczna, elementy tgczone przez spawanie. Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie
............................. szklem o Klasie PA Adlaklasy RC2
Oz O OO, e s e e
o 1. X, 3,45
RAZEM 3,45/m2 3,45
1.14.3 |Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1.14.3.1 |KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe El 30, wewnetrzne. Drzwi bezprogowe. Szkfo laminowane, wykonane z
202/1040/1 materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia w klasie P3.
RAZEM:: 4,79/m2 4,79
1.14.3.2 |[KNRW Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne. Drzwi bezprogowe. Szkto laminowane, wykonane z
202/1040/1 materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczeniaw klasie P3.
Wyliczenie ilosci robét:
DU o esRAes o 788
RAZEM 7,88/m2 7,88
1.14.3.3 [KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, wewnetrzne. Drzwi bezprogowe.Szkfo laminowane, wykonane z
202/1040/2 materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia w klasie P3.
m2 7,14
1.14.3.4 |KNR 202/1016/5|Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi ppoz.
RAZEM 1,00|szt 1,00
1.14.3.5 |KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe drewniane, drzwi wewngtrzlokalowych
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
D1
D1
D1
D1 ; 6,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,00|szt 22,00
1.14.3.6 |KNR 202/1017/2|Drzwi drewniane dwuskrzydtowe, wewnetrzne. Drzwi bezprogowe. Rdzen skrzydta z ptyty
drewnopochodnej. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu
............................. Zawiasy ze stali nierdzewnej zregulacig 3D
Wy liczenie 108 OOt e
D12 :1,40"2,00 2,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,80|m2 2,80
1.14.3.7 |KNR 202/1017/2|Drzwi drewniane jednoskrzydtowe, wewnetrzne. Drzwi bezprogowe. Rdzen skrzydta z plyty

drewnopochodnej. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydia za pomocg laminatu
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

0,90*2,00*4

m2

36,60
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114.3.8 |KNR202/1203/1 |Drzwi wewnetrzne stalowe BIB0 e
Wy liczenie 108 OOt e
D18 0900200 1,80
RAZEM: 1,80/m2 1,80
1.14.4  |Element Bramy garazowe
1.14.4.1 |KNR 202/1205/1 |Brama garazowa, segmentowa, stalowa
""""""""""""""""""" 14,60*4,70*2 i 4324
RAZEM:: 43,24/m2 43,24
1.15 Grupa Prace dachowe
1.15.1  |Element Pokrycia dachowe wetna
1.15.1.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna izolacja pozioma - folia paroizolacyjna klejona na zaktadach
tasmag samoprzylepng szczelng
m2 640,60
1.15.1.2 |KNR 912/302/1 |lzolacje cieplne dachow ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi systemem
2-warstwowym, na dachu monolitycznym
640,60/ m2 640,60
1.15.1.3 |KNR 912/302/4 |lzolacje cieplne dachow ptaskich, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, warstwa spadkowa - Analogia
m2 678,44
1.15.1.4 |KNR 202/609/7 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. Utozenie klinéw z wetny. Analogia
Attyka - Budynek OSP+biblioteka E(2*14.26+2*1 2.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+2;
e 2B Lo 12848
Attyka - Zadaszenie i2¥4.50+2%10.56
Attyka - Budynek "konferencyjny" 1.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56
Wieza o8 B0 224 0
233,16
1.15.1.5 |DC 191/807/1 Wykonanie warstwy podktadowej - warstwa oddzielajgca welon szklany
m2 678,44
1.15.1.6
m2 678,44
1.15.2  |Element Attyka i szachty
1.15.2.1 |KNNR 2/601/7 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe - paroizolacja
)
Wyliczenie oS 0D Ot:
Attyka - Budynek OSP+biblioteka i((2"14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+ :
:21.26))*1,20 :

m2

248,35
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1.15.2.2 |KNR 23/2612/1 _|Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny mineralnej, przyklejenie plytdo attyki
Wyliczenie l0SCi IOD O e
Attyka - Budynek OSP+biblioteka {((2"14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+ :
e 21.260)0,80 i 102,78
Attyka - Zadaszenie i(2*4.50+2*10.56)*0,80 : 24,10
RAZEM:: 165,57 |m2 165,57
1.15.2.3 |KNNR 2/601/8 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z papy 2-warstwowe. Izolacja pionowa na $cianach attyki
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
Attyka - Budynek OSP+biblioteka ’((2*14 26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10. 56+ '
i21.26))*0,80
m2 165,57
1.15.2.4 |KNNR 2/601/4 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome z papy. |zolacja pozioma na attyce.
)
Wyliczenie flosci robOt:
Attyka - Budynek OSP+biblioteka E((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1 .10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+
i21.26))*0,60 :
m2 124,18
1.15.2.5 |KNR 401/414/2 |Podtoze nosne z ptyt OSB pod obrobki blacharskie. Analogia
Attyka - Budynek OSP+b|bI|oteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56 + :
121.26))0,50 ?
m2 103,48
1.15.2.6 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202 A 2
Wyliczenie ilosci robot
Attyka - Budynek OSP+biblioteka ~ ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+ :
:21.26))*0,65 ?
m2 134,52
1.15.2.7 |KNR 202/514/6 |Obsadzenie wpustow attykowych
(1)
Wyliezenie iloscirobot:
Wpustglowny 0
pust awary Iy D
szt 14,00
1.15.3  |Element Pomosty technologiczne dachowe
1.15.3.1 |KNR 205/120/7 _|Konstrukcje stalowe rozne, pokrycie pomostow z plyt azurowych - analogia
VY lCzZenie IO oD O e
Zakup i dostarczenie systemowych ;80.1 1*0,022
pomostéw ze stali nierdzewnej z : :
burtnica. 1,76
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 176t 1,76
1.15.3.2 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie systemowych pomostéw ze stali nierdzewnej z burtnica.
e
Wyliczenie ilosci robot:
Pomosty technologiczne - Budynek {(1.09)+(8.65)+(9.51)+(1.63)+(2.25)+(3.38)+(3.80)+(8.17)+(1.08)+ |
OSP+biblioteka .. (1767°080) ... 5370
Pomosty technologiczne - Budynek (4.41)+(5.75)+(4.22)+(3.03)+(6.27*0.80)
"konferencyjny" :
m2 80,11
1.15.3.3 |Kalkulacja
MO8 e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Pomosty technologiczne - Budynek £(1.09)+(8.65)+(9.51)+(1.63)+(2.25)+(3.38)+(3.80)+(8.17)+(1.08)+ :
OSP+biblioteka  i(17.67°0.80) L 53,70
Pomosty technologiczne - Budynek
"konferencyjny" 22,43
Pomosty technologiczne - Zadaszenie 3,98
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 80,11|m2 80,11
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1.154  |Element Pokrycie dachu drewnianego
1.15.4.1 |KNNRW 3/502/1 |Deskowanie petne plytami OSB
Yl CZenie 08 TOD Ot e
110,50+28,50+1,80*16,30 68,34
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,34|m2 68,34
1.15.4.2 |DC 191/807/1 Wykonanie warstwy podktadowej - warstwa oddzielajgca
m2 68,34
1.154.3
""""""""""""""""" m2 68,34
1.16 Grupa Roboty Elewacyjne - Welna
1.16.1 Rusztowania
1.16.1.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos¢ rusztowania do 10 m
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)"6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+
Budynek OSP+biblioteka 111.04+11.20+5.96)*1,80)
Wetna 17cm + tynk elewacyjny -
Budynek "konferencyjny"
Welna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12.
Budynek OSP+biblioteka .84)*4.65) L 568,76
.............. 39,94
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - : :
Budynek Konferency Ny L 23380
RAZEM:: 1415,52\m2 1415,52
1.16.1.2 |KNNRW Ostonki z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2 0 e
Yl CZenie 08 OOt e
Rusztowania zewnetrzne rurowe i1415.52 5
wysokos¢ rusztowaniado 10m i 141552
1415,52\m2 1415,52
1.16.1.3 |KNKRB 2/15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 ???
. REZEM (rg) 5138,25
S0 W 0,80 P 2 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 5 138,25/(5*0,85)*1,25 = 1 511,25 m-g 1511,25
1.16.2 |Element Sciany
1.16.2.1 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie, 1-krotne
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z 11372.28+269.67
wetny mineralnej gr. 17 cm, przyklejenie
ptyt do Scian; Ocieplenie $cian budynkow
ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm, ' :
przyklejenie plyt do scian 1641,95
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  164195m2 | 1641,95
1.16.22 |KNR 23/2613/9_[Ocieplenie scian budynkow plytami z weiny minerainej system, zamocowanie listwy cokolowej
Wyl CZenie 08 OOt e
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - E((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+1 1.04+11.2
Elewacia . ' o.....10574
Wetna 17cm - Elewacja 7,66
Welna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04) T
Elewacja* 50,28
RAZEM:: 154,48 mb 154,48
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1.16.2.3 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z weiny mineralnej gr. 17 cm, przyklejenie ptytdo scian
Wyliczenie l0SCi IODO: e
Weina 17cm + tynk elewacyjny - i((12.64+14.74+12.64+2.90)"6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+
Budynek OSP+biblioteka  i11.04+11.20+5.96)"1,80) D 442,58
Weina 17cm - Budynek OSP+biblioteka i(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94
Welna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)1.80 o
Budynek "konferencyjny” 90,50
Welna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12.
Budynek OSP+biblioteka :.84)*4.65) ?
Wetna 17cm + tynk elewacyjny -
Budynek "konferencyjny"
1372,28/m2 1372,28
1.16.2.4
Okfadzina elewacyjna z desek opalanych :269.67 :
4stronnie-analogia G L 269,67
RAZEM:: 269,67|m2 269,67
1.16.2.5 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej, przymocowanie piyt tacznikami metalowymi, Sciany
Wyl CZenie 08 OOt e
1872284269674 _ 6567.80
RAZEM:: 6 567,80 szt 6 567,80
1.16.2.6 |KNR 23/2613/6 | Ocieplenie $cian budynkow plytami z weiny minerainej, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyliczenie ilosci robét
Welna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+ :
Budynek OSP+biblioteka 11.04+11.2045.96)1180) N 442,58
Wetna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.4076.45)+((1.10+4.16)"4.65) & 39,94
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - E(12.30+12.84+8.60+1 .80+3.70+11.04)*1.80 '
BudyneK KON TNy Iy e S 90,50
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)"6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12;
Budynek OSP+biblioteka  L84)465) S 568,76
Weina 17cm - Budynek OSP+biblioteka :(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94
Welna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)465 - 7
Budynek "konferencyjny" :
m2 1372,28
1.16.2.7
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+ !
Budynek OSP+biblioteka :11.04+11.20+5.96)*1,80) 442,58
Welna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)1.80 o
Budynek "konferencyjny” 90,50
Welna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12.
Budynek OSP+biblioteka :.84)*4.65) 568,76
Welna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)465 o
Budynek "konferencyjny” 233,80
RAZEM:: 1292,40|m2 1292,40
1.16.2.8 |ZKNR C 1/109/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu, tynk silikatowy, faktura
kamyczkowa Sciany plaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - :((12.64+14.74+12.64+2.90)"6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+
Budynek OSP+biblioteka  i11.04+11.20+5.96)1,80) i 44258
Weina 17cm + tynk elewacyjny - {(12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80 :
Budynek "konferencyiny”  E S 90,50
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)"6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12;
Budynek OSP+biblioteka 184)465) L 568,76
Wetna 17cm + tynk elewacyjny - {(12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65
Budynek "konferencyjny" : 233,80
RAZEM:: 1292,40|m2 1292,40
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1.16.3  |Element Cokét
1.16.3.1 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
............................. Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach
Wyliczenie ilosci robét:
Elewaca  (((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11. :
e 20%6.98N))0,20 21,15
Elewacja ((2.40)+((1.10+4.16)))*0,20 1,53
RAZEM:: 32,74\m2 32,74
1.16.3.2 |ZKNR G 1/109/1 [ Gruntowanie podioza, piewszawarstwa
Wyliczenie ilocirobot:
Wetna 17cm + tynk elewacyjny -
Elewacja
Wetna 17cm + tynk elewacyjny -
Elewacja*
RAZEM:: 30,90|m2 30,90
1.16.3.3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
m2 30,90
1.16.4  |Element Obudowa elewacyjna
1.16.4.1 |[KNRW Oktadzina elewacyjna z desek opalanych 4 stronnie - analogia
202/2605/1
269,67 |m2 269,67
1.17 Element Napisy na elewacjach, Logo OSP
1.17.1  |Kalkulacja Napis: ,CENTRUM KULTURY | BEZPIECZENSTWA W ZAJACZKOWIE” Litery przestrzenne, Wysoko$¢é
wiasha liter 300 mm kpl 1,00
1.17.2  |Kalkulacja Napis: ,OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W ZAJACZKOWIE” Litery przestrzenne, Wysokos¢ liter 300
wilasna mm kpl 1,00
1.17.3 |Kalkulacja Napis: ,OCHOTNICZA STRAZ POZARNA" Litery przestrzenne, Wysoko$¢ liter 150 mm
wilasna kpl 1,00
1.17.4 |Kalkulacja Napis: ,BIBLIOTEKA” Litery przestrzenne, Wysokos¢ liter 150 mm
wiasha kpl 1,00
1.17.5 |Kalkulacja Herb strazy pozarnej przedstawiajgcy sw. Floriana z napisem ,,OSP Zajgczkéw” - nadruk UV
wilasna kpl 1,00
1.18 Element Wyciagarka, wieszak do wezy
1.18.1 Kalkulacja Wyciggarka elektryncza
wilasna kpl 1,00
1.18.2 |Kalkulacja Wieszak stalowy na weze strazackie mocowany do wyciggarki
wiasha kpl 1,00
1.19 Element Sciana mobilna
1.19.1 Kalkulacja Sciana mobilna
e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e BTSBTO 24,98
RAZEM:: 24,98/ m2 24,98
1.20 Element Mata architektura
1.20.1 KNR 221/607/2 |Stojak rowerowy - analogia szt 5,00
1.20.2 |KNR 221/607/2 |Kosz betonowy - analogia szt 5,00
1.20.3 |KNR221/607/2 |tawka ogrodowa - analogia szt 5,00
1.20.4 |Kalkulacja Wiata $mietnikowa
wilasna kpl 1,00
1.21 Grupa Wyposazenie sanitariatow
1.21.1  |Element Dozowniki nierdzewne
1.21.1.1 |kalkulacja Pojemnik na mydto - stal nierdzewna
wiasna

szt

6,00
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1.21.1.2 |kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna
wiasna
szt 6,00
1.21.1.3
szt 6,00
1.21.1.4 |Kalkulacja
wiasna
szt 6,00
1.21.1.5 |Kalkulacja
wiasna
RAZEM:: 6,00|szt 6,00
1.21.2  |Element Pochwyty dla niepetnosprawnych nierdzewne
1.21.2.1 |Kalkulacja Uchwyt staty umywalkowy / WC dla Niepetnosprawnych staty 60cm stal nierdzewna fi32
Py U [ e
Y lCzenie 08 TOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kpl 4,00
1.21.2.2 |Kalkulacja
indywidualna
8,00
1.21.3  |Element Scianka HPL
1.21.3.1 |[KNRW Scianka HPL systemowa
202/1029/1 (1)
m2 3,00
1.214  |Element Lustra tazienkowe
1.21.4.1 |Kalkulacja Lustro tazienkowe 70x50cm
wlasna
Yl CZenie 08 TOD Ot e
07 : :
2T
2 e e
szt 4,00
1.21.4.2 |Kalkulacja
e
Wyliczenie ilosci robét:
20 e 100
19
e

szt

3,00
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
21 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
211 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. glebokosci20'em
Wyliczenie floscirobot:
Koryta wykonywane na catej szerokosci 1670.19+302.97
jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci; Koryta wykonywane na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm : :
gtebokosci 973,16
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 973,16|m2 973,16
21.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5°cm gtebokosci
............................. KO0 e
Wyliczenie floscirobot:
Krata - Chodniki :(25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50) 169,13
m2 670,19
213 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotno$¢=3
RAZEM:: 302,97 \m2 302,97
2.2 Element Podbudowy
221 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
m2 670,19
222 [KNR231/114/7 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérma.Grubos¢ warstwy po zageszozeniu 15em
Wyliczenie flosci robot:
Pieszo jezdne - Chodniki 501,06
RAZEM:: 670,19|m2 670,19
223 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna. Grubosc warstwy po zaggszczeniu25em
Wyliczenie flosci robOt:
Piesze - Chodniki  [(127.05)(15014)x(2578) 302,97
RAZEM:: 302,97 \m2 302,97
23 Element Krawezniki i obrzeza
231 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie ilosci robét:
Kraweznik - Chodniki ~ ((6.54+4.17+2.11+2.10+4.58)+(4.05+2.10+3.84+0.99+3.10+5.00 |
§+18.50+1.69+1.63+1.59+1.68+1.12+0.83+5.34)+(7.19+4.39+1.4
{7+5.01+1.14+8.11+4.00+3.11 +22.96)+(4.99+5.00+5.00)+(5.00+1
§1.33+5.00)+(5.00+7.50+5.00)+(5.00+10.00))*0,03 5,91
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,91|m3 5,91
232 [KNR231/403/3 [Krawezniki betonowe 16x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie flosci robot:
Kraweznik - Chodniki 1(6.54+4.17+2.11+2.10+4.58)+(4.05+2.10+3.84+0.99+3.10+5.00+ :
118.50+1.69+1.63+1.59+1.68+1 .12+0.83+5.34)+(7.19+4.39+1.47
§+5.01+1 .14+8.11+4.00+3.11+22.96)+(4.99+5.00+5.00)+(5.00+11
e 33+5.00)+(5.0047.50+5.001#(5.00+10.00) : 197,16
RAZEM:: 197,16|m 197,16
233 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. cementows
Wyliczenie floscirobot:
Obrzeza - Chodniki {(1.50+6.90+9.75+12.06+4.50+5.53+5.70+5.23+13.10+1.50)+(5.1 :
e 3)H(1B.59T14.T1)4(0.98+16.42)4(17.08) : 135,78
RAZEM:: 135,78/m 135,78
2.4 Element Nawierzchnie
241 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
() spoin piaskiem, kostkaszara
302,97
804,03|m2 804,03
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242 [KNNR 1/410/1 [Ulozenie geokraty przestrzennej -grub.5em
Wyliczenie iloscirobot:
Krata - Chodniki :(25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50) 169,13
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 169,13|m2 169,13
243  |KNNR6/202/3  |Wypetnienie geokraty zwirem frakcji 5-20mm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Utozenie geokraty przestrzennej - grub.5 §169.1 3
cm 169,13
RAZEM:: 169,13|m2 169,13
25 Element Humusowanie
2.5.1 KNNR 1/507/1  [Humusowanie z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm - materiat z odktadu
Y lCZenie 08 TOD Ot e
188286 1682,96
RAZEM 1682,96|m2 1 682,96
2.6 Element Ogrodzenie panelowe
2.6.1 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill + stupek
ogrodzeniowy szt 102,00
2.6.2 KNR 202/203/1 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
e 1027(0,25%0,25%0,80) 3,83
3,83|m3 3,83
263  |KNR222/207/1 |Montaz podmuréwkiprefabrykowanej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 240,00
240,00|m 240,00
2.6.4 KNR Osadzenie systemowe z przeset dt. 2,50 m, wys. 1,83 m + obejmy montazowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 240,00
240,00|m 240,00
2.6.5 KNR 223/404/3 |Brama wjazdowa, reczna, o szer. 420 cm, wys. 183 cm szt 3,00
266  |KNR223/404/3 [Furtka wejsciowa, otwierana do wewnaliz posesji, o szer. 90 om, wys. 183cm
Wyliczenie floscirobot:
2 2,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,00]szt 2,00




