
 

Piekoszów, dnia 9 stycznia 2023 r. 

Zamawiający: 

Miasto i Gmina Piekoszów 

ul. Częstochowska 66a 

26-065 Piekoszów 

Znak postępowania: ORG.271.2.35.2022.BM 

 

Nazwa postępowania:  „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa 

Gmina” 

 
Do Wszystkich Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1740), w związku ze złożeniem przez 

Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w ustawowym terminie, udziela wyjaśnień treści 

SWZ w poniższym zakresie: 
 

Pytanie nr 7 

Szanowni Państwo, opis przedmiotu zamówienia został przygotowany tak, aby ograniczyć 

konkurencję i zapobiec równemu traktowaniu wykonawców. 

Wymaganie załączenia oświadczeń producenta sprawia, że to producent wybiera wykonawcę 

Państwa postępowania - poprzez zdecydowanie komu udzieli takich oświadczeń. Tylko jeden 

oferent będzie posiadał komplet wymaganych oświadczeń.  Prowadzenie postępowania w takim 

wyglądzie jest tylko pozorne. W Państwa interesie jest wybór oferty najkorzystniejszej cenowo z 

wielu a nie tej jedynej, której wykonawca jest "dogadany" z producentem i wie, że tylko on takie 

oświadczenia przedstawi. 

Proszę zapoznać się z wyrokami KIO. 

  

Proszę o rozważenie wykreślenia wymagań załączania oświadczeń producenta. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1a do SWZ w poniższym zakresie: 

 
1.1. Komputer stacjonarny – 20 szt. 
 
Przed zmianą: 

 

Po zmianie: 

 

Procesor Min. 6-rdzeniowy, min 1.8 GHz, osiągający w 

zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 17490 punktów. Do oferty należy dołączyć 

wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  

potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ 

Procesor Min. 6-rdzeniowy, min 2.0 GHz, osiągający w 

zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU 

Mark wynik min. 17200 punktów. Do oferty należy 

dołączyć wydruk ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający 

spełnienie wymogów SIWZ 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


 

Przed zmianą: 

 

Po zmianie: 

 

Przed zmianą: 

 

Po zmianie: 

 

Przed zmianą: 

Parametry pamięci masowej Min. 256 GB M.2 PCIe NVMe  
(możliwość montażu drugiego dysku M.2 PCIe NVMe) 
(możliwość montażu trzeciego dysku 2,5” SATA zamiennie 

z napędem DVD) 

Parametry pamięci masowej Min. 512 GB M.2 PCIe NVMe  
(możliwość montażu drugiego dysku M.2 PCIe NVMe) 
(możliwość montażu trzeciego dysku 2,5” SATA zamiennie 
z napędem DVD) 

Grafika Zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla DirectX 12, 
OpenGL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz 
osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 
1600 punktów. 
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: 
http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający 
spełnienie wymogów SIWZ 
Dedykowana zintegrowana z płytą główną z min 2GB 64bit 
własnej pamięci, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5  

Grafika Zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla DirectX 12, 

OpenGL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2160@60Hz 

osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 

2300 punktów. 

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający 

spełnienie wymogów SWZ. 

Obudowa Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w 
obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o 
parametrach: 
- rozdzielczość min 1920 x 1080 @ 60 Hz 
- kontrast typowy min 1000:1,  
- plamka max 0,275 

- typowa jasność min 250 cd/m2 dla matrycy matowej bez 
dotyku (lub matryca dotykowa z typową jasnością min 300 
cd/m2) 
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni 
- kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni 
Dodatkowo dla standu Adjustable Height: 
- regulacja wysokości do 130 mm 
- Swivel +/- 45 stopni 
 
Waga max 6.93 kg bez standu z uchywtem Vesa Cover 
Plate 
Waga max 7,315 kg ze standem Cantilever 
Waga max 7.775 kg ze standem Adjustable Height 
Wymiary bez standu (z uchywtem Vesa Cover Plate): 54 x 
9 x 35,5 cm 
Posiadająca min. 1 wewnętrzną półkę typu slim 
dedykowaną do montażu napędu DVD zamiennie z 
dyskiem 2,5” (HDD/SSD/SED)  Zaprojektowana i 
wykonana przez producenta komputera opatrzona 
trwałym logo producenta. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-
wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem 
i jego komponentami, który musi sygnalizować co 
najmniej: 
awarie procesora  
uszkodzenie kontrolera Video 
uszkodzenie pamięci RAM 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/


 

 

Po zmianie: 

 

Przed zmianą: 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona)  
Zasilacz zewnętrzny o mocy max:  
150W o sprawności min 89% 
Komputer musi być wyposażony w menu ekranowe z 
poziomu którego użytkownik może ustawić jasność, 
kontrast oraz włączyć technologie obniżającą poziom 
niebieskiego światła (tzw Low Blue Light). 

Obudowa Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w 
obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o 
parametrach: 
- rozdzielczość min 1920 x 1080 @ 60 Hz 
- kontrast typowy min 1000:1,  

- plamka max 0,275 
- typowa jasność min 250 cd/m2 dla matrycy matowej bez 
dotyku. 
- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni 
- kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni 
Dodatkowo dla standu Adjustable Height: 
- regulacja wysokości do 130 mm 
- Swivel +/- 45 stopni 
 
Waga max 6.93 kg bez standu z uchwytem Vesa Cover Plate 
Waga max 7,315 kg ze standem Cantilever 
Waga max 7.775 kg ze standem Adjustable Height 
Wymiary bez standu (z uchwytem Vesa Cover Plate): 54 x 9 
x 35,5 cm 
Posiadająca min. 1 wewnętrzną półkę typu slim dedykowaną 
do montażu napędu DVD zamiennie z dyskiem 2,5” 
(HDD/SSD/SED)  Zaprojektowana i wykonana przez 
producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. 
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dźwiękowo-wizualny 
system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego 
komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: 
-awarie procesora  
-uszkodzenie kontrolera Video 
-uszkodzenie pamięci RAM 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona)  
Zasilacz zewnętrzny o mocy max:  
150W o sprawności min 89% 
Komputer musi być wyposażony w menu ekranowe z 
poziomu którego użytkownik może ustawić jasność, kontrast 
oraz włączyć technologie obniżającą poziom niebieskiego 
światła (tzw. Low Blue Light). 

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć 
dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego 
modelu komputera w internetowym katalogu 
http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 
strony internetowej 
Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na 
poziomie min GOLD dla Polski 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego 
modelu komputera w internetowym katalogu 
http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony 
internetowej 
-    Komputer musi spełniać wymogi dla TCO 8.0 i TCO Edge 
– dopuszcza się wydruk ze strony   https://tcocertified.com/  

http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
https://tcocertified.com/


 

 

Po zmianie: 

 

Przed zmianą: 

 

Po zmianie: 

 

Przed zmianą: 

-     Certyfikat TUV Low Blue Light – dopuszcza się wydruk 
ze strony internetowej 

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć 
dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki 
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu 
komputera w internetowym katalogu 
http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze 
strony internetowej 

Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na 
poziomie min GOLD dla Polski 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu 
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – 
wymaga się wydruku ze strony internetowej 
-    Komputer musi spełniać wymogi dla TCO 8.0 i TCO Edge 
– dopuszcza się wydruk ze strony   https://tcocertified.com/  
-     Certyfikat TUV Low Blue Light – dopuszcza się wydruk ze 
strony internetowej 

Warunki gwarancji 1-roczna gwarancja producenta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku 
niewywiązywania się  
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta NBD( Next Business Day). 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku 
niewywiązywania się  
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem 

Wymagania dodatkowe Zainstalowany system operacyjny Windows 11 
Professional 64bit PL, niewymagający aktywacji za 
pomocą telefonu w firmie Microsoft lub system 
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną 
funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system 
operacyjny 
Wbudowane porty i złącza: 
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-
in oraz konfigurowalny port na poziomie fabryki: 1 szt 
HDMI 2.0  
- min. 6 x USB w tym min: 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-C o 
przepustowości do 10 Gbps z boku obudowy, 1 szt USB 3.2 
Gen 2 Typ-A o przepustowości do 10 Gbps z boku 
obudowy, 4 szt USB 3.2 Gen 1 Typ-A o przepustowości do 
5Gbps z tyłu obudowy,  
- port sieciowy RJ-45   

http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
https://tcocertified.com/


 

 

Po zmianie: 

- port audio COMBO 
- czytnik kart SD 4-in-1 obsługujący karty SD, SDXC, 
SDHC, UHS-I 
- chroniąca przed wizualnym hackingiem chowana w 
obrysie komputera kamera internetowa: 
- 5 MP RGB webcam z kamerą podczerwieni IR, dwoma 
mikrofonami i diodą sygnalizująca pracę; max 
rozdzielczość 2592 x 1944 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 
(zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, vPro 
Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth min. 5.2 M.2 Combo 
z vPro 
Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w: 
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 3200 
MHz DDR4 
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN 
- 2 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD 
- 1 złącze SATA dla napędu DVD SLIM współdzielone z 
dyskiem HDD 2,5” 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką 
(scroll) 
Napęd optyczny SLIM - opcja 

Wymagania dodatkowe Zainstalowany system operacyjny Windows 11 
Professional 64bit PL, niewymagający aktywacji za 
pomocą telefonu w firmie Microsoft lub system 

równoważny – przez równoważność rozumie się pełną 
funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system 
operacyjny 
Wbudowane porty i złącza: 
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-
in oraz konfigurowalny port na poziomie fabryki: 1 szt 
HDMI 2.0  
- min. 6 x USB w tym min: 1 szt USB 3.2 Gen 2 Typ-C o 
przepustowości do 10 Gbps z boku obudowy, 1 szt USB 3.2 
Gen 2 Typ-A o przepustowości do 10 Gbps z boku 
obudowy, 4 szt USB 3.2 Gen 1 Typ-A o przepustowości do 
5Gbps z tyłu obudowy,  
- port sieciowy RJ-45   
- port audio COMBO 
- czytnik kart SD 4-in-1 obsługujący karty SD, SDXC, 
SDHC, UHS-I 
- chroniąca przed wizualnym hackingiem chowana w 
obrysie komputera kamera internetowa: 
- 5 MP RGB webcam z dwoma mikrofonami  
i diodą doświetlającą; max rozdzielczość 2592 x 1944 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 
(zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, vPro 
Karta WiFi 6 Wireless 2x2 z Bluetooth min. 5.2 M.2 Combo 
z vPro 
Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w: 
- 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 3200 
MHz DDR4 
- 1 złącze M.2 PCIe x1 dla WLAN 
- 2 złącze M.2 PCIe x4 dla dysku SSD 
- 1 złącze SATA dla napędu DVD SLIM współdzielone z 
dyskiem HDD 2,5” 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką 
(scroll) 



 

1.2. Laptopy – 10 szt. 

Przed zmianą: 

Certyfikaty i standardy − Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy 
załączyć do oferty) 

− Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy 
załączyć do oferty) 

− Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
− Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w 

tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki 

− Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający 
zgodność oferowanego komputera z oferowanym system 
operacyjnym lub oświadczenie producenta. 

− Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej 
w internetowym katalogu http://www.epeat.net - 
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

− Certyfikat EnergyStar 8.0 – komputer musi znajdować się 
na liście zgodności dostępnej na stronie 
www.energystar.gov 

− Certyfikat TCO – wymagany wpis dla modelu na stronie 
TCO https://tcocertified.com/ 

 

Po zmianie: 

Certyfikaty i standardy − Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy 
załączyć do oferty) 

− Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy 
załączyć do oferty) 

− Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
− Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki 

− Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w 
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza 
się wydruk ze strony internetowej 

− Certyfikat EnergyStar 8.0 – komputer musi znajdować się 
na liście zgodności dostępnej na stronie 
www.energystar.gov 

− Certyfikat TCO – wymagany wpis dla modelu na stronie TCO 
https://tcocertified.com/ 

 

Przed zmianą: 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 

7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15,4dB 

(wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej 

komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). 

 

Po zmianie: 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 

7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15,4dB 

(wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej 

komputera). 

Napęd optyczny SLIM - opcja 

http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/
https://tcocertified.com/
http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/
https://tcocertified.com/


 

 

Przed zmianą: 

Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego 
użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 
- BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą 
produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, a także 
informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości 
pamięci RAM, 
2.  Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3.Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 
aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform 
Module (TPM v 2.0)  
4.  Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi 

normy Mil-Std-810H w zakresie min 19 testów (załączyć 
oświadczenie producenta). 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii 
papilarnych 
6.    Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania 
hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze 
w tym również dla dysków SSD NVMe. 
7.  Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, 
umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze 
bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może 
być zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku 
twardego. Minimalne funkcjonalności systemu 
diagnostycznego: 
- informacje o systemie, min.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na 
poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ 
pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, 
procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego 
testu kontrolującego komponenty komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych 
komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, 
dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, 
płyty głównej, portów USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę 
testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą 
główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, 
odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego 
samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego 
nadpisania lub uszkodzenia. 
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający 
mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, 
działający automatycznie przy każdym uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master 
Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed 
uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności 

BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z 
płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie 
odizolowanego o którym mowa w wyżej. 



 

Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce 
matryc. 
Filtr prywatyzujący trwale zaimplementowany w matrycy 
uruchamiany dedykowanym przyciskiem z klawiatury 
komputera. 

 

Po zmianie: 

Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego 
użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 
- BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, 
jego numerem seryjnym, wersją BIOS, a także informację o: 
typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, 
2.  Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3.Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 
aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4.  Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi 
normy Mil-Std-810H w zakresie min 19 testów. 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6.    Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła 
dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym 
również dla dysków SSD NVMe. 
7.  Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, 
umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może być 
zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku twardego. 
Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie, min.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na 
poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ 
pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, 
procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego 
testu kontrolującego komponenty komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych 
komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, 

dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, 
płyty głównej, portów USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę 
testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną 
szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za 
weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w 
przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający 
mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, 
działający automatycznie przy każdym uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master 
Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed 
uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS 
musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą 
główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o 
którym mowa w wyżej. 



 

Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matryc. 
Filtr prywatyzujący trwale zaimplementowany w matrycy 
uruchamiany dedykowanym przyciskiem z klawiatury 
komputera. 

 

Przed zmianą: 

Warunki gwarancji 12 m-cy gwarancji producenta  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć 

do oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – 

wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy 

potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany 

przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta 

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u 

Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty 

oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta 

sprzętu o spełnieniu tego warunku. 

 

Po zmianie: 

Warunki gwarancji 36 m-cy gwarancji producenta NBD(Next Business Day) 
Onsite 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku 
niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem 

 

Aktualna treść załącznika nr 1a do SWZ została zamieszczenia wraz z niniejszym pismem, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie: 

 

1) Rozdział XII. Termin związania ofertą, pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

 

„1) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty złożenia oferty do dnia 12 lutego 

2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania 

ofert.” 

 

2) Rozdział XIV. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert, pkt 3) i pkt 4) 

otrzymują brzmienie: 

 

„3) Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 13 stycznia 2023 r., godz. 12.00.  

 

4) Otwarcie ofert jest NIEJAWNE i odbędzie się bezpośrednio po upływie terminu 

składania ofert, tj. w dniu 13 stycznia 2023 r., godz. 12.30., w siedzibie 

Zamawiającego.”  

 



 

3) Rozdział XVII. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 3) otrzymuje 

brzmienie: 

 
Część 1 (Zadanie 1):  

 
Kryterium „Cena” (C) – 60 pkt 
 

           C min 
C = ------------- x  60 pkt  
           C bad 
 
gdzie: 
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena,  
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 
Cbad – cena oferty badanej 
 

Kryterium ,,Wydajność procesora w komputerach” (WPK) 
 
➢ 16000  –  16500  – 0 pkt 
➢ 165001  –  17000  – 10 pkt 
➢ >17001     – 20 pkt 

 
Kryterium „Wydajność procesora w laptopach” (WPL) 
 
➢ 12500 – 13400 – 0pkt. 
➢ 13401 -            - 20pkt. 

 
Za najkorzystniejszą w Części 1 (Zadanie 1) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę 
punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach (C+WPK+WPL). 

  
 

Aktualna treść SWZ została zamieszczenia wraz z niniejszym pismem, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
  

 
Z upoważnienia Burmistrza 
adw. Dawid Grysztar 
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