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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw dla ,,Przebudowy zjazdu z drogi
wojewodzKiej nr 761 w miejscowosci Jaworznia na droge wewnetrzng zlokalizowang na
dzialce o nr ewid. 380 obreb 0004 Jaworznia™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wykopow i obejmuja:

a) wykonanie wykopow poprzecznych i podtuznych w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu w dokopach,

¢) transport gruntu na odlegtos¢ do 10 km
1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci 1 odwodnienia
oraz przyjmujgca obcigzenia od S$rodkéw transportowych i urzadzen na korpusie
drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.3. Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczona
w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wkop sredni — wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
robdt ziemnych, lecz w obrgbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogow3.

1.4.9. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio
pod konstrukcja nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz
do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni rob6t ziemnych.
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1.4.10. Podtoze drogowej budowli ziemnej — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktorej wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacj¢ budowli.

1.4.11. Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu
o ksztalcie 1 nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych
uwarunkowan.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

IS = &
pds
gdzie:
Pd-  gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?).

1.4.13. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

y = do
le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
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2.2.  Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
w maksymalnym stopniu wykorzystane do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie be¢dace nadmiarem
objetosci robo6t ziemnych zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
przydatnych gruntéw z wilasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw wg ST D.02.03.01 powinny by¢
wywiezione na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono inaczej w Kontrakcie.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich poréwnywania z Dokumentacja Projektowg. W przypadku
stwierdzenia zasadniczych réznic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi
o tym Inzyniera celem uzyskania jego decyzji.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

- wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien,

- biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wykopdw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

wykorzystania sprz¢tu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszcezania (ubijaki mechaniczne, walce gtadkie, okotkowane, wibracyjne),

lub innego akceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
4.2. Transport gruntu
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Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢
stosowane samochody samowytadowcze (transport gruntu z dokopu).

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Zasady og6lne wykonywania Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z wykonaniem
wykopow.

5.2. Wykonanie wykopéw
5.2.1. Przygotowywanie podtozia

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstgpstwa
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania wykopow powinien za pomoca dobrze
widocznych palikéw lub wiech wyznaczy¢ w terenie krawedzie przecigcia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopéw z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacja przekrojow
poprzecznych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykonywanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystagpi¢ natychmiast do uformowania koryta, ulozenia warstw
mrozoochronnych i podbudowy zasadniczej.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych
powodujacych nadmierne zawilgocenie gruntu.

W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw, wraz ze znajdujagcymi si¢ tam
budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
Dokumentacja Projektowa (kable, przewody, itp.) badz niewypaty, wéwczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzj¢ odnos$nie kontynuacji
robot.
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Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie,

sposobu ich wykonania, giebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu

przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym

uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp (roboty ziemne poprzeczne),

- zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp lub odktad.

Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jeSli Wykonawca nie zapewnit

odpowiedniego sprzetu do uktadania i zaggszczenia warstw nasypu.

W przypadku zamarznigcia gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtgbokosci 0,50 m powyzej

podioza gruntowego. Wykopy do ostatecznych rzednych projektowych nie beda wykonywane

do chwili rozmarznigcia, wedtug uznania Inzyniera.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

- w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

- w dolnej strefie wykopéw fundamentowych, dla ktérej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza,

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu
podtoza.

Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odklada¢ na powierzchni terenu

w odleglosci od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie

do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym

sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu

nalezy umieszczad w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzynie
samochodu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniego spadku podiluznego, nadajac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie woOd opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntem przydatnym. Koszt tych rob6t ponosi Wykonawca.

5.3.  Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac¢
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa k
rea orpust ruch mniejszy od cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

. . . 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescicé
do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z. chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm,
a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatag 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar rob6ot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
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ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postegpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntéw spoistych i 2 % w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST. Szeroko$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw
projektowanych o wiecej niz = 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna
by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntow w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt 5.3.
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Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
Specyfikacji okre§lonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa..

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

6.4.

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych,
sprawdzenie jakoSci wykonania robot.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego

2. |Pomiar szerokosci dna rowow . . . o
- - : Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub

3. |Pomiar rzednych powierzchni .

Korpusu ziemnego niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
1 Pomi Tvlenia ok gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R =2 100 m, co 50 m na tukach

- om?ar pf)c y ,er‘na > arp - o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci.

5. |Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu
6. [Pomiar réwnosci skarp
7. |Pomiar spadku podtuznego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200 m oraz
w punktach watpliwych

6.4.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm.

6.4.3. Szerokosé dna rowow

Szerokos¢ dna rowéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigce;j
niz—3 cmlub + 1 cm.
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6.4.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10 %
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.4.6. Rownosc korony korpusu

Nier6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac
3 cm.

6.4.7. Rownos¢ skarp

Nier6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4.8. Spadek podtuiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz—3 cm lub + 1 cm.

6.4.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym odpowiedniej kategorii ruchu.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanego wykopu wraz z plantowaniem (obrobienie
na czysto) powierzchni skarp i korony wykopow.

Objetosci wykopéw liniowych beda obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych
wykonanych w terenie 1 sprawdzonych przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogollne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m® wykonanego wykopu wraz z plantowania skarp nalezy przejmowaé
na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci wykonanych Robét.

Cena jednostkowa obejmuje:
a) dla wykopu:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- przemieszczenie gruntu na miejscu badz transport na nasyp lub odktad,

- w przypadku transportu na odktad: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej
formy,

- wyprofilowanie korony drogi, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie odwodnienia na czas budowy,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

- przekopanie rowkéw kierunkowych na skarpach wykopéw o szerokosci do 5 m lub
podsypanie Sciezek ma plantowanych skarpach nasypéw ze sprawdzeniem pochylen,

- Scinanie wypuktosci na skarpach wykopéw z odrzuceniem ziemi na pobocze lub
podstawy skarpy,

- Scinanie wypukltosci na skarpach wykopéw z ubiciem powierzchni plantowanej

skarpy.
- rekultywacjg terenu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.

12.

13.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podiloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.



