Opis

Przebudowa zjazdu z drogi wojewodzkiej

nr 761 w miejscowosci Jaworznia na droge wewnetrzng zlokalizowana na dzialce

o nr ewid. 380 obreb 0004 Jaworznia

Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Przedmiar roboét

Nr Opis robot Jm | Liczba
Przebudowa zjazdu z drogi wojewodzkiej
nr 761 w miejscowosci Jaworznia na droge wewnetrzng zlokalizowana na dzialce
o nr ewid. 380 obreb 0004 Jaworznia
1 Roboty pomiarowe. Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 |STWIiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Obliczenie:
\(12,0—3,0)/1000 0,01
RAZEM: 0,01/km 0,01
2 Roboty rozbiorkowe. Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
2.1 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 30 cm
Obliczenie:
56 56,00
RAZEM: 56,00|m2 56
2.2 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe
Obliczenie:
1,5*2,2*0,2 0,66
RAZEM: 0,66|m3 1
2.3 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 10 km.
Obliczenie:
56*0,3 16,80
1 1,00
RAZEM: 17,80/m3 18
3 |Umocnienie poboczy kruszywem. CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
3.1 |STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Obliczenie:
\(10+10)*0,75 15,00
RAZEM: 15,00|m2 15
3.2 |STWIOR: D.04.04.02
Umocnienie pobocza - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 10 cm
Obliczenie:
115 15,00
RAZEM: 15,00/ m2 15
4 |Budowa nawierzchni jezdni zjazdu. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
4.1 |STWIOR: D.04.01.01
Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, gtebokos¢ koryta
51cm m2 41
4.2 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym , grunt kategorii I-1V.
Wywoz na odl. 10 km
Obliczenie:
141*0,51 20,91
RAZEM: 20,91/m3 21
4.3 |STWIOR: D.04.05.01
Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni, grubosé warstwy 22 cm
Obliczenie:
137+(10+10)*0,21 41,20
RAZEM: 41,20/m2 41
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4.4 [STWIOR: D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20°cm
Obliczenie:
odcinek nr 1 \37+(10+10)*0,21 41,20
RAZEM: 41,20/m2 41
4.5 |STWIOR: D.05.03.05b
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm
Obliczenie:
137+(10+10)*0,06 38,20
RAZEM: 38,20|m2 38
4.6 |STWIOR: D.05.03.05a
Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubosci 4 cm
Obliczenie:
137 37,00
RAZEM: 37,00|m2 37
5 Przepust pod zjazdem. Kod CPV: 45233140-2
5.1 |STWIOR: D.06.02.01
tawy fundamentowe z piasku stabilizowanego cementem C 5/6<10MPa
Obliczenie:
(0,5+0,05*2)*0,35*1 0,21
RAZEM: 0,21/m3
5.2 |STWIOR: D.06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm
Obliczenie:
1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1
5.3 |STWIOR: D.06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi’50°cm
Obliczenie:
" 1,00
RAZEM: 1,00|m 1
6 |Organizacja ruchu. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
6.1 |STWIOR: D.07.02.01
Przestawienia stupka krawedziowego U-2
Obliczenie:
1 1,00
RAZEM: 1,00(szt. 1
6.2 |STWIOR: D.07.02.01
Oznakowanie tymczasowe, wynajem (1 tydzien), montaz, demontaz szt. 1
6.3 |STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi strukturalnymi. rézne linie i symbole
Obliczenie:
P-1c 80,12 0,96
RAZEM: 0,96/m2 1
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