SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU POD ZJAZDEM 1 ¢ 50 CM
PRZEKRGJ PODLUZNY SKALA 1:50
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SZCZEGOL SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU
PRZEKROJ 2-2

OPASKA Z PAPY NA STYKU RUR

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C5/6 < 10MPa

L=1.0m |1

Istn. przepust 1¢50cm, L=6.0m

Lc=10.0m

UMOCNIENIE DARNINA
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GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C5/6 < 10MPa
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WIDOK OD STRONY WLOTU
PRZEKROJ

IZOLACJA BITUMICZNA
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ELEMENT PREFABRYKOWANY

IZOLACJA BITUMICZNA — TRZYKROTNE SMAROWANIE BITUMEM

RURA PREFABRYKOWANA ZELBETOWA DLA OBCIAZENIA KLASY-B

FUNDAMENT Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C5/6<10MPa WARSTWA GRUBOSCI 55 CM

PREFABRYKOWANY WYLOT PRZEPUSTU

2 GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM €5/6 < 10MPa
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